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Wspatdzielenie drogi z kierujgcymi motocyklami i innymi pojazdami

Dzisiaj motocyklistami sg nasi przyjaciele, krewni i sgsiedzi.
Motocyklista ma na drodze takie same prawa i obowigzki jak
kierowcy innych pojazdéw. Kierowcy powinni o tym pamietac i
nie spycha¢ motocyklistéw ani nie wymuszac¢ pierwszenstwa
przejazdu.

Co roku na drogach w Pensylwanii dochodzi do okoto 4000
wypadkow z udziatem motocykli. Potowa z nich to wypadki
motocykla z innym rodzajem pojazdu. Prawie dwie trzecie tych
wypadkow nie jest spowodowane przez motocykliste, ale
przez kierowce drugiego pojazdu.

Uwazaj na motocyklistéw Pamietaj, ze motocykle sg mate i
czasami trudno je zauwazy¢. Motocykle majg znacznie
mniejszy profil niz inne pojazdy, co moze utrudnié¢ ocene
predkosci i odlegtosci zblizajgcego sie motocykla.

Nalezy zatozy¢, ze motocyklista moze wykonadé jakis manewr.
Warunki drogowe, stanowigce niewielkie utrudnienia dla
kierowcow pojazddw, stanowia powazne zagrozenie dla
motocyklistow.

Zachowaj wieksza odlegtos¢ Zachowaj odlegtosé trzech lub
czterech sekund od motocykla, tak aby zapewni¢ motocykliscie
wystarczajaco duzo czasu na wykonanie manewru lub
zatrzymanie sie w nagtym przypadku. Kiedy droga jest sucha,
motocykl moze zatrzymac sie szybciej niz inny pojazd.

Sygnalizuj swoje zamiary Sygnalizuj zamiar zmiany pasa lub
wiaczenia sie do ruchu, tak aby motocyklista mogt przewidzieé
przeptyw ruchu i zaja¢ bezpieczng pozycje na pasie.

Nie daj sie zwies¢ migajgcemu kierunkowskazowi na
motocyklu - kierunkowskazy w motorach zwykle nie wytaczajg
sie automatycznie, a kierujgcy nimi czasami zapominajg je
wytaczy¢. Odczekaj chwilke, aby mie¢ pewnos¢, czy
motocyklista chce skrecic.

Szanuj motocykle Motocykl to petnowymiarowy pojazd o
takich samych przywilejach, jak kazdy inny pojazd na drodze.
Pozwdl motocyklistom zajaé petng szerokos¢ pasa. Chociaz
moze sie wydawad, ze na pasie ruchu jest wystarczajaco duzo
miejsca na pojazd i motocykl, nalezy pamietac, ze motocykl
potrzebuje miejsca do bezpiecznego wykonania manewru. Nie
nalezy jezdzi¢ obok siebie na jednym pasie.

WYPADKI ZDARZAJA SIE NAJCZESCIE) W NASTEPUJACYCH
SYTUACJACH STANOWIACYCH WYSOKIE RYZYKO:

Skret w lewo
W okoto potowie wszystkich wypadkéw motocykli uczestniczy

inny pojazd silnikowy. Prawie 40 procent tych wypadkow
spowodowanych byto przez drugi pojazd skrecajacy w lewo
przed motocyklista.

Martwy punkt pojazdu

Pamietaj, ze motocyklisci czesto mieszczg sie w martwym
punkcie lub mozna ich przeoczy¢ zerkajgc szybko w lusterko, ze
wzgledu na ich mniejszy rozmiar. Przed zmiang pasa i na
skrzyzowaniach nalezy zawsze sprawdzac, czy nie ma w poblizu
motocyklu, patrzgc w lusterka i uwzgledniajgc martwe pole.

Niebezpieczne warunki drogowe

Motocyklisci moga zmienia¢ predkosc¢ lub nagle dostosowac
swoje potozenie na pasie w reakcji na warunki drogowe i
natezenie ruchu, na przyktad ze wzgledu na wyboje, zwir,
mokre lub $liskie nawierzchnie, pekniecia/szczeliny w
nawierzchni, przejazdy kolejowe i kostke brukowa.

Warunki atmosferyczne
Mokra lub oblodzona nawierzchnia drogi utrudnia
motocyklistom mozliwo$¢ hamowania i prowadzenia.

Silne wiatry

Silny podmuch wiatru moze przesuna¢ motocykl na catym
pasie, jesli kierowca nie jest na to przygotowany. Podmuchy
wiatru spowodowane przez duze ciezaréwki na drugim pasie
mogg stanowic realne zagrozenie.

Duze pojazdy

Duzy pojazd, taki jak furgonetka lub ciezaréwka, moze
spowodowac, ze motocykl nie bedzie widoczny dla innego
kierowcy. Motocyklista moze sprawic¢ wrazenie jakby pojawit
sie znikad.

Wspoétdzielenie drogi jest dobrym wskaznikiem, ze
motocyklisci i inni kierowcy rozumiejg znaczenie wspodtpracy.
Ograniczajgc agresywne zachowania i prowadzgc pojazdy
zgodnie ze zdrowym rozsgdkiem, w sposdb uprzejmy i zgodny
z prawem, kierowcy i motocyklisci mogg byc¢
wspotuzytkownikami drogi.

Informacje pochodzq z danych programu NHTSA Share the Road Program (Wspdtdzielenie drogi).



Wprowadzenie Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

WPROWADZENIE

Podrecznik ma na celu pomoc w nauce bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Przedstawia wiele przepisow
drogowych obowigzujgcych w stanie Pensylwania. Nalezy go traktowac jako ogdlny przewodnik po przepisach,
nie zastepuje on jednak Kodeksu Drogowego stanu Pensylwania, ktory zawiera przepisy dotyczace kierowcow i
pojazdéw w stanie Pensylwania. Nalezy rowniez zauwazy¢, ze informacje zawarte w podreczniku mogg ulec
zmianie.

Celem tego podrecznika jest przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy i uzyskanie prawa jazdy w stanie
Pensylwania. Jednak przepisy kodeksu drogowego zasady ruchu pojazdéw przedstawione w niniejszym podreczniku
dotyczg trzech rodzajow pojazddw uznanych przez prawo stanu Pensylwania: rowerdw, pojazdéw konnych i
pojazdéw silnikowych. Na przyktad wszyscy rowerzysci, podobnie jak kierowcy, muszg zatrzymywac sie na
czerwonym sSwietle.

Osoby uczgce sie prowadzenia pojazdu znajdg w tym podreczniku wszystkie informacje potrzebne do
przygotowania sie do egzaminu na prawo jazdy. Osoby posiadajgce juz prawo jazdy wazne w stanie Pensylwania,
mogg skorzystac z tego podrecznika, aby powtdrzyc¢ sobie niektére zasady ruchu drogowego, o ktérych
zapomniaty lub dowiedzie¢ sie o niektérych nowych zasadach lub o zasadach, ktdre zmienity sie od czasu
uzyskania prawa jazdy.

WAZNE

Przed przystgpieniem do egzaminu teoretycznego nalezy wypetni¢ wniosek o tymczasowe,
niezawodowe prawo jazdy (DL-180).
W przypadku o0sdb, ktore nie ukonczyty 18 lat, rodzic lub opiekun musi wypetnic¢
formularz zgody rodzica lub opiekuna (DL-180TD)

Oba formularze sg dostepne na naszej stronie internetowej www.dmv.pa.gov pod linkiem
Formularze i Publikacje (Forms and Publications) znajdujgcym sie na gorze strony

Prowadzenie pojazdu jest przywilejem, a nie prawem. Przywilej ten wigze sie z wieloma obowigzkami.
Jednym bardzo waznym obowigzkiem jest nieprowadzenie po spozyciu alkoholu.

Aby uzyskac informacje o dniach i godzinach pracy najblizszego Driver
License Center (osrodka praw jazdy), pobrac najnowsze formularze,
publikacje i arkusze informacyjne lub

uzyskac¢ dostep do ustug online Departamentu Transportu w
stanie Pensylwania (PennDOT), w tym umoéwic sie na egzamin
praktyczny, wejdz na strone PennDOT ustug dotyczacych
kierowcdw i pojazdéw
(Driver and Vehicle Services) pod adresem www.dmv.pa.gov

Prosimy uwaznie zapoznac sie z niniejszym podrecznikiem,
nauczy¢ sie zasad ruchu drogowego i kierowac sie nimi, aby
bezpiecznie prowadzi¢ pojazd i cieszy¢ sie
przywilejem jazdy po naszym pieknym stanie.

PUBLIKACJA NIE JEST PRZEZNACZONA NA SPRZEDAZ
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Rozdziat 1: Informacje o tymczasowym niezawodowym prawie jazdy Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ROZDZIAL 1:
INFORMACIE O TYMCZASOWYM NIEZAWODOWYM PRAWIE JAZDY

Rozdziat zawiera niezbedne informacje dotyczace uzyskania tymczasowego prawa jazdy w stanie Pensylwania. Oméwiono w nim
nastepujace kwestie:

o Ubieganie sie o tymczasowe prawo jazdy e Egzaminy

UBIEGANIE SIE O TYMCZASOWE PRAWO JAZDY

Przed uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie pojazdu w stanie Pensylwania nalezy najpierw uzyska¢ tymczasowe prawo jazdy. Prawo
jazdy mozna uzyskaé po przystgpieniu i zaliczeniu badania wzroku, egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wniosek o tymczasowe,
niezawodowe prawo jazdy (DL-180) jest wazny przez jeden (1) rok od daty badania lekarskiego; jednak badanie lekarskie nie moze by¢
wykonane wczesniej niz szes$¢ (6) miesiecy przed 16. urodzinami.

Osoby, ktére ukonczyty 16 lat powinny postepowac zgodnie z ponizszymi krokami, aby uzyska¢ tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy.
O tymczasowe prawo jazdy nie mozna ubiegac sie przed ukonczeniem 16. roku zycia.

1.  Wypetij wniosek o tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy (DL-180) dostepny na naszej stronie internetowej www.dmv.pa.gov pod
linkiem Formularze i Publikacje (Forms and Publications) znajdujgcym sie na gorze strony.

2. Czesc znajdujaca sie na odwrocie wniosku o tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy (DL-180) musi wypetni¢ Swiadczeniodawca opieki
zdrowotnej. Formularz mozna wypetnic¢ nie wczesniej niz sze$¢ (6) miesiecy przed 16. urodzinami. Nalezy wypetnic caty wniosek.

3. Jezeli egzaminator na prawo jazdy nie bedzie mégt ustali¢, czy informacje podane we wniosku o tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy
(DL-180) spetniajg normy medyczne, wydanie tymczasowego dokumentu moze sie opdzni¢. Konieczne moze by¢ przejscie dodatkowych
badan lekarskich. Osoby ze schorzeniem powaznie ostabiajgcym zdolnos¢ prowadzenia pojazdu, mogg by¢ zmuszone do uzyskania
tymczasowego prawa jazdy na pojazdy do nauki jazdy i odbycia nauki jazdy z certyfikowanym instruktorem.

4. W przypadku osdb, ktdre nie ukonczyty 18 lat, rodzic, opiekun, osoba zastepujgca rodzica (in loco parentis) lub matzonek/matzonka, ktory(-a)
ukonczyt(a) 18 lat, musi wypetni¢ formularz zgody rodzica lub opiekuna (DL-180TD) dostepny na naszej stronie internetowej pod adresem
www.dmv.pa.gov pod linkiem Formularze i Publikacje (Forms and Publications) znajdujgcym sie na gorze strony. Jesli rodzic, opiekun, osoba
zastepujaca rodzica (in loco parentis) lub matzonek/matzonka, ktdry(-a) ukoriczyt(a) 18 lat, nie mogg towarzyszy¢ wnioskodawcy, formularz
DL-180TD musi zosta¢ podpisany przez rodzica, opiekuna, osobe zastepujaca rodzica (in loco parentis) lub matzonka/matzonke, ktéry(-a)
ukonczyt(a) 18 lat w obecnosci notariusza. Wymagane sg odpowiednie dokumenty potwierdzajgce tozsamos¢, a w razie réznych nazwisk,

konieczna jest weryfikacja stopnia powigzania. Osoby, ktore ukonczyty 18 lat, muszg przedstawic¢ dwa (2) dowody potwierdzajgce miejsce
zamieszkania:

e Aktualne rachunki za media (woda, gaz, prad, telewizja kablowa, e  Formularz W-2.

itp.). e Aktualne pozwolenie na bron (tylko obywatele amerykanscy).
e  Dokumentacja podatkowa. e Dokumenty hipoteczne.
° Umowy najmu.

Po zapoznaniu sie z trescig podrecznika i wykonaniu powyzszych krokéw, wymienione nizej dokumenty nalezy przynies¢ do osrodka
praw jazdy, kiedy wnioskodawca bedzie gotowy do przystagpienia do egzaminu teoretycznego:

e Wypetniony wniosek o tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy (DL-180). Formularza nie nalezy wysytac poczta. Osoby w wieku ponizej 18 lat
powinny réwniez przynies¢ wypetniony formularz zgody rodzica lub opiekuna (DL-180TD).

e  Potwierdzenie daty urodzenia i tozsamosci. Nalezy przynies¢ oryginaty (fotokopie nie bedg akceptowane).

e  Karta ubezpieczenia spotecznego.

e  Obowigzujaca opfata. (Uwaga! Na odwrocie formularza podano akceptowalne formy ptatnosci)

Uwaga! Dokumenty tozsamosci, ktére mozna wykorzystac do potwierdzenia daty urodzenia podano na odwrocie
wniosku o tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy (DL-180) wraz z optatami.

Osoby, ktdre nie wykonaty wczesniej badania wzroku u lekarza (HCP) lub okulisty, przejdg takie badanie w osrodku praw jazdy. Osoby
noszace okulary lub soczewki kontaktowe powinny przynies je ze sobg. Nastepnie przeprowadzony zostanie egzamin teoretyczny
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dotyczacy znakéw drogowych, przepisdw, zasad prowadzenia pojazdu i bezpiecznych praktyk opisanych w dalszej czesci podrecznika. Po
zdaniu egzaminu teoretycznego egzaminator wyda tymczasowe prawo jazdy, ktore bedzie wazne przez jeden (1) rok. Po otrzymaniu
tymczasowego dokumentu, mozna zaczg¢ ¢wiczy¢ prowadzenie pojazdu. PennDOT zaleca, aby mtodzi kierowcy zaplanowali egzamin
praktyczny na ten okres, o ile data egzaminu nie wypada wczesniejsza niz termin uprawnienn wydrukowany na dokumencie.

Przed przystgpieniem do egzaminu praktycznego osoby, ktére nie ukonczyty 18 lat, muszg ukonczyc¢ co najmniej 65 godzin szkolenia
praktycznego, w tym nie mniej niz 10 godzin jazdy w nocy i pie¢ (5) godzin jazdy w trudnych warunkach pogodowych. Takie szkolenie
pomoze nauczy¢ sie umiejetnosci niezbednych do stania sie dobrym, bezpiecznym kierowca.

PAMIETAJ! Kierowca z prawem jazdy, ktéry ma co najmniej 21 lat lub rodzic, opiekun, osoba zastepujgca rodzica (in loco parentis) lub
matzonek(-ka), ktdry(-a) ma co najmniej 18 lat i posiada prawo jazdy, musi stale jezdzi¢ z mtodym kierowca na przednim siedzeniu.
Ponadto kierowcy w wieku ponizej 18 lat nie moga przewozi¢ w pojezdzie wiekszej liczby pasazerdéw niz liczba paséw bezpieczenstwa.

Po odczekaniu obowigzkowych szesciu (6) miesiecy od daty wydania tymczasowego prawa jazdy i uzyskaniu podpisanego $wiadectwa
ukonczenia 65 godzin szkolenia praktycznego, w tym co najmniej 10 godzin jazdy w nocy i pie¢ (5) godzin jazdy w trudnych warunkach
pogodowych, mozna przystgpi¢ do egzaminu praktycznego. Jesli tymczasowe prawo jazdy wygasnie lub jesli uczen nie zda egzaminu
praktycznego po trzech (3) prébach, moze uzyskaé wniosek o tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy dotyczacy
uzupetnienia/przedtuzenia/wymiany/zmiany/skorygowania (DL-31).

Osoby korzystajace z tymczasowego prawa jazdy do jazdy poza stanem Pensylwania, powinny skontaktowac sie ze swoja firma
ubezpieczeniowgq i Departamentem Transportu innego stanu, aby sprawdzi¢, czy stan uznaje tymczasowy dokument.

Jesli jakiekolwiek informacje na tymczasowym prawie jazdy sg niepoprawne, przychodzac do osrodka praw jazdy na egzamin nalezy
przynies¢ egzaminatorowi potwierdzenie poprawnych informacji.

W przypadku niezaliczenia egzaminu teoretycznego, egzaminator zwrdci zdajagcemu wniosek o tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy
(DL-180) oraz formularz zgody rodzicéw lub opiekunéw (DL-180TD). Do testu teoretycznego mozna przystgpi¢ tylko jeden raz kazdego
dnia, niezaleznie od lokalizacji. Formularze nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu, poniewaz nalezy zabrac je ze sobg na kolejny
egzamin.

OZNACZENIE DAWCY NARZADOW

Przy kazdym przedtuzaniu prawa jazdy w stanie Pensylwania, wtasciciel dokumentu zostanie zapytany, czy chce mie¢ na swoim prawie
jazdy oznaczenie ,,ORGAN DONOR” (DAWCA NARZADOW). Decyzje w tym wzgledzie nalezy podja¢ przed udaniem sie do osrodka Photo
License Center. Kiedy wtasciciel prawa jazdy odpowie , Tak” na pytanie zadane w Photo License Center o to, czy chce zostac¢ oznaczony
jako dawca narzadéw, na jego dokumencie pojawi sie okreélenie ,ORGAN DONOR” (DAWCA NARZADOW).

Whnioskodawcy w wieku ponizej 18 lat mogg poprosic i uzyskaé¢ oznaczenie dawcy narzagddéw na swoim prawie jazdy; muszg jednak
przedstawi¢ pisemng zgode rodzica, opiekuna, osoby zastepujacej rodzica (in loco parentis) lub matzonka/-ki, ktdry(-a) ma co najmniej 18
lat. Mogg oni wyrazi¢ zgode, zaznaczajgc odpowiednie okienko na formularzu zgody rodzica lub opiekuna (DL-180TD). Wiecej informacji
na temat dawstwa narzgddw i tkanek mozna uzyskac¢ dzwonigc pod numer 1-877-DONOR-PA.

Oznaczenie ,,ORGAN DONOR” mozna rowniez doda¢ do swojej kartoteki kierowcy poprzez naszg strone internetowg pod adresem
www.dmv.pa.gov. Kanat serwisowy umozliwi wydrukowanie karty, ktérg mozna nosi¢ razem z prawem jazdy.

FUNDUSZ POWIERNICZY NA RZECZ ZWIEKSZANIA SWIADOMOSCI O DAWSTWIE NARZADOW (ORGAN DONATION AWARENESS TRUST
FUND, ODTF)

Kierowcy maja mozliwoé¢ przekazania darowizny na rzecz Funduszu Powierniczego na rzecz Zwiekszania Swiadomosci o Dawstwie
Narzadow i Tkanek im. Gubernatora Roberta P. Casey’a. Fundusz powierniczy pozwoli uzyskac srodki na wsparcie réznych programéw
dawstwa narzadéw w catym stanie i zapewni publiczne informacje dotyczace tych programdéw. Osoby, ktére chciatyby przekazac
darowizne na ten fundusz powinny zaznaczy¢ odpowiednie pole wyboru na formularzu o prawo jazdy. Wysokos¢ datku jest dodawana do
optaty za prawo jazdy i musi zosta¢ uwzgledniona w ptatnosci przy wysytaniu formularza do PennDOT.

OZNACZENIE WETERANA

Kierowcy majg mozliwos¢ dodania na swoim prawie jazdy oznaczenia weterana, ktdry wyraznie wskazuje, ze sg oni weteranem Sit Zbrojnych Stanow
Zjednoczonych. Wymogiem uprawniajgcym do takiego oznaczenia jest odbycie stuzby w Sitach Zbrojnych Standw Zjednoczonych, w tym w rezerwie lub
Gwardii Narodowej, i zwolnienie ze stuzby z powoddw innych niz wydalenie dyscyplinarne.

FUNDUSZ POWIERNICZY WETERANOW (VETERANS' TRUST FUND, (VTF))

Kierowcy maja mozliwos¢ odliczenia od podatku wptat na VTF. Datki bedg przeznaczone na wspieranie
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programow i projektdéw na rzecz weterandw w stanie Pensylwania i ich rodzin. W zwigzku z tym, Ze ta dodatkowa kwota nie jest czescig
optaty, wysokos¢ datku nalezy dodac do kwoty ptatnosci. Nalezy rowniez zaznaczy¢ odpowiednie okienko na formularzu, aby mieé
pewnos¢, ze datek zostanie odpowiednio przekazany.

INFORMACIJE O NUMERZE UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Zgodnie z postanowieniami punktu 1510(a) i/lub 1609(a)(4) Kodeksu Drogowego stanu Pensylwania, Departament Transportu jest
prawnie zobowigzany do uzyskania informacji o numerze ubezpieczenia spotecznego kierowcy, wzroscie i kolorze oczu. Informacje
zostang wykorzystane jako informacje identyfikacyjne w celu zminimalizowania oszustw zwigzanych z prawem jazdy. Numer
ubezpieczenia spotecznego nie jest czescig publicznej kartoteki kierowcy. Prawo federalne zezwala na wykorzystanie numeru
ubezpieczenia spotecznego do celéw identyfikacji przez stanowych urzednikdw zajmujgcych sie wydawaniem praw jazdy. Numer
ubezpieczenia spotecznego nie zostanie wydrukowany na tymczasowym prawie jazdy ani na prawie jazdy.

NORMY DOTYCZACE WIDZENIA

Nawet osoby stabo widzace na jedno oko sg w stanie uzyskac prawo jazdy; moga jednak by¢ zmuszone do noszenia okularéow lub
soczewek kontaktowych, zobowigzane do prowadzenia pojazdu tylko w ciggu dnia lub mie¢ prawo do prowadzenia tylko pojazdéw
wyposazonych w lusterka boczne.

Jesli wzrok kierowcy nie spetnia norm widzenia, egzaminator przekaze mu formularz raportu z badania wzroku (DL-102). Nalezy
przeprowadzi¢ badanie wzroku u optometrysty, okulisty lub lekarza rodzinnego, ktéry nastepnie powinien wypetni¢ formularz. Po
wypetnieniu formularza mozna wréci¢ do osrodka praw jazdy i kontynuowac egzamin.

KTO MUSI MIEC PRAWO JAZDY ZE STANU PENSYLWANIA?

e Osoby posiadajgce wazne zagraniczne prawo jazdy ze swojego kraju, s3 upowaznione do prowadzenia pojazdu w Pensylwanii przez okres do
jednego roku od daty wjazdu do Standw Zjednoczonych lub do czasu wygasniecia waznosci zagranicznego prawa jazdy, w zaleznosci od tego, co
nastgpi wczesniej. Zdecydowanie zaleca sie korzystanie z miedzynarodowego prawa jazdy, jednak nie jest to wymagane. Istniejg umowy o
wzajemnym uznawaniu praw jazdy z krajami takimi jak Francja, Niemcy, Korea i Tajwan, ktére pozwalajg na przeniesienie waznego
niezawodowego prawa jazdy bez koniecznosci zdawania egzaminu praktycznego lub teoretycznego; zostanie jednak przeprowadzone badanie
wzroku. (Przeniesienie prawa jazdy z Portoryko, Francji lub Niemiec nie moze odby¢ sie w ciggu tego samego dnia).

e Osoby mieszkajace w stanie Pensylwania, ktére majg co najmniej 16 lat i chcg prowadzi¢ pojazd silnikowy.

e Osoby, ktdre wtasnie przeprowadzity sie do Pensylwanii z zamiarem zamieszkania na state - jesli posiadajg wazne prawo jazdy z innego stanu lub
Kanady, muszg uzyskac prawo jazdy w stanie Pensylwania w ciggu 60 dni od przeniesienia sie do Pensylwanii i zrzec sie prawa jazdy spoza stanu.

e Osoby stuzgce w Sitach Zbrojnych Stanéw Zjednoczonych, ktérych adresem zamieszkania jest Pensylwania - dotyczy to cztonkéw rezerwy
stacjonujgcych w Pensylwanii, ktdrzy musza uzyskac prawo jazdy na prowadzenie pojazdu niewojskowego.

INFORMACJE O TYMCZASOWYM PRAWIE JAZDY DLA JUNIOROW

Tymczasowe prawo jazdy bedzie wazne przez jeden (1) rok od daty wydania wydrukowanej na pierwszym tymczasowym prawie jazdy. W
tym czasie osoby w wieku ponizej 18 lat obowigzujg pewne ograniczenia dotyczgce uprawnien do jazdy. S3 to:

e  Posiadacze tymczasowego prawa jazdy dla junioréw moga prowadzi¢ pojazd tylko pod nadzorem kierowcy z prawem jazdy, ktéry ma co
najmniej 21 lat lub rodzica, opiekuna, osoby zastepujacej rodzica (in loco parentis) lub matzonka(-ki), ktéry(-a) ma co najmniej 18 lat i posiada
prawo jazdy. Kierowca nadzorujgcy musi siedzie¢ na przednim siedzeniu.

e Nie mogg przewozi¢ wiecej pasazerdw niz liczba paséw bezpieczerstwa w prowadzonym pojezdzie.

INFORMACIJE O PRAWIE JAZDY DLA JUNIOROW

Podobnie jak w przypadku tymczasowego prawa jazdy dla junioréw, istniejg pewne ograniczenia dotyczace prawa jazdy junioréw. Sa to:

e  Posiadacze prawa jazdy dla junioréw nie moga prowadzi¢ pojazdu w godzinach od 23:00 do 05:00, chyba ze w samochodzie jest ich rodzic,
opiekun, osoba zastepujaca rodzica (in loco parentis) lub matzonek(-ka), ktdry(-a) ma co najmniej 18 lat.
Moga jednak prowadzi¢ samochdd w godzinach od 23:00 do 05:00, jesli s3 zaangazowane w dziatalnos$¢ publiczng lub charytatywng, s
cztonkiem ochotniczej strazy pozarnej lub sg zatrudnione w tych godzinach. W takich przypadkach muszg mie¢ przy sobie poswiadczone
notarialnie o$wiadczenie lub zaswiadczenie od pracodawcy, przetozonego lub szefa strazy pozarnej, wskazujgce prawdopodobny
harmonogram pracy. Poswiadczone notarialnie oswiadczenie nalezy przechowywac razem z prawem jazdy.

e Nie moga przewozi¢ wiecej pasazerdw niz liczba paséw bezpieczeristwa w prowadzonym pojezdzie.
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e Nie mogg przewozi¢ wiecej niz jednego (1) pasazera w wieku ponizej 18 lat, ktory nie jest cztonkiem najblizszej rodziny, chyba ze w pojezdzie jest
rodzic, opiekun, osoba zastepujaca rodzica (in loco parentis) lub matzonek(-ka), ktéry(-a) ma co najmniej 18 lat. Po pierwszych szesciu (6)
miesigcach prowadzenia pojazdu na podstawie prawa jazdy dla junioréw, limit jest zwiekszany do nie wiecej niz trzech (3) pasazeréw w wieku
ponizej 18 lat, ktdrzy nie sg cztonkiem najblizszej rodziny, chyba ze w pojezdzie jest rodzic, opiekun, osoba zastepujaca rodzica (in loco parentis)
lub matzonek(-ka), ktory(-a) ma co najmniej 18 lat. Zwiekszony limit nie dotyczy kierowcy juniora, ktéry kiedykolwiek brat udziat w wypadku, za
ktory byt czesciowo lub w petni odpowiedzialny lub ktdry zostat skazany za jakiekolwiek wykroczenie drogowe.

e  Prawo jazdy kierowcy zostanie obowigzkowo zawieszone na 90 dni, jesli kierowca zgromadzi szes$¢ (6) lub wiecej punktéw karnych lub zostanie
skazany za prowadzenie 26 mil na godzine (mph) lub szybciej w stosunku do podanego ograniczenia predkosci.

e  Osoby posiadajace prawo jazdy dla junioréw przez okres jednego (1) roku moga otrzymac zwykte prawo jazdy, jesli spetnig nastepujace warunki:
— Zalicza kurs na prawo jazdy zatwierdzony przez Department of Education (Departament Edukaciji) w stanie Pensylwania.

— W ciggu jednego (1) roku nie uczestniczyty w wypadku, za ktéry bylyby czesciowo lub catkowicie odpowiedzialne.
— W ciggu jednego (1) roku nie zostaty skazane za naruszenie Kodeksu Drogowego w stanie Pensylwania.

— Maja zgode rodzica, opiekuna, osoby zastepujacej rodzica (in loco parentis) lub matzonka(-ki), ktory(-a) ma co najmniej 18 lat.

Po spetnieniu takich wymagan mozna ubiegac sie o zwykte prawo jazdy, sktadajgc wniosek o zmiane prawa jazdy dla junioréw na zwykte,
niezawodowe prawo jazdy (DL-59). Po ukonczeniu przez kierowce 18 lat prawo jazdy juniora automatycznie stanie sie zwyktym prawem
jazdy.

JAKIEJ KATEGORII PRAWA JAZDY POTRZEBUJESZ?

W Pensylwanii prawa jazdy wydawane s3 dla konkretnej kategorii i rodzaju prowadzonego pojazdu. W zwigzku z tym kategoria prawa

jazdy, ktora nalezy uzyskad, zalezy od konkretnego rodzaju prowadzonego pojazdu. Ogdlnie rzecz biorgc, wiekszos¢ osdb ubiegajacych sie
o prawo jazdy w Pensylwanii bedzie prowadzita zwykte pojazdy osobowe, samochody typu pick-up lub van. Podrecznik zawiera
informacje potrzebne do uzyskania niezawodowego prawa jazdy kategorii C, ktéra obejmuje takie rodzaje pojazdéw.

KATEGORIE PRAWA JAZDY

e  KATEGORIA A (minimalny wiek 18 lat): Wymagana do obstugi dowolnego zespotu pojazddéw o masie brutto 26001 funtéw (11 793 kg) lub
wiekszej, gdzie masa holowanego pojazdu(-6w) przekracza 10 000 funtéw (4535 kg). Przyktad: Pojazd rekreacyjny, w sytuacji gdy masa pojazdu
ciggnacego wynosi 11 000 funtéw (4989 kg), a pojazdu holowanego 15 500 funtéw (7030 kg) (catkowita masa 26 500 funtdw [12020 kg]).

e  KATEGORIA B (minimalny wiek 18 lat): Wymagana do obstugi dowolnego pojedynczego pojazdu o masie przekraczajgcej 26 000 funtow (11
793 kg). Przyktad: Samochody kempingowe o masie 26 001 funtow (11 793 kg) lub wiekszej.

e  KATEGORIA C (minimalny wiek 16 lat): Prawo jazdy kategorii C jest wydawane osobom w wieku co najmniej 16 lat, ktére wykazaty sie
kwalifikacjami do obstugi dowolnego pojazdu, z wyjatkiem pojazdéw wymagajacych uprawnien do kategorii M, ktore nie spetniajg definicji
kategorii A lub B. Kazdy strazak lub cztonek oddziatu ratunkowego posiadajacy prawo jazdy kategorii C i zaswiadczenie od szefa strazy pozarnej
lub szefa oddziatu ratunkowego, bedzie upowazniony do obstugi dowolnego pojazdu strazy pozarnej lub ratunkowego zarejestrowanego na
dang jednostke strazy pozarnej, oddziat ratunkowy lub gmine. Posiadacz prawa jazdy kategorii C jest upowazniony do prowadzenia motocykla z
automatyczng skrzynig biegdw i pojemnoscig cylindra 50 cm 3 lub mniejszg, lub motocykla tréjkotowego z zamknietg kabina.

e  KATEGORIA M (wiek co najmniej 16 lat): Prawo jazdy kategorii M jest wydawane osobom w wieku 16 lat lub starszym, ktére wykazaty sie
umiejetnoscig prowadzenia motocykla lub pojazdu jednosladowego napedzanego silnikiem. Osoby uprawnione do prowadzenia wytacznie
motocykla lub pojazdu jednosladowego napedzanego silnikiem, otrzyma prawo jazdy kategorii M. Jesli egzamin byt zdawany na pojezdzie
jednosladowym napedzanym silnikiem, na prawie jazdy pojawi sie ograniczenie ,8”. Ograniczenie to zabrania prowadzenia motocykla. Jesli
egzamin byt zdawany na motocyklu z wiecej niz dwoma (2) kotami, na prawie jazdy pojawi sie ograniczenie ,,9”. Ograniczenie to zabrania
prowadzenia motocykla dwukotowego. Prosze zapoznac sie z Podrecznikiem dla oséb prowadzacych motocykl w stanie Pensylwania (PUB 147)
lub z Arkuszem informacji o motorowerach, pojazdach jednosladowych napedzanych silnikiem i motocyklach znajdujgcym sie na stronie
internetowej PennDOT ustug dotyczacych kierowcow i pojazddw (Driver and Vehicle Services) w Centrum informacji o motocyklach (Motorcycle
Information Center).
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o  KATEGORIA ZAWODOWA A, B lub C: Kierowcy, ktérzy potrzebujg zawodowego prawa jazdy, powinni uzyska¢ Podrecznik kierowcy
zawodowego w stanie Pensylwania (PUB 223), ktéry zawiera szczegétowe informacje niezbedne do przygotowania sie do egzamindw. Jest on
dostepny na stronie internetowej PennDOT Driver and Vehicle Services poswieconej ustugom dotyczgcym kierowcow i pojazdéw w Centrum
informacji dla kierowcéw zawodowych. (Commercial Driver Information Center)

EGZAMINY

EGZAMIN TEORETYCZNY

Egzamin teoretyczny ocenia wiedze na temat znakéw drogowych, przepiséw drogowych obowigzujacych w stanie Pensylwania i
bezpiecznych praktyk prowadzenia pojazdow. Egzamin teoretyczny mozna zdawac zaréwno w formie pisemnej, jak i audio w
nastepujacych jezykach: hiszparskim, arabskim, chinskim (mandarynskim), francuskim, hindi, korearnskim, rosyjskim, ukrainskim,
wietnamskim, angielskim, birmanskim, greckim, wtoskim, japonskim, nepalskim, polskim, somalijskim i urdu (na zadanie), we wszystkich
osrodkach praw jazdy w catym stanie. W przypadku niezdania egzaminu teoretycznego, mozna do niego ponownie przystgpi¢ nastepnego
dnia roboczego. Przed uzyskaniem waznego tymczasowego prawa jazdy nalezy zaliczy¢ egzamin teoretyczny.

Pobierz na Android™ bezposrednio z Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.nicus a.pdt

T ,4

Egzamin teoretyczny sktada sie z 18 pytan wielokrotnego
wyboru. Ocene zaliczajgcg mozna uzyska¢ po udzieleniu
poprawnych odpowiedzi na 15 z nich.

Mozliwe sytuacje drogowe sg dostepne na naszej stronie
internetowej (www.dmv.pa.gov/Driver-Services/Teen- Aplikacja przygotowujaca do egzaminéw
Drivers/Pages/defauIt.aspx#.VpAMSaMo670) w Centrum na prawo jazdy W stanie Pensy'wania
informacji dla nastoletnich kierowcéw (Teen Driver

Information Center). WerSJa or?_llne tego podr_eczn!ka JeSt, Pobierz na urzadzenie iOS Device™ bezposrednio z App Store:
dostepna w Centrum informacji dla nastoletnich kierowcéw s - .
. ) o o, https://itunes.apple.com/us/app/pa-drivers-license-
(Teen Driver Information Center). Aplikacje do egzaminéw practice/id925842053?mt=8
przygotowujacych na prawo jazdy w stanie Pensylwania

mozna pobrac za pomoca kodéw QR po prawej stronie.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Osoby w wieku ponizej 18 lat mogg wyznaczy¢ termin egzaminu praktycznego z maksymalnie szesciomiesiecznym (6) wyprzedzeniem.
Zachecamy mtodych kierowcdéw do planowania z wyprzedzeniem i wyznaczenia terminu mozliwie jak najszybciej. Zalecamy, aby mtodzi
kierowcy skorzystali z tej mozliwosci.

Na egzamin praktyczny na niezawodowe prawo jazdy nalezy sie uméwié. Termin egzaminu praktycznego mozna ustali¢ poprzez strone
internetowa poswiecong ustugom dotyczgcym kierowcow i pojazdéw (Driver and Vehicle Services) pod adresem www.dmv.pa.gov. Osoby
nieposiadajgce dostepu do internetu mogg umaowic sie na egzamin dzwonigc pod numer 1-800-423-5542.

Ponadto PennDOT wydat certyfikaty firmom zewnetrznym na przeprowadzanie egzaminéw praktycznych w cenie Ponadto PennDOT
wydat certyfikaty firmom zewnetrznym na przeprowadzanie egzamindw praktycznych w cenie egzamin przeprowadzany w osrodku praw
jazdy w PennDOT. Lista firm prowadzgcych egzamin w danej okolicy jest dostepna na stronie www.dmv.pa.gov.

Przed przystgpieniem do egzaminu praktycznego nalezy przedstawi¢ egzaminatorowi nastepujace dokumenty:
(Wszystkie dokumenty muszg by¢ wazne i dotyczy¢ pojazdu uzywanego w czasie egzaminu.)

e Wazne tymczasowe prawo jazdy.
e Podpisany przez rodzica lub opiekuna formularz (DL-180C) poswiadczajgcy odbycie 65 godzin szkolenia praktycznego, w przypadku oséb w
wieku ponizej 18 lat.
e  Wazna karta rejestracyjna pojazdu, ktérym bedzie zdawany egzamin.
e Dowdd aktualnego ubezpieczenia pojazdu.
e Wazne prawo jazdy osoby, ktéra ma co najmniej 21 lat lub rodzica, opiekuna, osoby zastepujacej rodzica (in loco parentis) lub matzonka(-
ki), ktory(-a) ma co najmniej 18 lat i towarzyszy zdajgcemu w osrodku praw jazdy.
W przypadku nie przyniesienia ze sobg wymienionych wyzej oryginalnych dokumentéw (nie kopii), nie bedzie mozna
przystgpic do egzaminu.
Przed rozpoczeciem egzaminu, egzaminator sprawdzi, czy pojazd ma wazng karte rejestracyjng, aktualne ubezpieczenie, wazng naklejke
kontroli stanu pojazdu oraz, w stosownych przypadkach, wazng naklejke o emisji spalin. Sprawdzone zostang réwniez swiatta, sygnat
dzwiekowy, hamulce, wycieraczki przedniej szyby, kierunkowskazy, lusterka, drzwi, siedzenia i opony w samochodzie, aby upewnic sie, ze
dziataja prawidtowo i spetniajg normy bezpieczenstwa. Jesli okaze sie, ze jakakolwiek cze$¢ pojazdu nie spetnia norm bezpieczenstwa lub
wymogow kontroli stanowej, nie bedzie mozna przystapi¢ do egzaminu praktycznego. Jesli pojazd jest wyposazony w pasy
bezpieczenstwa, nalezy upewnic sie, ze sg czyste i gotowe do uzycia. Zdajacy i egzaminator bedg musieli je zapia¢ podczas egzaminu.
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Jesli pojazd pomysinie przejdzie te kontrole, egzaminator sprawdzi, czy zdajgcy umie bezpiecznie prowadzi¢ pojazd.

Osoby prowadzace w sposdb niebezpieczny, naruszajgce prawo, ktére spowoduja wypadek, nie beda przestrzegaty instrukcji
egzaminatora lub popetnig zbyt wiele btedéw w prowadzeniu pojazdu nie zalicza egzaminu.

Egzaminator moze poprosi¢ o wykonanie nastepujgcych czynnosci przed przystapieniem do egzaminu praktycznego:

e Elementy sterujace pojazdu: Wigczenie sygnatu dzwiekowego, $wiatet (postojowych, mijania, drogowych i kierunkowskazow), wycieraczek
przedniej szyby, hamulca postojowego (awaryjnego), Swiatet awaryjnych, ogrzewania tylnej szyby, itp. Nieprawidtowa obstuga ktéregokolwiek z
elementdw sterujgcych pojazdu spowoduje niezaliczenie egzaminu.

e  Parkowanie réwnolegte: Zaparkowanie pojazdu w potowie odlegtosci miedzy dwoma (2) stupkami w miejscu o dtugosci 24 stép (7,3 m) i
szerokosci o$miu (8) stdp (2,4 m). Caty pojazd musi zmiescic sie catkowicie w tej przestrzeni i nie moze dotykac¢ do zadnego stupka z tytu lub z
przodu pojazdu, przejechac przez pomalowang linie ani wjechac na lub przez kraweznik. Zdajacy ma jedng (1) probe na udane zaparkowanie
pojazdu przy zastosowaniu nie wiecej niz trzech (3) korekt.

Uwaga! Egzamin mozna zdawac pojazdem wyposazonym w zaawansowane systemy wspomagania parkowania (pojazdy samoparkujace);
jednak funkcja samoparkowania musi by¢ wytgczona i nie mozna jej aktywowac podczas egzaminu praktycznego.

Podczas egzaminu egzaminator bedzie jedynym pasazerem. Po rozpoczeciu egzaminu kierowca zostanie poinformowany, gdzie ma jechaé
i jakie manewry wykonac¢. Egzaminator bedzie zwracat szczegélng uwage na sposob zblizania sie do i przestrzeganie znakéw
ostrzegawczych, znakéw stopu i sygnalizacji Swietlnej. Odnotuje, jak kierowca kontroluje pojazd, uzywa kierunkowskazéw, aby

komunikowac sie z innymi kierowcami lub uzywa innych elementéw sterujgcych pojazdu, ktdre moga by¢ niezbedne podczas egzaminu.

OSOBY, KTORE ZDADZA EGZAMIN PRAKTYCZNY W OSRODKU PRAW JAZDY PENNDOT, od razu na miejscu otrzymajg prawo jazdy.
EGZAMINU MOZNA NIE ZDAC Z NASTEPUJACYCH POWODOW:

(Sa to przyktadowe mozliwe przyczyny niezaliczenia egzaminu praktycznego)

e Brak umiejetnosci obstugi dowolnego z elementéw e  Popetnianie bfedéw w bezpiecznej jezdzie e  Spowodowanie wypadku
sterujacych pojazdu ° Nieprzestrzeganie instrukcji wydanych przez e Nieuzywanie kierunkowskazow
e Naruszenie jakichkolwiek przepiséw ruchu drogowego egzaminatora

(np. niezatrzymanie sie na znaku stopu)

e Prowadzenie pojazdu w sposdb niebezpieczny lub
lekkomysiny

Przepisy obowigzujgce w stanie Pensylwania wymagajg, aby osoby w wieku ponizej 18 lat, ktére nie zdadzg egzaminu praktycznego,
odczekaty siedem (7) dni, zanim ponownie przystgpig do egzaminu praktycznego. Opdznienie terminu kolejnego egzaminu pozwoli
zdajgcemu pocéwiczy¢ i poprawi¢ umiejetnosci prowadzenia pojazdu. W przypadku kazdego tymczasowego prawa jazdy zdajgcy moze
trzykrotnie (3) podchodzi¢ do egzaminu praktycznego przed uptynieciem daty waznosci dokumentu. Po trzeciej nieudanej prébie nalezy
ponownie ztozy¢ wniosek o przedtuzenie tymczasowego prawa jazdy.

Jesli egzamin nie zostanie zdany po trzech (3) prébach lub jesli wygasnie wazno$¢ tymczasowego prawa jazdy, mozna pobra¢ wniosek o
uzupetnienie/przedtuzenie/wymiane/zmiane/skorygowanie/tymczasowego, niezawodowego prawa jazdy (DL-31). Jesli w ciggu trzech (3)
lat od daty badania lekarskiego zdajacy nie przystapi lub nie zda egzaminu praktycznego, musi zaczag¢ od nowa procedure ztozenia
whniosku o tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy (DL-180) i ponownie przystgpi¢ do egzaminu teoretycznego.
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ROZDZIAL 2:
SYGNALIZACJA, ZNAKI DROGOWE | ZNAKI POZIOME

Rozdziat zawiera niezbedne informacje o jezdniach Pensylwanii. Obejmuje

e Sygnalizacje e Znaki ® Znaki poziome

SYGNALIZACIA

Sygnalizacja Swietlna jest instalowana na skrzyzowaniach w celu kontrolowania ruchu pojazddw i

pieszych. Jest ona umieszczona pionowo lub poziomo. W sygnalizacji pionowej, $wiatto czerwone
jest zawsze na gorze, a zielone na dole. W sygnalizacji poziomej, Swiatto czerwone jest zawsze po

lewej stronie, a zielone po prawe;j.

CZERWONY, ZOLTY | ZIELONY SYGNAL SYGNALIZACJI SWIETLNEJ | STRZAEKI

STALE CZERWONE SWIATLO oznacza koniecznos¢ zatrzymania sie przed przekroczeniem zaznaczonej linii zatrzymania
lub przejscia dla pieszych. Jesli nie wida¢ zadnych linii, nalezy zatrzymac sie przed wjechaniem na skrzyzowanie. Pojazd
moze ruszy¢ dopiero po zapaleniu sie zielonego swiatta.

Na czerwonym Swietle mozna skreci¢ w prawo, chyba ze na skrzyzowaniu jest ustawiony znak ZAKAZ SKRETU NA CZERWONYM
SWIETLE (NO TURN ON RED). Najpierw nalezy sie zatrzymacé, sprawdzi¢ obecnoséé pieszych i innych pojazdéw i ustgpic im
pierwszenstwa.

Po zatrzymaniu sie na czerwonym Swietle mozna réwniez skreci¢ w lewo, jesli kierujacy pojazdem jest na lewym pasie i skreca w
lewo z ulicy jednokierunkowej w inng ulice jednokierunkowa, chyba ze znaki drogowe zabraniajg skretu. Najpierw nalezy sie
zatrzymac i ustgpic pierwszenstwa pieszym i innym pojazdom.

STALE ZOLTE SWIATLO oznacza, ze wkrdtce zapali sie state czerwone $wiatto. Jedli kierowca zbliza sie do skrzyzowania i
zapala sie z6tte Swiatto, powinien zwolnic i przygotowac sie do zatrzymania. Jesli pojazd jest juz na skrzyzowaniu lub
nie mozna sie bezpiecznie zatrzymac przed wjazdem na skrzyzowanie, kierowca powinien ostroznie kontynuowacé
jazde.

STALE ZIELONE SWIATLO oznacza, ze mozna przejechaé przez skrzyzowanie, jesli droga jest wolna. Mozna takze skreci¢
w prawo lub w lewo, chyba ze zabrania tego znak drogowy; jednak podczas skrecania nalezy ustgpic¢ pierwszenstwa
innym pojazdom i pieszym znajdujacym sie na skrzyzowaniu.

STALA CZERWONA STRZALKA oznacza, ze nalezy sie zatrzymac i nie wolno skrecaé w kierunku wskazanym przez
strzatke. Skret mozna rozpoczg¢ dopiero po zapaleniu sie zielonej strzatki lub migajgcej zottej strzatki. Takie same skrety
na czerwonym $wietle s3 dozwolone w przypadku statego czerwonego $wiatta i statej czerwonej strzatki.

STALA ZOLTA STRZALKA oznacza, ze ruch dozwolony przez zielong strzatke lub migajaca z6tta strzatke za chwile sie
skoriczy, a Swiatto wkrétce zmieni sie na czerwone. Nalezy zwolni¢ i przygotowac sie do catkowitego zatrzymania przed
wjazdem na skrzyzowanie. Jesli pojazd znajduje sie juz na skrzyzowaniu lub nie mozna sie bezpiecznie zatrzymac sie
przed wjazdem na skrzyzowanie, mozna ostroznie dokonczy¢ skret rozpoczety na poprzedniej strzatce.

STALA ZIELONA STRZALKA oznacza, ze mozna skreci¢ w kierunku wskazanym przez strzatke. Skret wykonywany na
zielonej strzatce jest “chroniony” (bezwarunkowy) poniewaz nadjezdzajacy ruch jest zatrzymany przez czerwone
Swiatto. Kiedy zielona strzatka zmieni sie w zielone swiatto, nadal mozna skreci¢ w tym kierunku, najpierw jednak
nalezy ustapié pierwszenstwa pieszym i nadjezdzajagcym pojazdom.
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MIGAJACA SYGNALIZACIA

Migajace czerwone $wiatto rﬂ Migajgce zbtte Swiatto MIGAJACA ZOLTA

ma takie samo znaczenie co oznacza, ze nalezy STRZALKA

znak STOP. Nalezy sig l ‘ zachowac¢ OSTROZNOSC. oznacza, ze mozna skrecié

catkowicie zatrzymacd. Nalezy zwolni¢, rozejrzec w kierunku wskazanym

Nastepnie nalezy spojrze¢ w sie i ostroznie przejechac. przez strzatke z

obie strony i kontynuowac zachowaniem ostroznosci,

jazde tylko wtedy, gdy na nalezy jednak najpierw

skrzyzowaniu nie bedzie ustapi¢ pierwszenstwa

innego pojazdu. nadjezdzajgcym pojazdom
i pieszym. Skret
wykonywany w czasie, gdy
miga zétta strzatka NIE jest
chroniony; nadjezdzajace
pojazdy bedg miaty zielone
Swiatto.

NIEDZIALAJACA SYGNALIZACJA SWIETLNA

Niedziatajaca sygnalizacje Swietlng nalezy traktowac jak czterostronny znak STOP.

SYGNALIZACJA SWIETLNA DOZOWANIA WJAZDU (RAMP-METERING)

Na koncu niektérych wjazdéw na autostrade znajduje sie sygnalizacja Swietlna, w ktorej na przemian zapala sie stale sSwiatto zielone i state
Swiatto czerwone. Sygnalizacja dozowania wjazdu stuzy do kontrolowania przeptywu ruchu wjezdzajgcego na bardzo zattoczone
autostrady i zazwyczaj dziata w godzinach szczytu. Przed wjazdem na autostrade nalezy zaczekac na zielone swiatto. Na wjazdach
jednopasmowych na zielonym Swietle na autostrade moze wjechac tylko jeden (1) samochdd. Na wjazdach wielopasmowych, kazdy pas
ma oddzielng sygnalizacje dozowania wjazdu. Zielone $wiatto nie zabezpiecza wjazdu na autostrade - kierowca musi nadal zaczeka¢ na
bezpieczng przerwe w ruchu, aby wjechac na autostrade.

ZNAKI DOTYCZACE WYKORZYSTANIA PASOW RUCHU

Bezposrednio nad pasami moze by¢ rowniez umieszczona specjalna sygnalizacja kontrolujaca ruch. Jest ona powszechnie stosowana w
punktach poboru optat, na mostach, w tunelach i na drogach wielopasmowych w miastach, w ktérych kierunek ruchu na danym pasie
zmienia sie, aby utatwi¢ przeptyw ruchu do lub z miasta w godzinach szczytu. Ponizsze sygnaty pokazuja, w jaki sposéb nalezy korzystac z
okreslonych paséw na ulicy lub autostradzie:

Stata zielona strzatka skierowana w dét na pasie ruchu oznacza, ze mozna jecha¢ tym pasem.

Staty 26tty ,X” nad pasem ruchu oznacza, ze nalezy zmienic¢ pas, poniewaz kierunek ruchu na tym pasie wkrétce sie
zmieni. Nalezy przygotowac sie do bezpiecznego opuszczenia pasa ruchu.

Staty czerwony ,X” umieszczony nad pasem oznacza, ze nie wolno korzystac z tego pasa ruchu.

Biata, stata, jednokierunkowa strzatka w lewo umieszczona nad pasem, oznacza, ze mozna skreci¢ w lewo tylko z tego
pasa.

Biata, stata, dwukierunkowa strzatka w lewo nad pasem oznacza, ze mozna skreci¢ w lewo tylko z tego pasa, jednak pas
jest wspdlny dla kierowcéw nadjezdzajacych z naprzeciwka i skrecajgcych w lewo.
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SYGNALIZACJA SWIETLNA DLA PIESZYCH

Piesi musza przestrzegac sygnalizacji dla kierujacych i dla pieszych. Piesi muszg przestrzegac sygnalizacji Swietlnej WALK (Idz) i DON'T
WALK (Stdj) lub podswietlonego wizerunku idgcej osoby (Idz) i podniesionej reki (Stoj). Jesli na skrzyzowaniu nie ma sygnalizacji dla
pieszych, piesi muszg przestrzegac czerwonych, zéttych i zielonych Swiatet.

Czasami piesi nie s $wiadomi swoich obowigzkdw wobec sygnalizacji dla kierujacych i pieszych. Nalezy uwazaé na pieszych, ktérzy moga
nie zwraca¢ uwagi na sygnalizacje. Piesi zawsze majg pierwszenstwo.

Kiedy zapali sie ciggty
sygnat WALK lub symbol
idacej osoby, nalezy
rozpoczac przechodzenie
przez przejscie, zwracajgc
jednak uwage na
skrecajgce pojazdy, ktore
moga nie ustgpic
pierwszenstwa.

Kiedy zaczyna migac
sygnat DON’T WALK lub
symbol podniesionej
reki:

a. Osoby, ktére s3 juz na

Kiedy zapali sie ciggty
sygnat DON'T WALK lub
symbol podniesionej
reki, nie nalezy
przechodzié¢ przez ulice.

ulicy powinny dokonczy¢
przechodzenie.

Osoby, ktdre nie zeszty
jeszcze z kraweznika nie

powinny zaczynac
przechodzenia przez
ulice.

Niewidomi piesi

Jadac w poblizu osoby niewidomej idgcej z biatg laska lub z psem przewodnikiem, nalezy zwolni¢, zawsze ustgpic¢ pierwszenstwa, a
nastepnie ostroznie przejecha¢. Nalezy by¢ przygotowanym na zatrzymanie pojazdu, aby zapobiec obrazeniom lub zagrozeniu dla pieszego.

SYGNALIZACJA SWIETLNA W STREFIE SZKOLNEJ

SPEED Sygnalizacja swietlna w strefie szkolnej to migajace z6tte Swiatta umieszczonymi na znakach ograniczenia predkosci w
1 5 strefie szkolnej. Kierowcom nie wolno jechac szybciej niz 15 mil na godzine (mph), kiedy z6tte Swiatta migaja lub w

okresach wskazanych na znaku. Przekroczenie ograniczenia predkosci w strefie szkolnej spowoduje ukaranie

LIMIT kierowcy trzema (3) punktami karnymi (zostanie to odnotowane w historii kierowcy), a takze karg grzywny.

WHEN
FLASHING

SYGNALIZACJA SWIETLNA NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWYM

Kierowcy sg informowani o zblizaniu sie do przejazdu kolejowego przez znak
symbolizujgcy przejazd kolejowy. Do przejazdéw kolejowych nalezy zawsze zblizaé sie
z zachowaniem ostroznosci. Przed wjechaniem na tory nalezy spojrze¢ w obie strony i
wzrokowo i stuchowo upewnic sie, czy nie zbliza sie pociag.

Kierujacy pojazdem jest zobowigzany do zatrzymania sie przed przejazdem kolejowym, gdy
pojawi sie sygnat zblizajacego sie pociggu. Sygnaty te obejmujg migajgce czerwone Swiatta,
opuszczona zapore, sygnalizowanie przez sygnaliste lub styszalny sygnat ostrzegawczy pociggu.
Nie wolno rusza¢ pojazdem ani prébowac omijac zapdr lub ignorowac sygnatu zblizajgcego sie
pociggu. Jesli na przejezdzie kolejowym nie ma zadnej sygnalizacji, nalezy zwolni¢ i przygotowac
sie do zatrzymania w razie zauwazenia lub ustyszenia zblizajgcego sie pociggu.

Nalezy ostroznie ruszy¢ dopiero wtedy, gdy wszystkie sygnaty zakoncza sie i bedzie
wiadomo, ze zaden pociag nie zbliza sie do przejazdu.

Nalezy zatrzymac sie, gdy pociag zbliza sie do przejazdu i wydat sygnat dzwiekowy lub
jest wyraznie widoczny i znajduje sie niebezpiecznie blisko od przejazdu.

Nie wolno zatrzymywacé pojazdu na torach kolejowych, niezaleznie od tego, czy jedzie
pociag. Jesli ruch jest zablokowany z powodu sygnalizacji drogowej, znaku stop lub z
jakiegokolwiek innego powodu, pojazd nalezy zatrzyma¢ w miejscu poza torami
kolejowymi.

Wiecej informacji na temat bezpiecznego przekraczaniu skrzyzowania przejazdu
klejowego z drogg mozna znalez¢ w rozdziale 3.

éﬁhz.i/?j
NALEZY STOSOWAC SIE DO

ZNAKOW | SYGNALIZACJI NA
PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH
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Znaki drogowe podzielono na trzy (3) podstawowe kategorie: znaki nakazu i zakazu, znaki ostrzegawcze i znaki informacyjne. Wiekszos¢
znakow w kazdej kategorii ma specjalny ksztatt i kolor.

ZNAKI NAKAZU | ZAKAZU

Znaki nakazu i zakazu informujg o tym, co zgodnie z prawem nalezy robic¢ lub czego nie wolno robic. Przepisy przedstawione takimi
znakami informujg o ograniczeniach predkosci, kierunku ruchu, skretu, parkowania itp. Jesli kierowcy nie zastosuja sie do takich
komunikatéw, mogg otrzymac kare grzywny i punkty karne w swojej historii kierowcy, poniewaz famig prawo. Nie przestrzegajac takich
znakow kierowca naraza swoje bezpieczenstwo i bezpieczenstwo innych - na przyktad nie zatrzymujac sie na znaku stop, wyprzedzajac
samochdd, w sytuacji, gdy nie jest to bezpieczne, jadac szybciej niz podane ograniczenie predkosci lub jadac pod prad na ulicy
jednokierunkowej.

Zwykle znaki nakazu i zakazu to czarno-biate pionowe prostokaty lub kwadraty, na przyktad znaki SPEED LIMIT (ograniczenie predkosci).
Niektore znaki nakazu i zakazu sg czarno-biato-czerwone, na przyktad znak NO LEFT TURN (zakaz skretu w lewo) ma postaé okragtej tarczy
z przekresleniem. Inne znaki nakazu i zakazu sg czerwono-biate, na przyktad znak STOP, YIELD (ustgp pierwszenstwa), DO NOT ENTER
(zakaz wjazdu) i WRONG WAY (jazda pod prad na ulicy jednokierunkowej).

Znak STOP to jedyny znak w ksztatcie osmiokata (oSmioboku), ktéry mozna zobaczyé na drodze. Na skrzyzowaniu ze
znakiem STOP nalezy catkowicie sie zatrzymac, a przed ponownym ruszeniem nalezy sprawdzi¢, czy nie ma pieszych i
czy nic nie jedzie z prawej i lewej strony. Zwolnienie pojazdu bez catkowitego zatrzymania sie jest niezgodne z
prawem.

Kiedy pojazd zbliza sie do przejscia dla pieszych lub do linii zatrzymania (poprzeczka zatrzymania), musi zatrzymac sie
zanim przoéd samochodu dojedzie do pierwszej namalowanej linii. Jesli z tego miejsca nie wida¢ nadjezdzajacych
samochoddw, nalezy najpierw przepuscic pieszych, a nastepnie ostroznie ruszy¢ do przodu za linie, tak aby mie¢
dobrg widocznos¢. Nalezy sprawdzi¢, czy nic nie nadjezdza i czy nie ma pieszych, a nastepnie przejechac.

Ten znak jest rdwniez uzywany w potgczeniu ze znakami stopu. Znak pozwala kierowcom skreci¢ w prawo bez
zatrzymywania sie.

EXCEPT
RIGHT
TURN

ZNAK STOP Z CZTERECH STRON oznacza, ze na skrzyzowaniu obowigzujg cztery znaki stopu. Wszystkie pojazdy
nadjezdzajgce ze wszystkich czterech stron muszg sie zatrzymac. Pojazd, ktory dotrze do skrzyzowania jako pierwszy,
powinien ruszy¢ jako pierwszy. Jesli dwa pojazdy dotrg do skrzyzowania w tym samym czasie, kierowca po lewej
stronie ustepuje pierwszenstwa kierowcy po prawej stronie. Dwa pojazdy stojace naprzeciw siebie mogg ostroznie
ruszy¢, zwracajac uwage, czy zaden z nich nie skreca.

YIELD - takie znaki (ustgp pierwszenstwa) majg ksztatt tréjkata. Kiedy kierowca zobaczy ten znak, musi zwolnic i
sprawdzi¢, czy nic nie nadjezdza, a takze ustgpic pierwszenstwa pieszym i pojazdom zblizajgcym sie z obu stron.
Pojazd nalezy zatrzymac tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Jazde mozna kontynuowac, kiedy bedzie to bezpieczne
bez zaktdcania normalnego przeptywu ruchu. Nalezy pamietac, ze aby mdc kontynuowac jazde po zatrzymaniu sie na
znaku STOP lub YIELD (ustap pierwszenstwa) nalezy zaczekaé, az miedzy jadgcymi pojazdami bedzie wystarczajgco
duzo miejsca, aby wiaczyc¢ sie do ruchu.

T0
Ten znak jest uzywany w potgczeniu ze znakiem Yield (ustgp pierwszenstwa) na jednopasmowym moscie lub
ONCOMING L . i A X : . o
TRAFFIC przejezdzie np. pod wiaduktem, aby ostrzec kierowcdw, ze jednopasmowa jezdnia wymaga od nich ustgpienia
pierwszenstwa pojazdom nadjezdzajacym z przeciwnego kierunku.

KRZYZ SW. ANDRZEJA PRZED PRZEJAZDEM KOLEJOWYM Ten znak jest umieszczany przed przejazdem kolejowym,
w miejscu, w ktorym tory przechodzg przez ulice. Znak krzyza nalezy traktowac jako znak YIELD (ustgp
pierwszenstwa); kierujgcy musi zwolnic i przygotowac sie do zatrzymania, jesli zobaczy lub ustyszy zblizajgcy sie
pociag. Wiecej informacji na temat bezpieczeristwa na przejazdach kolejowych znajduje sie w rozdziale 3.
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Znaki DO NOT ENTER (zakaz wjazdu) i WRONG WAY (jazda pod prad na ulicy jednokierunkowej)
stanowig pare. Znak DO NOT ENTER jest umieszczany na poczgtku jednokierunkowych ulic i
wjazdow/zjazddw. Znak oznacza zakaz wjazdu w ulice lub wjazd/zjazd w kierunku, w jakim
jedzie kierowca.

Znaki WRONG WAY sg umieszczane w dalszej czesci jednokierunkowej ulicy lub wjazdu/zjazdu. Ich
zadaniem jest ostrzezenie kierowcy, jesli przypadkowo tam skreci.

Znak ONE WAY (ulica jednokierunkowa) oznacza, ze na danej ulicy dozwolony jest ruch wytacznie w

kierunku wskazanym przez znak. Jesli kierujgcy pojazdem wjedzie pod prad w ulice jednokierunkowa
prawdopodobnie dojdzie do zderzenia czotowego.

DIVIDED ‘ DROGA DWUIJEZDNIOWA
Ten znak oznacza, ze droga, ktdrg jedzie kierujgcy pojazdem przecina sie z drogg dwujezdniowa. Droga
$ dwujezdniowa to dwie (2) drogi jednokierunkowe, ktére sg oddzielone pasem zieleni lub barierkami. W
HIGHWAY pierwszg droge mozna skrecic¢ tylko w prawo, a w druga tylko w lewo.
NO TRUCKS (zakaz wjazdu samochodoéw ciezarowych) NO
| | [ | BICYCLES (zakaz wjazdu roweréw) i NO PEDESTRIAN CROSSING
(zakaz ruchu pieszych)
— — — Kierowcy ciezarowek, rowerzysci i piesi nie moga
NO TRUCKS (zakaz NO BICYCLES NO PEDESTRIAN korzystac z drég, na ktorych umieszczone sg te
wjazdu samochodéw (zakaz wjazdu CROSSING (zakaz ~ Znaki.
ciezarowych) rowerow) ruchu pieszych)

Takie znaki s3 umieszczane, w miejscach, w ktérych w okreslonym czasie lub zawsze zabrania sie pewnych dziatan:

NO U-TURN NO RIGHT TURN NO LEFT TURN NO PARKING
(zakaz zawracania) (zakaz skretu w prawo) (zakaz skretu w lewo) (zakaz parkowania)
Ten znak zabrania zawracania. Ten znak oznacza zakaz Ten znak oznacza zakaz W miejscu umieszczenia
Zakazuje wykonania petnego skrecania w prawo. Na skrecania w lewo. Na znaku nie wolno parkowac
skretu, tak aby pojechaé¢ w najblizszym skrzyzowaniu nie najblizszym skrzyzowaniu nie pojazdéw.
przeciwnym kierunku wolno skreca¢ w prawo. wolno skrecaé w prawo.
DO DO NOT PASS (zakaz wyprzedzania)
NOT Ten znak moze by¢ umieszczony w miejscach, w ktérych nie wolno wyprzedzac pojazdéw jadgcych w tym
samym kierunku. Czesto towarzyszy mu z6tty znak w ksztatcie proporczyka z napisem NO PASSING ZONE (strefa
PASS zakazu wyprzedzania) (patrz ,,Znaki ostrzegawcze”).

Opisane ponizej ZNAKI DOTYCZACE WYKORZYSTANIA PASOW RUCHU (kierunkowe) sg umieszczane na lub w poblizu skrzyzowar nad
pasem ruchu, ktérego dotyczg i wskazuja, jakie manewry sg z niego dozwolone.

Ten znak oznacza, ze na najblizszym CENTER CENTER LANE LEFT TURN ONLY (skret
skrzyzowaniu pojazdy jadace lewym LANE w lewo tylko ze srodkowego pasa)
‘q pasem muszg skreci¢ w lewo, a pojazdy Ten znak wskazuje, ze pas jest
OIILYI jadgce sasiednim pasem mogg skreci¢ w “\ zarezerwowany wytgcznie dla pojazdéw
lewo lub jecha¢ dalej prosto. skrecajacych w lewo w dowolnym kierunku
i nie mozna z niego korzystac do jazdy
ONLY prosto lub wyprzedzania.
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki

Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ZNAKI DOTYCZACE WYKORZYSTANIA PASOW RUCHU (cigg dalszy)

strzatkami.

TURN TO LEFT OR RIGHT
(nakaz skretu w lewo lub prawo)

f

A

Pojazdy znajdujace sie na pasie kontrolowanym przez takie znaki,
mogg poruszac sie w dowolnym kierunku wskazanym przez

STRAIGHT OR TURN RIGHT

(nakaz jazdy prosto lub w prawo)

ONLY

skretu w lewo)

TURN RIGHT ONLY (Nakaz

ONLY

TURN LEFT ONLY (Nakaz skretu

W prawo)

Pojazdy znajdujace sie na pasie kontrolowanym przez znak ze
strzatkg skretu i stowem ,,ONLY” (tylko), po dojechaniu do
skrzyzowania, muszg skrecié. Kierujacy pojazdem moze jechac
tylko w kierunku wskazanym przez strzatke, nawet jesli znalazt sie
na tym pasie na skutek pomytki.

I =~

”

KEEP |

RIGHT

strony)

KEEP RIGHT (trzymaj sie prawej

Znaki te nakazujg kierowcom
trzymanie sie prawej strony
wysepki lub barierki drogowej.

RIGHT
TURN
SIGNAL

prawo)

RIGHT TURN SIGNAL (sygnalizacja skretu w

Ten znak jest umieszczany w poblizu sygnalizacji
Swietlnej i wskazuje, ze skret w prawo jest
kontrolowany sygnalizacja $wietlna.

nadjezdzajacym pojazdom)
Ten znak wskazuje, ze skret
w lewo na migajgcej z6ttej
strzatce jest dozwolony, po
ustgpieniu pierwszenstwa
nadjezdzajacym pojazdom.
Ten znak jest zwykle
umieszczany na
skrzyzowaniach, w poblizu
sygnalizacji Swietlnej skretu
w lewo, aby poinformowac
kierowcéw, ze skret w lewo
nie jest chroniony, gdy miga
26tta strzatka.

lewo jest dozwolony, nalezy
jednak ustapic
pierwszenstwa
nadjezdzajgcym pojazdom.
Jest on czesto umieszczany
na skrzyzowaniach, w poblizu
sygnalizacji Swietlnej skretu
w lewo, aby przypomniec
kierowcom, ze skret w lewo
nie jest chroniony, gdy zapali
sie okragty zielony.

DANE O WYPADKACH
Znak SPEED LIMIT (ograniczenie predkoéci) wskazuje maksymalng NASTOLATKOW
SPEED . ; o .
LIMIT predko$é, z jaka ng)dnle z prawem mozna Je?chac w |d.ealnych warunkach #Zbyt szybka jazda w St’OSIl:IljlkU do
drogowych na odcinku drogi, na ktérym umieszczony jest znak. W panujacych warunkow” jest
6 5 niesprzyjajacych warunkach drogowych bezpieczenstwo prowadzacego najczestsza przyczyng wypadkéw z
pojazd moze wymagaé wolniejszej jazdy niz wskazana na znaku. udziatem 16-i 17-letnich
kierowcow.
NO
TURN Na skrzyzowaniu, na ktérym jest umieszczony jeden z tych znakéw nie mozna skrecac
ON na czerwonym Swietle. Kierowca musi zaczeka¢ na zielone swiatto.
RED ON RED ON RED
LEFT TURN YIELD ON LEFT TURN YIELD ON GREEN OPPOSING TRAFFIC
LEFT TURN FLASHING YELLOW ARROW LEFTTURN|  (skret w lewo dozwolony na OPPOSING| HASEXTENDED GREEN
YIELD (skret w lewo na migajacej YIELD zielonym swietle po TRAFFIC (ruch w przeciwnym
FLAg:ING 26ttej strzatce jest ON GREEN ustgpieniu pierwszenstwa HAS kierunku ma
YELLOW dozwolony po ustgpieniu . nadjezdzajacym pojazdom) EXTENDED wydtuzone zielone
ARROW pierwszeAstwa Znak oznacza, 7e skret w GREEN $wiatlo)

Ten znak jest
umieszczany w miejscu,
w ktorym pojazdy
jadgce w przeciwnym
kierunku moga
kontynuowac jazde,
kiedy swiatto dla pasa,
na ktérym znajduje sie
kierowca zmieni sie z
zielonego na czerwone.

RESERVED
PARKING

&

D

RESERVED PARKING (miejsce parkingowe zarezerwowane dla oséb z niepetnosprawnoscia)

Mimo ze znak nie jest czarno-biaty, jest to znak nakazu/zakazu. Oznacza miejsce, w ktérym parkowanie jest
zarezerwowane dla osdéb z niepetnosprawnoscia lub dla weterandw z powazng niepetnosprawnoscia. Pojazdy
zaparkowane w tych miejscach muszg posiada¢ upowazniajgce tablice rejestracyjne lub plakietke parkingowa.
Nieupowaznione parkowanie na takim miejscu podlega karze grzywny i wymaga zwrotu kosztow za odholowanie

pojazdu.

-12 -




Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Znaki ostrzegawcze informujg o warunkach na drodze lub w jej poblizu. Ostrzegaja przed mozliwymi zagrozeniami lub zmianami
warunkdéw drogowych. Sg umieszczane przed opisanymi warunkami, tak aby kierowca miat czas zapoznac sie z tym, co jest przed nim,
zdecydowac, w jaki sposdb powinien zareagowac i w razie koniecznosci zwolni¢ lub zmieni¢ droge przejazdu. Znaki ostrzegawcze maja
zwykle ksztatt rombu z czarnymi symbolami lub stowami na zéttym tle.

NO PASSING ZONE (strefa zakazu wyprzedzania)
To jedyny znak ostrzegawczy w ksztatcie proporczyka. Znak oznacza poczatek strefy zakazu wyprzedzania i
jest umieszczany po lewej stronie w stosunku do kierowcy, ktérego dotyczy.

TABLICE PROWADZACE

Oznaczajg ostrg zmiane kierunku jazdy, na przyktad zakret w lewo lub prawo. Droga skreca w
kierunku pokazanym przez tablice prowadzgcg. W przypadku zakretu, pojawi sie rowniez z
wyprzedzeniem znak ostrzegawczy o zakrecie, a na catej dtugosci zakretu moze znajdowac sie kilka
tablic prowadzacych.

ZAKRET W LEWO ZAKRET W PRAWO

Droga skreca w lewo. Jadac po drodze Droga skreca w prawo. Jadac po drodze
skrecajacej w lewo nalezy zwolni¢ i pozostac na skrecajacej w prawo nalezy zwolnic i zjechac
srodku swojego pasa. nieco na prawo od srodka pasa.

NIEBEZPIECZNY ZAKRET W LEWO NIEBEZPIECZNY ZAKRET W PRAWO
Droga skreca ostro w lewo. Nalezy Droga skreca ostro w prawo. Nalezy
zdecydowanie zwolni¢, pozostac¢ na srodku zdecydowanie zwolni¢, zjechaé nieco na
swojego pasa i przygotowac sie do jazdy po prawo od $rodka swojego pasa i przygotowac
drodze ostro skrecajgcej w lewo. Na sie do jazdy po drodze ostro skrecajacej w
niektérych znakach o niebezpiecznym prawo. Na niektérych znakach o

zakrecie lub pod nimi podana jest zalecana niebezpiecznym zakrecie lub pod nimi
predkosé. podana jest zalecana predkosé.

/ KILKA ZAKRETOW
Droga skreca najpierw w jednym, a nastepnie w przeciwnym kierunku (dwa (2) zakrety).
Nalezy zwolnic i przygotowac sie do jazdy przez kilka zakretéw.
NIEBEZPIECZNE ZAKRETY W PRAWO | W LEWO
Droga skreca ostro najpierw w jednym, a nastepnie w przeciwnym kierunku. Nalezy
/ zdecydowanie zwolnic i przygotowac sie do jazdy przez kilka zakretdw.
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

KRETA DROGA (SERIA ZAKRETOW)
Ten znak wskazuje, ze na drodze znajdujg sie trzy (3) lub wiecej zakretéw z rzedu.

DUZA STRZALKA SKIEROWANA W JEDNA STRONE
Droga zmienia kierunek pod ekstremalnym katem. Zanim kierujacy pojazdem dojedzie do tak ekstremalnego
zakretu, powinien zwolnic tak, jakby wykonywat skret na skrzyzowaniu.

DROGA BOCZNA NA ZAKRECIE

Gtéwna droga skreca w lewo, a z prawej strony jest boczna droga. Nalezy bardzo ostroznie zblizy¢ sie do
skrzyzowania. Kierowca przygotowujacy sie do wjazdu na gtéwnga droge moze nie by¢ w stanie zobaczy¢
pojazdu zblizajgcego sie zza zakretu i moze wyjechac¢ przed pojazdem poruszajacym sie gtéwna drogg,
pozostawiajgc mu niewielkie mozliwosci unikniecia wypadku, jesli pojazd na gtéwnej drodze bedzie jechat zbyt
szybko.

RYZYKO PRZEWROCENIA SIE SAMOCHODU CIEZAROWEGO
Ten znak umieszczany jest na zakretach, na ktorych istnieje ryzyko przewrdcenia sie samochodu ciezarowego
jadacego ze zbyt duza predkoscia.

o9 @

25

ZNAKI Z ZALECANA PREDKOS;CIA
Ten znak moze by¢ stosowany z dowolnym znakiem ostrzegawczym w ksztatcie rombu. Najwyzsza predkosé, z
jaka nalezy sie porusza¢ po ostrym zakrecie w lewo to 25 mil na godzine.

POJAZDY WtACZAJACE SIE DO RUCHU

Ten znak jest umieszczany na gtéwnej drodze i informuje poruszajacych sie nig kierowcow, ze na ich pas moga
wjezdzac pojazdy z innej drogi lub wjazdu. W tym przyktadzie pojazdy bedg wjezdzaty na pas z prawej strony.
Pojazdy wjezdzajgce muszg ustepowac pierwszenstwa pojazdom znajdujgcym sie na gtdwnej drodze.

A4

DODATKOWY PAS

Ten znak jest umieszczany przed punktem, STREFA SPLOTU WIJAZDU | ZJAZDU
w ktérym spotykaja sie dwie jezdnie. Ten znak ostrzega, ze kierujacy pojazdem
Oznacza to, ze nie ma koniecznosci wtgczy sie do ruchu na innej jezdni,
wiaczenia sie do ruchu, poniewaz pojazdy poniewaz cze$¢ ruchu zjezdza z jezdni i
wjezdzajgce korzystajg z nowego pasa, przejezdza jego drogg.

ktéry zostat dodany do jezdni.
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

POCZATEK DROGI KONIEC DROGI DWUJEZDNIOWEJ
DWUIJEZDNIOWEJ Droga dwujezdniowa, po ktérej jedzie

Ten znak oznacza wjazd na droge kierujgcy pojazdem wkrétce sie koriczy.
dwujezdniowa z dwoma jezdniami Kierowca wjedzie na droge z ruchem
jednokierunkowymi, rozdzielonymi dwukierunkowym. Nalezy jecha¢ na prawo
pasem zieleni lub barierkami od linii srodkowej i uwazac¢ na nadjezdzajace
oddzielajgcymi ruch w przeciwnych pojazdy.

kierunkach. Nalezy przejechac z

prawej strony pasa zieleni lub

barierki.

ZBLIZA SIE DROGA DWUKIERUNKOWA

Ulica lub jezdnia jednokierunkowa wkroétce sie skonczy. Kierujacy pojazdem bedzie jechat drogg z dwoma
(2) pasami ruchu poruszajgcymi sie w przeciwnych kierunkach. Nalezy pozostac¢ na swoim pasie po prawej
stronie od linii Srodkowej. Znak ten moze by¢ rowniez umieszczony w pewnych odstepach wzdtuz drogi
dwukierunkowej.

KONIEC PASA RUCHU

Te znaki informuja, ze konczy sie jeden (1) pas ruchu na jezdni
wielopasmowej. W pokazanych przyktadach pojazdy znajdujace sie na prawym
pasie muszg zjechac na lewy pas.

OZNAKOWANIE SKRZYZOWAN

Ponizsze znaki przedstawiajg rozne rodzaje skrzyzowan. Pokazujac z wyprzedzeniem, w jaki sposéb drogi sie taczg, znaki informuja,
kiedy droga, ktdrg jedzie kierujacy pojazdem nie biegnie prosto przez skrzyzowanie. Znaki ostrzegajg réwniez o mozliwych problemach
z ruchem innych pojazddéw. Zblizajgc sie do takich skrzyzowan nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, a w razie koniecznosci zwolnic.

®

SKRZYZOWANIE

DROGA BOCZNA SKRZYZOWANIE W SKRZYZOWANIE W SKRZYZOWANIE O
KSZTALCIE LITERY KSZTALCIE LITERY RUCHU
P oY OKREZNYM

DUZA STRZAtKA SKIEROWANA W DWIE STRONY
Ten znak jest umieszczany na skrzyzowaniu w ksztatcie litery T i informuje, ze mozna jechac tylko w lewo
lub prawo. Droga, na ktorej sie znajduje sie kierujgcy pojazdem nie prowadzi prosto na skrzyzowaniu.

WASKI MOST LUB PRZEJAZD

Kazdy pas na moscie lub przejezdzie zweza sie i na ogét nie ma pobocza. Nalezy zwolnic i pozostaé na
swoim pasie. Jesli kierowca zblizajacy sie z przeciwnego kierunku jedzie szerokim pojazdem lub zajmuje
czes¢ przeciwnego pasa ruchu, nalezy zaczekac, az przejedzie.

>

SLISKA NAWIERZCHNIA, GDY MOKRA

Nawierzchnia jest bardzo sliska, gdy jest mokra. W deszczowg pogode nalezy zmniejszy¢ predkosc i
zachowac wieksza odlegtosc. Nie przyspieszac ani nie hamowac gwattownie. Na zakretach nalezy jechaé
bardzo wolno.
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki

Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

UWAGA DZIKIE ZWIERZETA

Ten znak jest umieszczany na obszarach, gdzie czesto przechodzg dzikie zwierzeta i zdarzaty sie wypadki z ich

udziatem.

MALY PRZESWIT WJAZDU

Ten znak moze by¢ umieszczony na przejezdzie pod drogg lub przy wjezdzie do tunelu lub garazu. Nie nalezy
przejezdzac, jesli kierowany pojazd jest wyzszy niz wysokos$¢ podana na znaku.

LOW
SHOULDER

b Ah 4

ZNAKI DOTYCZACE POBOCZA

Znaki te sg umieszczane przed miejscami, w ktdrych pobocze jest nizsze

SOFT

niz droga lub jest miekkie (nieutwardzone). Znak LOW SHOULDER

SHOULDER (obnizone pobocze) jest uzywany w sytuacji, gdy pobocze jest trzy (3)
cale ponizej poziomu drogi. Znak SHOULDER DROP OFF (niebezpieczne
pobocze) jest uzywany w sytuacji, gdy pobocze jest jeszcze bardziej

obnizone.

Jesli pojazd zejdzie z jezdni i jedno (1) koto znajdzie sie na obnizonym lub miekkim poboczu, nie nalezy gwattownie wciska¢ hamulca
ani skrecac kierownicy, tak aby wjechac z powrotem na jezdnie - mozna wtedy tatwo straci¢ kontrole nad pojazdem! Informacje o
tym, jak bezpiecznie poradzi¢ sobie w sytuacji, gdy pojazd zjedzie z powierzchni jezdni mozna znalez¢ w rozdziale 3.

NIEBEZPIECZNY ZJAZD

Ten znak ostrzega o stromym zjezdzie. Nalezy zwolni¢ i by¢ przygotowanym do zmiany biegu na nizszy, aby

kontrolowac predkos¢ i oszczedzaé hamulce.

© ®

SYGNALIZACJA SWIETLNA

Ostrzega o skrzyzowaniu, na ktérym ruch jest
sterowany sygnalizacjg swietlna. Moze by¢ ona
niewidoczna z powodu zakretu lub wzgoérza.
Jesli Swiatto jest czerwone (lub wtasnie zmienito
sie na zielone), na skrzyzowaniu moze stac kilka
pojazddw. Kierowca pojazdu po zauwazeniu
tego znaku powinien zwolni¢ i w razie potrzeby
by¢ przygotowanym na zatrzymanie sie.

ZBLIZASZ SIE DO ZNAKU STOP

Znak ostrzega o skrzyzowaniu, na ktérym
jest znak STOP. Moze by¢ on niewidoczny z
powodu zakretu, wzgérza lub innej
przeszkody blokujgcej widocznos¢. Przed
niewidocznym znakiem STOP moze stac
kilka pojazdow. Kierowca pojazdu po
zauwazeniu tego znaku powinien zwolnic i
przygotowac sie do zatrzymania.

P

ROWERZYSCI

Ten znak ostrzega o miejscu, w ktérym
rowerzysci moga przejezdzac przez jezdnie.
Nalezy przygotowac sie do ewentualnego
zwolnienia.

Znak moze miec z6tte tto (jak pokazano) lub
fluorescencyjne z6tto-zielone tto.

PRZEJAZD KOLEJOWY

Ten znak ostrzega o zblizaniu sie do przejazdu
kolejowego. Po zauwazeniu znaku nalezy zacza¢
wypatrywac i nastuchiwad, czy nie zbliza sie
pocigg. Znak jest umieszczany w odpowiedniej
odlegtosci przed przejazdem, aby w razie
koniecznosci umozliwic¢ kierujgcemu zatrzymanie
sie przed torami. Wiecej informacji na temat
bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych
znajduije sie w rozdziale 3.
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ZNAK OSTRZEGAJACY O SKRZYZOWANIU/PRZEJEZDZIE KOLEJOWYM

Na drodze przecinajgcej droge, ktdrg jedzie kierowca jest przejazd kolejowy w bardzo niewielkiej odlegtosci
od skrzyzowania. Kierujacy powinien by¢ przygotowany do zatrzymania sie, jesli planuje skreci¢ w droge
przecinajgcg gtdwng droge i zauwazy zblizajacy sie pociag.

DROGA WSPOtUZYTKOWANA PRZEZ ROWERZYSTOW/KIEROWCOW POJAZDOW
SILNIKOWYCH

Ten znak jest umieszczany na zwezeniach drogi (drogi bez pobocza, waskie pasy ruchu, itp.) i ostrzega
kierowcow o koniecznosci zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla rowerzystow wspotuzytkujacych
jezdnie.

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

Ten znak jest uzywany na oznakowanym przejsciu dla pieszych lub przed miejscami, w ktérych piesi mogg
przechodzi¢ przez droge. Nalezy przygotowac sie do ewentualnego zwolnienia lub zatrzymania sie. Znak
moze miec z6tte tto (jak pokazano) lub fluorescencyjne z6tto-zielone tto.

SZKOtA

To jedyny znak na drodze w ksztatcie pieciokata. Ostrzega o zblizaniu sie do strefy szkolnej. Jesli pod
znakiem jest strzatka skierowana w dét, oznacza to przejscie dla pieszych ze strefy szkolnej. Nalezy zwolnic,
uwazac na dzieci przechodzace przez ulice i w razie koniecznosci zatrzymac sie. Znak moze miec¢ zétte tto
(jak pokazano) lub fluorescencyjne z6tto-zielone tto.

POJAZD KONNY
Ten znak umieszczany jest w miejscach, w ktérych wolno poruszajace sie pojazdy konne przejezdzajg lub
wspotdzielg jezdnie z pojazdami silnikowymi.

OBIEKTY SASIADUJACE Z JEZDNIA

Obiekty znajdujace sie blisko krawedzi drogi czasami potrzebuja oznaczenia, aby ostrzec kierowcow o potencjalnym
niebezpieczenstwie. Mogg to by¢ podpory przejazdow, korice mostéw, barierki i inne konstrukcje. W niektérych przypadkach
zagrozeniem moze nie byc¢ obiekt fizyczny, ale raczej stan pobocza, na przyktad spadek lub gwattowna zmiana profilu drogi. Tego
rodzaju przydrozne obiekty i warunki s3 oznaczone nastepujgcymi znakami, a paski s3 pochylone w dét w kierunku, w ktérym trzeba
sie poruszac, aby unikng¢ zagrozenia:

Niebezpieczenstwo po prawej Niebezpieczenstwo posrodku. Niebezpieczenstwo po lewej stronie.
stronie. Trzymaj sie lewej Trzymaj sie lewej lub prawej strony. Trzymaj sie prawej strony.
strony.
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki

Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ZNAKI STREFY, W KTOREJ PROWADZONE SA ROBOTY DROGOWE (ZNAKI O MIEJSCACH, W KTORYCH PROWADZONE SA
ROBOTY DROGOWE | STREFY PRAC BUDOWLANYCH)

Znaki informujace o strefie, w ktorej prowadzone sg roboty drogowe majg zwykle ksztatt rombu, podobnie jak znaki ostrzegawcze,
majg jednak pomaranczowe tto i czarne napisy zamiast z6ttego tta z czarnym napisem. Znaki te informujg o miejscach, w ktdrych
prowadzone sg prace konserwacyjne, budowy lub stanowig zaplecze techniczne, gdzie pracownicy lub sprzet moga znajdowac sie na
jezdni lub w jej poblizu. W miejscach, gdzie ustawiono takie znaki nalezy zachowac¢ ostroznos¢ i zwolnic.

STATE LAW

Jadac przez strefe, w ktdrej prowadzone sg roboty nalezy wtgczy¢ Swiatta bez wzgledu na pore dnia. Przepis
ten dotyczy wszystkich oznakowanych stref roboét, nie tylko tych aktywnych. Wigczone swiatta sprawiaja, ze

T U R N 0 N pojazd jest bardziej widoczny dla innych pojazdéw, a takze dla pracownikéw drogowych. Jesli kierujacy
H EAD L I G HTS pojazdem zostanie zatrzymany przez policje za naruszenie przepisow ruchu drogowego w strefie

25 USD.

prowadzenia robdt i nie bedzie miat wtgczonych Swiatet, zostanie ukarany dodatkowa grzywna w wysokosci

sq

Takie znaki dotyczagce STREFY, W KTOREJ PROWADZONE SA ROBOTY DROGOWE

umieszczane na poczatku i na koncu strefy aktywnych roboét. Strefa aktywnych

roboét to czesé strefy roboczej, w ktdérej pracownicy budowlani, pracownicy
konserwujacy lub pracownicy zaplecza technicznego znajdujg sie na jezdni lub na
poboczu obok otwartego pasa ruchu.

ROBOTY DROGOWE
Ten znak informuje o
prowadzonych na drodze
robotach, a takze
przypomina o
koniecznosci zwolnienia.

ZAMKNIETY PAS

Ten znak informuje, ze za
okreslong odlegtosc pas
ruchu bedzie zamkniety.

ZAMKNIETA DROGA - ZALANIE

Ten znak informuje, ze droga, do ktérej zbliza sie
kierowca jest zamknieta z powodu zalania.
Nalezy skorzystac z alternatywnej trasy. W
rozdziale 3 podano informacje o tym, jak nalezy
postapi¢ w razie zalanej jezdni.

ROBOTNICY NA DRODZE

Na drodze lub w jej poblizu
moga znajdowac sie
robotnicy, dlatego
przejezdzajgc obok takiego
miejsca nalezy zachowac
szczegblng ostroznosc.

CZY WIESZ, ZE:

Osoby pracujace na drogach maja do dyspozycji formularze, za pomoca
ktérych moga zgtaszac policji kierowcow, ktdrzy jada z duzg szybkoscig lub
zachowuja sie niebezpiecznie w strefach, w ktérych prowadzone sg prace, a
policja moze nastepnie wystawi¢ mandat i ukarac kierowce grzywng i
punktami karnymi.

SYGNALISTA (ROBOTY
BUDOWLANE)

Znak po lewej przedstawia
sygnaliste kierujacego ruchem.
Jak pokazano po prawej stronie,
sygnalisci uzywajg znakéw STOP
i SLOW (zwolnij) lub czerwonej
flagi do wskazania kierowcy, ze
musi sie zatrzymac lub zwolnic.
Zblizajac sie lub przejezdzajac
przez strefe robdt drogowych
nalezy zwracac szczegdlng
uwage na sygnalistow.

NN A

PRZEJEZDZA) PRZEJEZDZA)
ACE POJAZDY ACE POJAZDY
MUSZA SIE MUSZA
ZATRZYMAC | ZWOLNIC
ZACZEKAC
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ELEKTRYCZNE TABLICE ZE STRZAtKAMI

Duze elektroniczne tablice z migajgcymi strzatkami (zmien pas/zjedz w prawo lub w lewo) umieszczone na jezdni lub ustawione na
pojazdach informujg nadjezdzajacych kierowcoéw o zamknieciu paséw ruchu. Zmiane pasa nalezy rozpocza¢ w duzej odlegtosci przed
znakiem. Tablica wyswietlajgca jeden z komunikatéw pokazanych na rysunku z prawej strony (caution - uwaga) wskazuje, ze obok pasa
ruchu prowadzone sg roboty drogowe. Kierowcy powinni jecha¢ z zachowaniem duzej ostroznosci.

ZMIEN PAS/ZJEDZ W PRAWO ZMIEN PAS/ZJEDZ W LEWO UWAGA

zagrozeniami zwigzanymi z robotami drogowymi.

URZADZENIA KANALIZUJACE RUCH

Beczki, stupki, pachotki i pionowe tablice to urzgdzenia uzywane >

w strefach robot drogowych, do prowadzenia kierowcow przez /

zmieniajace sie schematy ruchu i zabezpieczenia przed /
A

ZNAKI INFORMACYINE

Znaki informacyjne dostarczajg informacji o rodzajach przecinajgcych sie drég, pomagaja znalez¢ droge do miast i miasteczek oraz

pokazujg interesujace obiekty znajdujgce sie przy drodze. Znaki informacyjne pomagaja rowniez w znalezieniu szpitali, stacji obstugi

pojazddw, restauracji i moteli. Zazwyczaj znaki te maja ksztatt poziomych prostokatow.

ZNAKI INFORMACYJNE NA DROGACH/AUTOSTRADACH

Przedstawione nizej trzy znaki to przyktadowe znaki informacyjne umieszczane na drogach i autostradach. Majg zielone tto i biate

litery. Wiekszos¢ znakéw drogowych na drogach i autostradach jest rozmieszczana w ten sam sposob. Przyktadowo - zazwyczaj jeden

znak jest umieszczany z wyprzedzeniem, a po nim nastepuje kolejny znak wyprzedzajgcy. Trzeci znak jest umieszczany przy zjezdzie.

Konieczne jest umieszczenie kilku znakéw, poniewaz wysoka predkosé¢ i duzy ruch na drogach moga spowodowac, ze kierowcy moga
nie zauwazg jednego znaku. Ponadto kierowcy mogga potrzebowac zmienic jeden lub wiecej pasoéw, aby zjechac z autostrady.

a EAST

Colonial Park p.

EXITS 30 E-W TS 30 E-W

Colonial Park Colonial Park
Progress Progress
2 MILES 1 MILE

NUMERY ZJAZDOW
Numery zjazdéw odpowiadajg stupkom milowym. Zmieniajace sie numery pozwalajg kierowcom szybko obliczy¢ odlegtosé miedzy
zjazdami np. odlegtos¢ miedzy zjazdem 95 a zjazdem 20 wynosi 75 mil.

Jesli na tablicy na autostradzie znajduje sie 26tty pasek z

informacja EXIT ONLY (tylko zjazd) oznacza to, ze pas pod tablicg EXIT 30 W
nie bedzie kontynuowany za rozjazdem; pas przejdzie w zjazd z a WEsT
autostrady. Kierowcy bedacy na pasie, nad ktérym jest napis EXIT Progress @ WEST

ONLY (tylko zjazd), moga zmienic¢ pas lub beda musieli zjechac z 1 MILE Progress ’

autostrady, jesli pozostang na tym pasie.

EXIT § ONLY

EXIT ONLY
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

PONIZEJ PRZEDSTAWIONO WSKAZOWKI WYJASNIAJACE, Z KTOREJ STRONY AUTOSTRADY BEDZIE ZJAZD:

e Maty zielony znak z numerem zjazdu (EXIT) znajdujacy sie na
gorze zielonej prostokatnej tablicy bedzie po lewej stronie
tablicy, jesli zjazd znajduje sie po lewej stronie autostrady.

e Maty zielony znak z numerem zjazdu (EXIT) znajdujacy sie na
gorze zielonej prostokatnej tablicy bedzie po prawej stronie
tablicy, jesli zjazd znajduije sie po prawej stronie autostrady.

e Jesli na tablicy sg biate strzatki, strzatka bedzie wskazywac

Zjazd 13 do drogi 22 bedzie po Zjazd 7 do drogi 22 kierunek zjazdu.

lewej stronie autostrady bedzie po prawej

stronie autostrady

Trenton
1 MILE

BN ®

Czerwono-biato-niebieska tarcza oznacza autostrade miedzystanowa. Autostrady miedzystanowe sg
specjalnie numerowane, aby pomadc kierowcom odnalez¢ droge w nieznanych regionach. Na znakach
zastosowano kod wskazujacy, czy droga przebiega gtdwnie ze wschodu na zachdd czy z pétnocy na potudnie,

{

m;m SYSTEM NUMERACJI AUTOSTRAD MIEDZYSTANOWYCH
| |

\
\ a takze pokazujacy, czy droga znajduje sie we wschodniej, srodkowej lub zachodniej czesci Stanéw

Zjednoczonych.

Odkodowanie systemu numeracji autostrad miedzystanowych Liczby podane na znaku tarczy autostrady miedzystanowej moga
bardzo pomdc w nawigacji, jesli kierowca wie, jak zostaty okreslone. Na ogdt sg wyznaczane wedtug nastepujacego schematu:

e Autostrady miedzystanowe z jedno- lub dwucyfrowym parzystym numerem biegng zwykle ze wschodu na zachdd. W skali kraju numery rosna
od |-10 na potudniu do I-94 na pdétnocy. W Pensylwanii I-76 znajduje sie w potudniowej czesci stanu, a I-84 i 1-80 znajduja sie w potnocnej
czescei.

e  Autostrady miedzystanowe z jedno- lub dwucyfrowym nieparzystym numerem biegng zwykle z pétnocy na potudnie. Numery rosng od I-5 na
zachodnim wybrzezu do I-95 na wschodnim wybrzezu. W Pensylwanii I-79 znajduje sie w zachodniej czesci stanu, a I-95 we wschodniej
czesci.

e  Autostrady miedzystanowe z numerem trzycyfrowym taczg sie z innymi gtéwnymi drogami. Jesli pierwsza z trzech (3) cyfr jest liczbg
parzysta, droga zazwyczaj taczy sie na obu koricach z autostradami miedzystanowymi, tak jak I-276 w Filadelfii. Czesto takie drogi sg
okreslane jako ,,petle” lub ,,obwodnice”.

e Jedli pierwsza z trzech (3) cyfr jest liczba nieparzysta, droga jest zazwyczaj ,,odnogga”, czyli droga faczaca sie z inng autostradg miedzystanowg
tylko na jednym (1) koricu, czasem wchodzi do centrum miasta, tak jak I-180 w Williamsport.

StUPKI MILOWE

Stupki milowe sg uzywane na niektérych drogach do wskazania liczby mil od punktu, w ktérym droga
przekroczyta granice stanu lub od jej poczatku, jesli nie dochodzi do granic stanu. Numery zaczynajg
sie od zera w zachodniej czesci stanu dla drég wschdd-zachdd oraz w potudniowej czesci stanu dla
drég poétnoc-potudnie. Numery rosng w kierunku na wschéd lub pétnoc i malejg w kierunku na zachod
lub potudnie. Na przyktad, wjezdzajgc do Pensylwanii od zachodu autostrada miedzystanowg 1-80,
stupki milowe zaczynajg sie od 1. mili i ich numery rosng w kierunku na wschod. Wiedza o tym, jak
odczytywac liczby na stupkach milowych, moze pomadc kierowcom w doktadnym okresleniu miejsca,
w ktérym sie znajdujg i umozliwi¢ podanie przyblizonej lokalizacje w razie koniecznosci wezwania
pomocy drogowe;.
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

OZNACZENIE DROGI
Przedstawione nizej znaki podaja kierowcy informacje o drodze, na ktdrej sie znajduje.

To oznaczenie drogi wskazuje, ze Oznaczenie w tym ksztatcie pokazuje, ze

kierowca jedzie drogg U.S. Traffic Route kierowca jedzie drogg Pennsylvania Traffic

22. Route 39.

Tabliczka z napisem JCT (junction - Tabliczka kierunkowa znajdujgca sie na
IJCT skrzyzowanie) znajdujaca sie na WEST oznaczeniu drogi informuje kierowce, ze

oznaczeniu drogi informuje kierowce, ze jedzie na zachdd drogg U.S. Traffic Route 22.
zbliza sie do skrzyzowania drogi U.S.
Traffic Route 22.

WEST ‘ Dodatkowa strzatka na tym oznaczeniu [ TO Oznaczenie drogi i napis "Tq" ((':IO? o,r.az
drogi oznacza, ze kierowca powinien | dodatkowa strzatka oznaczajg, ze jesli
skreci¢ na najblizszym zakrecie w prawo, kierowca chce wjecha¢ na droge U.S. Traffic
aby dalej jecha¢ drogg U.S. Traffic Route Route 22, musi jecha¢ prosto.

22 na zachéd.

&)

-]

ZNAKI UStUG
Przedstawione nizej znaki do przyktadowe znaki ustug. Sg one kwadratowe lub prostokatne, majg niebieskie tto i biate litery lub
symbole i pokazujg lokalizacje réznych ustug znajdujgcych sie przy nastepnym zjezdzie.

o=

}
-
\

I

SZPITAL TELEFON GASTRONOMIA STACJA PALIWOWA DIESEL HOTEL

ZNAKI KIERUNKU DLA TURYSTOW

Te znaki sg kwadratowe lub prostokatne,
GETTYSBURG moga miec¢ niebieskie lub bragzowe tto i
NATIONAL MILITARY PARK biate napisy. Znaki kieruja kierowcéw do
2 MILES atrakcji turystycznych, takich jak muzea,
zabytki, parki stanowe lub narodowe.

Susquehanna

Indian Museum
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ZNAKI POZIOME

Na wiekszoéci drég znajduja sie trwate oznaczenia pokazujace érodek drogi, pasy ruchu lub krawedzie drogi. Srodek drogi jest
oznaczony ciggtymi lub przerywanymi liniami. Znaki poziome wskazujg réwniez na specjalne wykorzystanie pasa ruchu. Zétte linie
oddzielajg ruch w przeciwnych kierunkach. Zétte linie s3 uzywane do oznaczenia $rodka drég dwupasmowych oraz do oznaczenia
lewej krawedzi drogi dwujezdniowej, ulic jednokierunkowych i wjazdéw/zjazdéw. Biate ciggte linie dzielg pasy ruchu w tym samym
kierunku. Biate ciaggte linie s réwniez uzywane do oznaczenia prawej krawedzi drogi.

Z reguty przerywane linie mozna przekraczaé, a linii ciggtych nie mozna, z wyjatkiem skrecania. Oto kilka przyktadéw réznych

=
>
=

N
=
Q
]
g

k-]
]
N,
o
3

<
a
=
N
=]

Q
Q
N
[]
3.
o

Pojedyncza, przerywana z6tta linia Srodkowa wyznacza srodek drogi
dwukierunkowej, dwupasmowej. Wyprzedzanie jest dozwolone po obu
stronach linii, o ile panuja bezpieczne warunki. Podczas wyprzedzania
kierowca musi wjecha¢ na pas ruchu w przeciwnym kierunku.

Podwdjna, ciggta zétta linia Srodkowa wyznacza srodek drogi
dwukierunkowej. Nawet jesli na drodze oznaczonej w ten sposéb nie
ma znaku NO PASSING (zakaz wyprzedzania), wyprzedzanie w obu
kierunkach jest niedozwolone.

Ciaggta z6tta linia srodkowa w potgczeniu z przerywang z6ttg linig
wyznaczajg $rodek drogi dwukierunkowej. Wyprzedzanie jest
dozwolone po stronie, po ktdrej jest linia przerywana (jesli jest to
bezpieczne), a po stronie, po ktdrej jest ciggta zotta linia wyprzedzanie
jest zabronione.

Takie oznakowanie mozna spotka¢ na wielu drogach trzy lub
pieciopasmowych. Zewnetrzna, ciggta zétta linia Srodkowa oznacza,
ze ten pas nie stuzy do wyprzedzania. Wewnetrzne, przerywane i
ciggte z6tte linie srodkowe oznaczajg, ze pojazdy poruszajace sie w
obu kierunkach moga uzywa¢ srodkowego pasa tylko do skretu w
lewo. W rozdziale 3 mozna znalezé wiecej informacji o bezpiecznym
korzystaniu ze.

Drogi wielopasmowe bez pasow zieleni (barierek) sg czesto oznaczone w
przedstawiony sposéb. Przerywane biate linie pokazujg, z ktérych paséw
moga korzystac¢ pojazdy jadgce w tym samym kierunku. Podczas
wyprzedzania mozna przekraczac przerywane biate linie (nalezy upewnié
sie, czy pas jest wolny), nie wolno jednak przekracza¢ podwdjnych zéttych
linii Srodkowych. Na pasie po lewej stronie z6ttych linii Srodkowych ruch
odbywa sie w przeciwnym kierunku.

W ten sposdb oznaczonych jest wiekszos¢ drég z ograniczonym
dostepem z pasami zieleni (barierkami). Prawa krawedz drogi jest
oznaczona biatg linig ciggta. Lewa krawedz drogi jest oznaczona 26ttg
linig ciagta. Pasy ruchu po kazdej stronie sg oznaczone przerywanymi
biatymi liniami, ktére mozna przekraczac.

Znaki poziome obejmujg rowniez stowa namalowane na nawierzchni jezdni i strzatki uzupetniajgce komunikaty zamieszczone na
znakach zakazu/nakazu i znakach ostrzegawczych. Przyktadowe stowa to STOP AHEAD (zblizasz sie do znaku Stop) przed
skrzyzowaniem ze znakiem STOP, YIELD (ustap pierwszenstwa) lub biate tréjkaty namalowane na pasie i wskazujgce na koniecznosc
ustgpienia pierwszenstwa nadjezdzajgcym pojazdom, SCHOOL (szkota) przed strefg szkolng, R X R przed przejazdem kolejowym,
BIKE LANE ($ciezka rowerowa) na pasie zarezerwowanym dla rowerzystéw, ONLY (tylko) ze strzatkg w lewo lub w prawo, aby
wskazac pas zarezerwowany tylko dla skretu oraz duze biate strzatki wskazujgce kierunek jazdy na drodze jednokierunkowej i
zjazdach z autostrady.
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Rozdziat 2 — Sygnalizacja, znaki drogowe i znaki Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ROZDZIAL 2 - PYTANIA UTRWALAJACE

1. WIDZACTEN ZNAK, KIEROWCA MUSI:
A.  Catkowicie sie zatrzymac, sprawdzié, czy nie ma pieszych i czy nic nie nadjezdza z prawej i lewej strony
B.  Zwolni¢, nie zatrzymujac sie catkowicie
C. Catkowicie sie zatrzymac i poczekac na zielone $wiatto
D.  Zwolni¢ i sprawdzi¢, czy nic nie nadjezdza
2. TENZNAK MA KSZTALT | KOLOR ZNAKU . )
A. Stop
B.  Wrong Way (jazda pod prad na ulicy jednokierunkowej)
C.  Yield (ustap pierwszenstwa)
D. Do not enter (zakaz wjazdu)
3. TENZNAKOZNACZA: >
A. Stop
B.  Zakaz zawracania
C.  Ustgp pierwszenstwa
D. Zakaz wjazdu | )
4. TEN ZNAK OZNACZA:  —— ]
A. Zakaz zawracania
B. Zakaz skrecania | |
C. Zakaz skretu w lewo
D. Zakaz skretu w prawo
5. TENZNAK OZNACZA: "0
A.  Zakaz zawracania
B. Zakaz skretu w lewo | |
C.  Zakaz skretu w prawo
D. Zakaz skrecania S
6. TENZNAK OZNACZA:
A.  Nakaz skretu w lewo lub prawo DIVIDED
B.  Skrzyzowanie w ksztatcie litery T m
C.  Droga, ktdrg jedzie pojazd przecina sie z drogg dwujezdniowg HIGHWAY
D. Opisuje wiadukt nad drogg dwujezdniowa
7. KIEROWCA PRZEJEZDZAJACY W POBLIZU PIESZEGO Z BIALA LASKA POWINIEN ZACHOWAC SZCZEGOLNA
OSTROZNOSC PONIEWAZ PIESZY:
A.  Jest gtuchy
B. Jestosoba z niepetnosprawnoscig umystowa
C. Jestslepy
D. Ma problem z chodzeniem
8. PRZEJEZDZAJAC W POBLIZU NIEWIDOMEGO PIESZEGO, KTORY IDZIE Z BIAtA LASKA LUB MA PSA PRZEWODNIKA,
NALEZY:
A.  Zwolni¢ i by¢ przygotowanym do zatrzymania sie
B.  Skorzystaé z prawa pierwszernstwa przejazdu
C. Jecha¢ w zwykty sposéb
D. Szybko odjechac¢
9.  JEZELI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWYM NIE MA ZADNEJ SYGNALIZACJI NALEZY:

A

g}

Zwolni¢ i by¢ przygotowanym na zatrzymanie sie w razie zauwazenia lub ustyszenia zblizajgcego sie
pociggu

Jak najszybciej przejechac przez tory

Przejechac przez tory z normalng predkoscig

Powoli przejechac przez tory
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Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

10. ZAPORE NA PRZEJSCIU KOLEJOWYM MOZNA OBJECHAC:

A

B.
C.
D.

Po przejechaniu pociggu

Nigdy

Kiedy $wiatfa przestang migaé
Kiedy inni kierowcy objadg zapore

11.

TEN ZNAK NAD PASEM RUCHU OZNACZA, ZE:

A

B.
C.
D.

Tym pasem nie mozna zjechac z autostrady

Tym pasem mozna mingc rozjazd lub zjechac z autostrady
Mozna pozostac na tym pasie i mingc rozjazd

Pozostajgc na tym pasie trzeba zjechac z autostrady

B

Prognu’

__EXITONLY

12.

ZNAKI INFORMACYJNE NA DROGACH | AUTOSTRADACH SA:

A

B.
C.
D.

Pomaranczowe z czarnymi literami
Zielone z biatymi literami

Zétte z czarnymi literami
Czerwone z biatymi literami

13.

TEN ZNAK OSTRZEGA KIEROWCOW O:

A

B.
C.
D

Zblizaniu sie do skrzyzowan
Robotach na drodze
Zakretach na drodze
Zmianach w pasach ruchu

14. TEN ZNAK INFORMUIE, ZE:
A.  Natejdrodze skrecanie jest niedozwolone
B.  Drogazweza sie
C.  Kierujacy zbliza sie do serii zakretow
D. Drogamoze by $liska, gdy jest mokra
15. TENZNAK OZNACZA:
A.  Zakret w lewo
B. Serie zakretéw
C.  Zakrety w ksztatcie S
D. Sliska nawierzchnia, gdy mokra
16. TENZNAK OZNACZA:
A.  Ostrzezenie o stromym zjezdzie
B.  Zakaz ruchu samochoddéw ciezarowych na wzniesieniu
C.  Zblizanie sie do drogi do zwdzki drewna
D. Samochody ciezarowe na wzniesieniu
17. ZOLTO-CZARNY ZNAK W KSZTALCIE ROMBU:

A

B.
C.
D

Ostrzega o warunkach na drodze lub w poblizu drogi.
Kieruje do miast i miasteczek

Informuje o przepisach ruchu drogowego

Informuje o zblizaniu sie do robdt drogowych

18.

ZNAK O TYM KSZTALCIE | KOLORZE TO ZNAK .

A

B.
C.
D

Zakaz wyprzedzania

Jazda pod prad na ulicy jednokierunkowej
Przejazd kolejowy

Stop
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19. KTORY Z TYCH ZNAKOW JEST UZYWANY DO OZNACZENIA KONCA DROGI DWUJEZDNIOWEI?
A 2
5 4 1 2 3 q
cC 3
D. 1
20. TEN ZNAK OSTRZEGA KIEROWCOW O:
A. O koncu pasa, zjedz na lewa strone
B.  Zakretach na drodze
C.  Zblizaniu sie do skrzyzowan
D. Robotach na drodze
21. TENZNAK PRZEDSTAWIA RODZAJ:
A.  Skrzyzowania
B. Zakretu
C.  Skretuw prawo
D. Zmiany pasa
22. TENZNAK PRZEDSTAWIA RODZAJ:
A.  Skretuw prawo
B.  Skrzyzowania
C.  Zmiany pasa
D. Zakretu
23. NACO NALEZY ZWROCIC SZCZEG()LNA UWAGE WIDZAC TEN ZNAK?
A.  Jazda z nieprawidfowo ustawionymi $wiattami w zwigzku z tym, ze jedna strona samochodu jest wyzej
niz druga
B. Mozliwos¢ uszkodzenia opony w razie zjechania na pobocze
C.  Utrata przyczepnosci, jesli na poboczu jest woda
D. Utrata kontroli nad pojazdem w przypadku zjechania na pobocze, ze wzgledu na jego obnizenie
24. CO OZNACZA TEN ZNAK?
A.  Czerwone Swiatto na sygnalizacji Swietlnej
B. Zepsuta sygnalizacja Swietlna
C. Zielone swiatto na sygnalizacji Swietlnej
D. Zblizasz sie do sygnalizacji Swietlnej
25. TEN ZNAK OZNACZA:
A.  Koniec drogi dwujezdniowej
B.  Poczatek ulicy jednokierunkowej
C.  Koniec ulicy jednokierunkowej
D. Poczatek drogi dwujezdniowej
26. PRAWIDLOWA KOLEJNOSC SWIATEL W SYGNALIZAC)I SWIETLNEJ, OD GORY DO DOtU, WYGLADA

NASTEPUJACO:

A

B
C.
D

Czerwone, zétte, zielone
Zerwone, zielone, zétte

Zielone, czerwone, z6tte
Zielone, zotte, czerwone

27.

JESLI ZIELONA STRZAtKA ZMIENIA SIE W ZIELONE SWIATLO:

A

B.
C.
D

Mozna nadal skreci¢, nalezy jednak ustapic pierwszenstwa nadjezdzajacym pojazdom
Nie mozna juz skrecic i trzeba jechac prosto

Kierujacy nadal ma pierwszenstwo skretu

Kierujgcy nie musi juz skrecac¢ w kierunku wskazanym przez strzatke
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28.

STALE ZOLTE SWIATEO NA SKRZYZOWANIU OZNACZA, ZE:

A
B.
C.
D.

Mozna przejs¢

Nalezy ustgpic pierwszenstwa innym samochodom
Nalezy zwolni¢ i przygotowac sie do zatrzymania
Nalezy zatrzymac sie

29.

MIGAJACA ZOLTA STRZAEKA OZNACZA, ZE:

A
B.
C.
D.

Nalezy sie zatrzymac i kontynuowac skret, gdy pojawi sie zielona strzatka

Nalezy zwolni¢ i przygotowac sie do zatrzymania

Mozna skreci¢, jednak najpierw nalezy ustgpic pierwszenstwa nadjezdzajgcym pojazdom i pieszym
Masz pierwszenstwo skretu

30.

MIGAJACE ZOLTE SWIATEO OZNACZA, ZE NALEZY:

A
B.
C.
D.

Zwolni¢, a nastepnie przejechac z zachowaniem ostroznosci
Kontynuowac jazde, jesli droga jest wolna

Zatrzymac sie, a nastepnie przejechac, gdy zapali sie zielone swiatto
Zatrzymac sie, a nastepnie przejechac, jesli droga jest wolna

31.

KIEROWCA MUSI SIE ZATRZYMAC KIEDY WIDZI:

A
B.
C.
D.

Migajgce czerwone swiatto
State zétte Swiatto

76tta strzatke

Migajace z6tte Swiatto

32.

STALE ZIELONE SWIATLO NA SKRZYZOWANIU OZNACZA, ZE:

A.  Kierowca musi zwolnic i przygotowac sie do zatrzymania
B.  Przed kontynuowaniem jazdy najpierw musi sie zatrzymac i sprawdzi¢, czy z przeciwka nie nadjezdzajg pojazdy
C. Mozna przejechac przez skrzyzowanie, jesli droga jest wolna
D.  Nie wolno skreci¢ w prawo
33. STALE ZOLTE SWIATLO OZNACZA, ZE WKROTCE ZAPALI SIE SWIATLO.
A.  Migajace zétte
B. Stafezielone
C.  State czerwone
D. Migajace czerwone
34. ZACHOWUJAC OSTROZNOSC MOZNA PRZEJECHAC NA ZOLTYM SWIETLE, JESLI:

A

B.
C.
D

Po pasie, na ktdrym stoi kierowca przejezdza pojazd uprzywilejowany
Na przejsciu nie ma pieszych

Kierujgcy pojazdem skreca w prawo

Kierujacy pojazdem wjechat na skrzyzowanie

35.

NA CZERWONYM SWIETLE MOZNA SKRECIC W LEWO JESLI:

A

B.
C.
D.

Z naprzeciwka nie zbliza sie zaden pojazd

Kierujacy pojazdem skreca z ulicy dwukierunkowej w ulice jednokierunkowg
Kierujacy pojazdem skreca z ulicy jednokierunkowej w ulice jednokierunkowg
Samochdd stojacy z przodu skreca w lewo

36.

JESLI SYGNALIZACJA SWIETLNA JEST ZEPSUTA LUB NIE DZIAEA, NALEZY:

A
B.
C.
D.

Zatrzymac sie i zaczekad, az zostanie naprawiona

Zatrzymac sie i zaczekac na przyjazd policjanta

Kontynuowac jazde zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na skrzyzowaniu z 4 znakami Stop
Kontynuowac jazde w zwykly sposéb

37.

NA CZERWONYM SWIETLE MOZNA SKRECIC W PRAWO, JESLI KIEROWCA:

A

B.
C.
D

Najpierw zatrzyma sie i sprawdzi, czy nie nadjezdzajg zadne pojazdy i nie nadchodzg piesi
Ma czerwong strzatke do skretu w prawo

Znajduje sie na lewym pasie

Najpierw zwolni
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38.

SKRECAJAC W PRAWO NA ZIELONYM SWIETLE KIEROWCA MUSI:
A.  Utrzymac zwyklg predkosc jazdy

B.  Zatrzymad sie i sprawdzic, czy z naprzeciwka nic nie nadjezdza
C.  Ustgpic¢ pierwszenstwa pieszym

D. Zwiekszy¢ normalng predkos¢ jazdy

39. KIEDY NA ZNAKU OGRANICZENIA PREDKOSCI W STREFIE SZKOLNEJ MIGAJA ZOLTE SWIATEA, OGRANICZENIE WYNOSI MIL NA
GODZINE.
A 25
B. 15
C 20
D. 35
40. MIGAJACE CZERWONE SWIATLO NA PRZEJSCIU KOLEJOWYM OZNACZA, ZE:

A.  Nalezy sie zatrzymac i nie wolno ruszy¢ dopoki sygnaty swietlne nie zostang wytaczone
B.  Nalezy zwolnic, a nastepnie przejechac, jesli droga bedzie wolna

C.  Nalezy kontynuowac jazde zachowujgc ostroznosé

D. Kierujacy pojazdem ma pierwszenstwo

4].

ZIELONA STRZAtKA NA SYGNALIZACJI WYKORZYSTANIA PASOW RUCHU OZNACZA, ZE:

A.  Mozna korzystac z tego pasa

B.  Natym pasie obowigzuje zakaz ruchu pojazdéw
C.  Kierujacy pojazdem ma pierwszenstwo

D. Nalezy wtaczyc sie do ruchu na tym pasie

42,

TEN ZNAK OZNACZA:

A.  Uwaga piesi

B.  Koniec strefy robdt budowlanych

C.  Uwaga przejscie dla dzieci szkolnych
D. Uwaga sygnalista

43.

TEN ZNAK OZNACZA, ZE:

Grupa w ramach prac spotecznych zbiera Smieci wzdtuz autostrady
B.  Nadrodze lub bardzo blisko niej, w strefie robdt s pracownicy

C.  Nalezy uwazac na bawigce sie dzieci

D. Kierowca zbliza sie do przejscia dla pieszych

>

KIEDY NA TABLICY ZE STRZALKAMI W STREFIE ROBOT WYSWIETLANY JEST JEDEN Z

PONIZSZYCH ZNAKOW, OZNACZA TO, ZE:
A.  Zaréwki na znaku sg przepalone
. Nalezy jechaé ostroznie

Nalezy natychmiast zmienic pas ruchu
Nalezy wigczy¢ stacje radiowa nadajaca aktualne wiadomosci drogowe

o0 ®

45.

SRODKOWY PAS POKAZANY NA ILUSTRACJI JEST UZYWANY DO
A, Zwyktej jazdy

B.  Tylko do skretu w lewo

C.  Tylko do wyprzedzania

D. Tylko dla pojazdéw uprzywilejowanych

46.

WYPRZEDZANIE JEST DOZWOLONE, JESLI LINIA ODDZIELAJACA DWA PASY RUCHU JEST LINIA

A.  Przerywana biafg

B. Podwajng ciagta zdtta
C. Cigglg 20ttg

D. Ciggly biafg
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47. PASY RUCHU W TYM SAMYM KIERUNKU SA ODDZIELONE LINIAMI

A.  Z6ttymi

B.  Biatymi

C. Czerwonymi
D. Czarnymi

48. NIE WOLNO WYPRZEDZAC INNEGO SAMOCHODU Z ZADNEJ STRONY SRODKOWEJ LINII, KTORAJEST
A.  Potaczeniem ciagtej i przerywanej zottej linii
B. Pojedyncza, przerywana z6tta linig
C. Podwdjna cigglg 26ttg
D. Pojedyncza, przerywana biatg linig

49. CIAGLE ZOLTE LINIE MOZNA PRZEKRACZAC:
A.  Aby wyprzedzi¢ pojazdy poruszajgce sie w tym samym kierunku
B.  Tylko w godzinach dziennych
C. W dowolnym czasie
D. W czasie skrecania

50. KRAWEDZ DROGI PO PRAWEJ STRONIE JEST OZNACZONA LINIA -
A.  Przerywang biafg
B. Ciggty 26ttg
C. Ciagta biatg
D. Przerywang z6ttg

51. PASY RUCHU W PRZECIWNYM KIERUNKU SA ODDZIELONE LINIAMI

A.  Biatymi

B.  Czerwonymi
C. Czarnymi

D. Zéttymi

52. TEN CZARNO-ZOLTY ZNAK OZNACZA:

A.  Droga po prawej stronie jest przeznaczona tylko dla ruchu jednokierunkowego
B. Nalezy zjecha¢ na prawo ze wzgledu na roboty budowlane

C.  Nalezy zwolni¢, poniewaz droga zmienia kierunek pod ekstremalnym katem

D. Kierowca zbliza sie do skrzyzowania po prawej stronie

53. TENZNAK OZNACZA:
A.  Najezdniznajduje sie obiekt
B.  Pojazdy nadjezdzajg z prawej strony
C.  Droga skreca ostro w lewo
D. Kierowca zbliza sie do punktu wtaczenia sie do ruchu

54. JESLI KIEROWCA ZATRZYMUJAC SIE NA SKRZYZOWANIU KONTROLOWANYM PRZEZ ZNAK STOP, ZA BIALA LINIA ZATRZYMANIA
NAMALOWANA NA ULICY, NIE WIDZI DOBRZE RUCHU NADJEZDZAJACEGO Z ULICY POPRZECZNEJ, POWINIEN:
A.  Zaczekac 5 sekund, a nastepnie kontynuowac jazde
B.  Przed kontynuowaniem jazdy powinien uzy¢ klaksonu
C.  Otworzy¢ okna, nastuchiwac, czy nic nie jedzie, a nastepnie ruszy¢
D.  Powoli ruszy¢ do przodu, sprawdzi¢, czy nie ma innych pojazdow i pieszych, a nastepnie przejechad, jesli droga bedzie wolna

55. WIDOCZNE NA DRODZE OGRANICZENIA PREDKOSCI POKAZUJA:

A.  Minimalng dopuszczalng prawem predkos¢
Doktadng predkosé, z jakg nalezy jechac, aby nie otrzymac mandatu

B
C.  Maksymalng bezpieczng predkos¢ w idealnych warunkach drogowych i pogodowych
D. Maksymalng bezpieczng predkos¢ w kazdych warunkach drogowych
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56. KTORY Z POKAZANYCH ZNAKOW OZNACZA DROGE Z RUCHEM DWUKIERUNKOWYM?
A 1
| 2@ E@ 4 T

57. JAKIE MANEWRY MOZNA WYKONAC ZE SRODKOWEGO PASA?
CENTER

A.  Skreci¢ w lewo _LANE_
B.  Zawrdci¢ k
C.  Wyprzedzic¢ pojazd poruszajacy sie wolniej “

D.  Wszystkie z powyzszych

B.
C.
D

A wWwN

ONLY

58. KTORY Z PONIZSZYCH ZNAKOW OZNACZA, ZE KIEROWCY POWINNI TRZYMAC SIE PRAWEJ STRONY?

A 2
A 1 2| keep| 3 4
c 3 , l
RIGHT
D. 4
25
MPH
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ROZDZIAL 3:
NAUKA JAZDY

Ten rozdziat zawiera informacje, ktére pomoga stac sie bezpieczniejszym kierowca. Obejmuje nastepujgce zagadnienia:

e Najwazniejsze jest bezpieczennstwo e  Czynniki zwigzane z kierowca
e  Codzienne umiejetnosci jazdy e Szczegdlne okolicznosci i nagte sytuacje

NAJWAZNIEJSZE JEST BEZPIECZENSTWO

Kierowcy muszg podejmowac wazne decyzje — czasami jeszcze przed uruchomieniem pojazdu — ktére wptyng na ich bezpieczenstwo
podczas jazdy. Warto zacza¢ od upewnienia sie, czy sam kierowca i pojazd s3 ,,odpowiednio przygotowani do jazdy”.

SPRAWDZENIE POJAZDU: PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

1

Bezpieczne opony - opony s3 waznym elementem zapewnienia bezpieczenstwa jazdy. Przed rozpoczeciem jazdy nalezy upewnic sie, ze opony
majq odpowiedni bieznik i cisnienie. Przed wejsciem do pojazdu nalezy upewnic sig, czy cisnienie w oponach jest odpowiednie, kierujac sie
zalecanymi wartosciami psi (funty na cal kwadratowy), podanymi w instrukcji obstugi pojazdu lub na stupku przy drzwiach kierowcy. Wartos¢ psi
nalezy zmierzy¢ uzywajgc manometru. Opony trzeba sprawdzac ,,na zimno” - przed jazda lub co najmniej trzy godziny po zakonczeniu jazdy. Jesli
wartos¢ psi jest wyzsza niz liczba podana na stupku przy drzwiach kierowcy, nalezy wypuszcza¢ powietrze, az osiggnie podang wartosc. Jesli
wartos¢ bedzie nizsza, nalezy dopompowac opone (lub poprosic o to specjaliste od opon), az osiggnie wtasciwg wartosé.

Mozna réwniez zmierzy¢ gtebokos¢ bieznika za pomoca testu 1 centa. Raz w miesigcu, lub przed wyruszeniem w dtugg podrdz, warto sprawdzi¢
opony pod katem zuzycia i uszkodzen. Jednym z prostych sposobdw sprawdzenia zuzycia jest test 1 centa.

1.  Nalezy przygotowac monete 1 centowa i przytrzymac kciukiem i palcem wskazujgcym w miejscu, gdzie jest na niej Lincoln.

2. Nastepnie wybrac punkt na oponie, w ktérym bieznik wydaje sie by¢ najnizszy i umies¢ gtowe Lincolna w jednym z rowkow.
3. Jesli bieznik obejmuije jakakolwiek czes¢ gtowy Lincolna, oznacza to, ze pojazd ma bezpieczng wysokos¢ bieznika. Nizszy bieznik oznacza, ze
przyczepnos¢ samochodu do drogi w niekorzystnych warunkach jest znacznie ograniczona.

Narzedzia potrzebne do zmiany kota nalezy zawsze przechowywaé w samochodzie, w tym miedzy innymi koto zapasowe, klucz
nasadowy, podnosnik, latarke, flary i trojkaty odblaskowe, kliny pod kota, zestaw do naprawy przebitej opony i rekawice. Wiecej
informacji na temat zmiany opony mozna znalez¢ na stronie 63.

Plyny - nalezy sprawdzi¢ poziom wszystkich ptynéw, np. oleju silnikowego, w spryskiwaczach przedniej szyby i paliwa, a w razie potrzeby
uzupetni¢ zgodnie z instrukcja obstugi pojazdu.

Dopasowanie fotela kierowcy — kierowca musi by¢ w stanie z tatwoscig dosiegng¢ do pedatéw i innych elementéw sterowania i mie¢ dobry
widok przez przednig szybe. Instrukcja obstugi zawiera informacje na temat regulacji wyposazenia pojazdu.

Zapiecie paséw bezpieczenstwa — podczas kazdej jazdy nalezy zapina¢ zaréwno pas biodrowy jak i barkowy. Nalezy zapoznac sie z informacjami
o przepisach stanu Pensylwania dotyczacych paséw bezpieczenstwa, urzadzen przytrzymuijacych dla dzieci i poduszek powietrznych, podanych
w rozdziale 5.

CZY WIESZ, ZE:
W 2017 r. 80,2% 0sbb uczestniczgcych w wypadkach w Pensylwanii miato
zapiete pasy bezpieczenstwa. Kierowcy, w wieku od 16 do 24 lat, to grupa, w
jaka mozna zrobi¢, aby obnizyé ktérej w porownaniu do dowolnej grupy wiekowej, byto najwiecej obrazen i
ryzyko $mierci lub obrazen! wypadkow $miertelnych spowodowanych niezapietymi pasami i najnizszy
wskaznik zapinania pasow.

ZAPIECIE PASOW BEZPIECZENSTWA
jest najbardziej skuteczng rzecza,

Przedmioty lezgce luzem nalezy schowac do schowka pasazera — w czasie wypadku, przedmioty lezgce luzem w pojezdzie dziafajg jak
pociski, ktore poruszaja sie z takg sama predkoscia, z jaka pojazd poruszat sie przed uderzeniem. W miare mozliwosci ciezsze przedmioty, takie jak
plecaki, bagaze i narzedzia, nalezy wktadac¢ do bagaznika lub zabezpieczac je pasami bezpieczeristwa. Nie nalezy trzymac zadnych
przedmiotéw na tylnej szybie.

Ustawienie lusterka wstecznego i bocznych — aby zlikwidowa¢ martwe punkty wokét pojazdu, konieczne moze by¢ wyregulowanie lusterka
wstecznego i bocznych inaczej dla kazdego kierowcy. Lusterko wsteczne powinno byc tak ustawione, aby kierowca widziat pojazdy bedace
bezposrednio za samochodem. Lusterka boczne powinny by¢ tak ustawione, aby po przechyleniu gtowy w lewo/w prawo kierowca widziat
tylko niewielki kawatek boku pojazdu. Lusterka nalezy ustawi¢ po ustawieniu fotela.

Uwaga! Prawo zabrania, aby podczas jazdy na lusterku wstecznym wisiaty jakiekolwiek przedmioty lub materiaty. Do lusterka wstecznego nie
wolno zawiesza¢, umieszczac na nim ani mocowac niczego, co mogtoby blokowac lub utrudnia¢ widzenie przez przednig szybe. Zawieszki,
pozwolenia i plakietki moga by¢ przymocowane do lusterka wstecznego tylko wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany.

Przednia szyba — zgodnie z prawem, na przedniej szybie nie wolno umieszczac niczego, co mogtoby blokowac kierowcy widocznosé drogi.
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8.

10.

11.

Dostosowanie wentylacji - nalezy utrzymywac w samochodzie staty doptyw swiezego powietrza. Pomaga to zachowac czujnos¢ i chroni przed
zatruciem tlenkiem wegla (spalinami) podczas jazdy. Wiecej informacji na temat zatrucia tlenkiem wegla znajduje sie w rozdziale 6.

Ustawienie zagtowkow - zagtowek, ktory witasciwie amortyzuje tyt gtowy, moze zapobiec lub zmniejszy¢ nasilenie urazéw szyi podczas wypadku.
Zagtéwek nalezy tak ustawic, aby jego gérna czes¢ byta co najmniej na wysokosci czubkéw uszu. Odpowiednie instrukcje podano w instrukcji
obstugi.

Prowadzenie w okularach korekcyjnych/soczewkach kontaktowych — kierowcy, ktérzy na co dzier noszg soczewki korekcyjne, powinni je
zawsze zaktadac na czas jazdy. W nocy nie nalezy zaktadac¢ okularéw przeciwstonecznych ani przyciemnianych soczewek kontaktowych.
Zablokowanie drzwi - Zablokowanie drzwi i zapiecie pasoéw bezpieczerstwa pomoze unikngé wypadniecia z pojazdu w razie wypadku.
Wyrzucenie z pojazdu zwieksza prawdopodobienstwo Smierci o 75 procent. Takie srodki zmniejszg réwniez prawdopodobienstwo kradziezy
samochodu podczas jazdy lub padniecia ofiarg innego przestepstwa w czasie, gdy kierowca zatrzyma sie na skrzyzowaniu lub na parkingu.

CZYNNIKI ZWIAZANE Z KIEROWCA

Pojazd moze byc¢ gotowy do jazdy, jednak bezpieczeristwo kierowcy zalezy w réwnym stopniu od nastepujacych czynnikéw
zwigzanych z samym kierowca.

NIEUWAGA

Rozproszenie uwagi kierowcy lub brak snu moze by¢ przyczyna na tyle duzej nieuwagi, ze kierowca moze spowodowac wypadek.

CZY WIESZ, ZE:

Rozproszenie uwagi kierowcy i niezwracanie uwagi na warunki drogowe i ruch na drodze, odpowiadajg za 25 do 30 procent
zgtaszanych na policje wypadkdw drogowych. Przyczynia sie to do okoto 1,2 miliona wypadkdw kazdego roku

CZYNNIKI ODWRACAJACE UWAGE KIEROWCY
Wszystko, co powoduje 1) odwrdcenie uwagi od jazdy, 2) odwrdcenie wzroku od drogi lub 3) zdjecie rak z kierownicy, jest czynnikiem
odwracajacym uwage kierowcy. Kierowca nie bedzie w stanie szybko zareagowac, jesli w czasie jazdy bedzie:

Jadt, pit lub palit. Wszystkie te czynnosci stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa, poniewaz czesto wymagajg oderwania rak od
kierownicy i odwrdcenia wzroku od drogi. Kierowcy, ktérzy jedzg lub pijg podczas jazdy, majg problemy z kontrolowaniem pojazdu,
pozostaniem na swoim pasie i muszg czesciej hamowac.

Regulowat urzadzenia audio, takie jak: radio, magnetofon, odtwarzacz CD, Ipod/odtwarzacz Mp3. UWAGA! Stuchawki douszne/nauszne
mozna miec zatozone tylko do jednego ucha, aby méc sie komunikowad.

Rozmawiat przez telefon komorkowy (bez wzgledu na to, czy ma zestaw gtoSnomdwigcy, czy nie). Wiecej informacji na temat przepisow
zakazujgcych wysytania wiadomosci tekstowych podczas prowadzenia pojazdu podano w rozdziale 5.

Komunikowat sie z innymi pasazerami. Moze to stanowic¢
bardzo powazny problem, szczegdlnie w przypadku

nastoletnich kierowcéw. Dane statystyczne pokazuja, ze -

nastoletni kierowcy prowadzacy pojazd, w ktérym CZY WIESZ, ZE:

pasazerami sa inni nastolatkowie, maja wieksze szanse Badania wykazaty, ze zwykty, nierozproszony kierowca nie

spowodowania wypadku, niz gdy jada sami lub z zauwaza waznego zdarzenia drogowego, na przyktad sytuacji,

dorostymi pasazerami. gdy inny kierowca popetnia btad, w trzech (3) procentach
przypadkdéw. Osoba dorosta korzystajgca z telefonu nie

Szukat czego$ lub przektadat przedmioty w pojezdzie. zauwaza takiego zdarzenia w 13% przypadkéw. Nastolatek
korzystajacy z telefonu nie zauwaza takiego zdarzenia w 53%

Czytat, pisat lub wysytat SMS-y. przypadkéw.

Poprawiat swdj wyglad (czesat sie, robit makijaz).
Ogladat sie mijajgc miejsce wypadku lub strefe robét.

Patrzyt na inne osoby, przedmioty lub wydarzenia majace miejsce poza jezdnia.

BRAK SNU
Osoby zmeczone wolniej reagujg, ich ocena sytuacji i widzenie sg ostabione i majg problemy ze zrozumieniem i zapamietaniem réznych
rzeczy.
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Prowadzenie pojazdu w stanie zmeczenia ma podobne skutki, jak jazda pod wptywem alkoholu. Brak snu przez 18 godzin ostabia zdolnos¢
prowadzenia pojazdu w podobnym stopniu co stezenie alkoholu we krwi na poziomie 0,05%. Brak snu przez 24 godziny ostabia zdolnos¢
prowadzenia pojazdu w podobnym stopniu co stezenie alkoholu we krwi na poziomie 0,10%. Osoby bardzo zmeczone mogg zasngc,
nawet o tym nie wiedzgc. Zasniecie za kierownicg nawet na kilka sekund wystarczy, aby zging¢ w wypadku. Nastolatki, ktore Spig mniej niz
osiem (8) godzin w nocy, sg bardziej narazone na wypadki samochodowe. Jesli kierowca poczuje sie zmeczony podczas jazdy, najlepszym

rozwigzaniem jest zatrzymanie sie.

CZY WIESZ, ZE:
e Corokuw USA zasniecie podczas jazdy jest przyczyng co najmniej 100 000 wypadkdw.
e W takich wypadkach ginie 1 500 osdb, a 40 000 odnosi obrazenia.

e Sposréd 100 000 wypadkéw samochodowych spowodowanych kazdego roku przez sennych kierowcow, w prawie potowie
uczestniczg kierowcy w wieku od 15 do 24 lat.

CZYNNIKI ZDROWOTNE

Na bezpieczenstwo jazdy moga mie¢ wptyw problemy ze wzrokiem, stuchem lub schorzenia zdrowotne.

PROWADZENIE POJAZDU POD WPLYWEM ALKOHOLU

Kierowcy powinni bada¢ wzrok co roku (1) lub co dwa (2) lata. Widzenie peryferyjne (obwodowe), ocena odlegtosci i zdolnos¢ widzenia w

warunkach stabego oswietlenia mogg pogorszyc sie z powodu choroby i wraz z wiekiem. Nie kazdy to zauwaza i w zwigzku z tym moze nie

by¢ w stanie podjgc dziatan naprawczych, chyba ze regularnie bada wzrok. Osoby, ktére muszg nosi¢ okulary lub soczewki kontaktowe,
powinny je zawsze zaktadac na czas prowadzenia pojazdu.

Stuch moze ostrzegac kierowce przed niebezpieczenstwami, ktérych nie widzi, takimi jak inny pojazd znajdujgcy sie w martwym punkcie.

Stuch informuje réwniez kierowce, ze zbliza sie pojazd uprzywilejowany (policja, straz pozarna, karetka pogotowia ratunkowego) lub pociag

na przejezdzie kolejowym.

Na zdolnos$¢ skutecznego kontrolowania pojazdu moga wptywac rézne choroby i schorzenia, nawet niewielkie problemy, takie jak sztywny

kark lub bdl kolana. Najbardziej niebezpieczne problemy zdrowotne obejmujg napady drgawkowe, ktdre powoduja utrate przytomnosci,

cukrzyce i choroby serca. W stanie Pensylwania lekarze musza zgtasza¢ do PennDOT osoby, u ktérych zdiagnozowali chorobe, ktéra moze

ostabic ich zdoInos¢ do bezpiecznego prowadzenia pojazdow.

Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

CZY WIESZ, ZE:
W USA co p6t godziny umiera jedna (1) osoba, a co dwie
(2) minuty jedna (1) osoba doznaje obrazen na skutek
wypadku spowodowanego przez osobe prowadzgcg pod
wptywem alkoholu.

W stanie Pensylwania i w catym kraju kierowcy prowadzacy pod
wptywem alkoholu odpowiadaja za tysigce zgondw i obrazen
odniesionych w wyniku wypadkoéw. Okoto 40 procent wszystkich
wypadkdw, w ktdrych sg ofiary Smiertelne, jest spowodowanych

przez kierowcow prowadzacych pod wptywem alkoholu.

Ostatnie statystyki ze stanu Pensylwania pokazuja, ze 30 procent kierowcdéw w wieku od 16 do 20 lat, ktorzy zgineli w wypadkach
samochodowych, byto pod wptywem alkoholu. Dzieje sie tak pomimo tego, ze tu, w Pensylwanii, a takze w kazdym innym stanie w
USA, obowigzuje catkowity zakaz spoZywania alkoholu przez osoby, ktére nie skoriczyty 21 lat (zerowa tolerancja).

Jesli stezenie alkoholu we krwi (blood alcohol concentration, BAC) u kierowcy w wieku ponizej 21 lat wynosi 0,02% lub wiecej, uwaza
sie, ze prowadzi on pojazd pod wptywem alkoholu (driving under the influence, DUI).

Nawet najmniejsza ilos¢ alkoholu obniza koncentracje, percepcje, zdolnos¢ osgdu i pamieé, pogarsza rowniez umiejetnosci
prowadzenia pojazdu. Nikt nie jest w stanie prowadzi¢ bezpiecznie pod wptywem alkoholu.

W miare gromadzenia sie alkoholu we krwi, zwieksza sie liczba btedéw popetnianych podczas jazdy. Alkohol bedzie miat negatywny
wplyw na widzenie i ocene sytuacji, reakcje kierowcy beda wolniejsze i straci on zdolnosé bezpiecznego i skutecznego
kontrolowania pojazdu. Jednoczesnie alkohol pozbawia kierowce umiejetnosci, sprawia, ze czuje sie on niebezpiecznie pewny siebie.
W zwigzku z tym kierowcy spozywajacy alkohol moga nie kontrolowac sytuacji i nawet o tym nie wiedzie¢.

Wiele os6b uwaza, ze tylko nafogowe picie jest ryzykowne. To nieprawda. Nawet w przypadku kierowcdw, u ktérych stezenie alkoholu
we krwi wynosi 0,04 (pofowa , legalnego limitu” wynoszacego 0,08 dla osoby dorostej w wieku co najmniej 21 lat),
prawdopodobieristwo uczestniczenia w wypadku jest od dwdch (2) do siedmiu (7) razy wyzsze niz w przypadku kierowcow, ktérzy nie
majg alkoholu we krwi. Nawet jesli stezenie alkoholu we krwi kierowcy jest znacznie nizsze niz dozwolony limit, nadal naraza
on swoje zycie i zycie innych osob. Jedyna bezpieczna ilo$¢ alkoholu, po ktérej mozna prowadzi¢ wynosi zero.
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e Alkohol réznie wptywa na rézne osoby. Stezenie alkoholu -
we krwi zalezy od wieku, wagi, pfci, stanu fizycznego, ilosci CZY WIESZ, ZE:
spozywanego jedzenia oraz lekdw obecnych w organizmie. U kobiety wazacej 110 funtéw, po wypiciu zaledwie 8 uncji
Ponadto rézne napoje moga zawiera¢ rézne ilosci alkoholu. lekkiego piwa - to mniej niz jedna cata butelka lub puszka,
Nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ alkoholu w spozywanych stezenie alkoholu we krwi bedzie wynosito 0,03. U mezczyzny
napojach. Za jednego (1) drinka przyjmuje sie 1,5 uncji 80 wazgcego 140 funtdw, po wypiciu catej butelki lub puszki (12
procentowego alkoholu, 12 uncji zwyktego piwa lub 5 ungji uncji) lekkiego piwa, stezenie alkoholu we krwi bedzie wynosito
wina. 0,025

e Abyzachowac sie odpowiedzialnie, osoby, ktére w Swietle prawa mogg spozywac alkohol, nie powinny pi¢ wiecej niz jednego (1) drinka
na godzine. Osoba o przecietnej wadze trawi alkohol zawarty w jednym drinku przez co najmniej jedng (1) godzine. Wiecej niz jeden (1)
drink na godzine spowoduije przekroczenie dopuszczalnego stezenia alkoholu we krwi.

e Jednak zasada jednego (1) drinka na godzine nie dziata w przypadku wszystkich oséb. Osoby o nizszej wadze majg wieksze stezenie
alkoholu, a ze wzgledu na réznice miedzy mezczyznami i kobietami w sposobie przetwarzania alkoholu, kobieta, ktora wypije w takim
samym czasie takg samg ilos¢ alkoholu co mezczyzna o tej samej wadze, moze mie¢ wyzsze stezenie alkoholu we krwi.

o Do wytrzezwienia potrzebny jest czas. Nie mozna obnizy¢ stezenia alkoholu we krwi pijgc kawe lub inne napoje zawierajace kofeine lub
biorac zimny prysznic.

BADZ OSTROZNY.
NIE NALEZY WSIADAC ZA KIEROWNICE PO SPOZYCIU JAKIEJKOLWIEK ILOSCI ALKOHOLU, NIE WOLNO ROWNIEZ POZWOLIC
PROWADZIC NIKOMU KTO SPOZYWAL ALKOHOL!

Wiecej informacji na temat kar dla oséb nieletnich pijacych i prowadzacych pojazd pod wptywem alkoholu mozna znalez¢ w rozdziale 4.

PROWADZENIE POJAZDU POD WPLYWEM SUBSTANCIJI ODURZAJACYCH

Jazda w stanie uposledzonej zdolnosci do prowadzenia pojazdéw jest zaréwno niezgodna z prawem, jak i Smiertelnie niebezpieczna. Nie
tylko alkohol ostabia zdolnos¢ do bezpiecznego prowadzenia pojazdéw, wiele narkotykow i lekdw, wydawanych na recepte i dostepnych
bez recepty, moze rowniez uposledzac zdolnos¢ bezpiecznego prowadzenia pojazdéw. Kazdego roku substancje odurzajace inne niz
alkohol sg przyczyng okoto 20 procent zgondw wsrdd kierowcow. Ponadto faczenie lekdw lub narkotykow z alkoholem dodatkowo nasila
skutki uboczne i znacznie zwieksza ryzyko spowodowania wypadku.

Narkotyki wptywajg na funkcjonowanie mdzgu i mogg powaznie uposledzi¢ zdolnos¢ do bezpiecznego prowadzenia pojazdéw. Na przyktad
marihuana moze spowolnic¢ czas reakcji, pogorszy¢ ocene czasu i odlegtosci oraz zmniejszy¢ koordynacje. Kokaina lub metamfetamina
moze spowodowac u kierowcy agresje i lekkomysInos¢ podczas prowadzenia pojazdu, a niektdre srodki uspokajajgce moga powodowac
zawroty gfowy i sennosc¢. Opioidy moga spowodowac sennos$¢ i spowolnic¢ czas reakcji. Leki na recepte i sprzedawane bez recepty, takie jak
tabletki nasenne, leki na kaszel, leki przeciwhistaminowe i leki zmniejszajgce przekrwienie, moga na wiele sposobow wptywac na
umiejetnosci prowadzenia pojazdu. Przed rozpoczeciem jazdy nalezy zapoznac sie z ulotka ostrzegajaca o skutkach ubocznych leku. W
razie jakichkolwiek pytan dotyczgcych skutkdw ubocznych leku, nalezy skonsultowac sie z lekarzem lub farmaceutg przed rozpoczeciem
jazdy. Prosze pamietac! Jesli na etykiecie podana jest informacja: ,Nie nalezy obstugiwaé maszyn” - pojazd jest uwazany za maszyne!

Osoby zaniepokojone uzywaniem substancji odurzajacych przez siebie lub bliskg osobe mogg zadzwonié¢ na infolinie pomocowa Get Help
Now w stanie PA, pod numer 1-800-662-HELP (4357). Bezptatny serwis jest dostepny 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, zapewnia
informacje i pomoc w znalezieniu $wiadczeniodawcow ustug terapeutycznych.

CZY WIESZ, ZE?

e Wedtug ankiety NHTSA 2013-2014 przeprowadzonej wsrdd kierowcow i dotyczacej spozywania przez nich alkoholu i substancji
odurzajgcych (Roadside Survey of Alcohol and Drug Use by Drivers), prawie 1 na 4 kierowcdw uzyskat wynik pozytywny na obecnos¢ co
najmniej jednej substancji odurzajacej, ktéra mogtaby wptynaé negatywnie na umiejetnosci bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

e U43% kierowcdw, ktdrzy zgineli w wypadkach stwierdzono obecnosé substancji odurzajgcych...a u 37% stwierdzono obecnosé¢
alkoholu.

e  Leki na recepte mogg rowniez wptywac negatywnie na zdolnos$¢ prowadzenia pojazdu. Przed rozpoczeciem przyjmowania nowych
lekdw nalezy porozmawiac ze swoim lekarzem i poznac ich ewentualne dziatania niepozadane.
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CODZIENNE UMIEJETNOSCI JAZDY

Na poczatku tej czesci podkreslono konkretne przyczyny wypadkow i gtdwne rodzaje wypadkéow wsrdd kierowcdw w stanie Pensylwania.
Opisano réwniez nastepujgce umiejetnosci bezpiecznej jazdy:

e  Zarzadzanie przestrzenig e  Kontrolowanie predkosci e  Skrecanie, wigczanie sie do ruchu i wyprzedzanie
e  Postepowanie na skrzyzowaniach e Pokonywanie zakretow e  Postepowanie na autostradach i rozjazdach

Wiekszos¢ wypadkéw wynika z btedu ludzkiego. Kierowcy nie

rozumiejg, jak korzystac z pojazdu lub systemu drég, nie zwracaja DANE O WYPADKACH NASTOLATKOW
wystarczajgcej uwagi na znaki, sygnalizacje, znaki poziome lub W 2017 r. 7,2% wszystkich 16-letnich kierowcéw z Pensylwanii
zachowania innych kierowcow, lub podejmujg zte decyzje. uczestniczyto w wypadkach podlegajacych zgtoszeniu w stanie
Kierowcy, ktérzy majg mniej niz piec (5) lat doswiadczenia w Pensylwania.

prowadzeniu pojazdu, najczesciej popetniaja btedy prowadzace

do wypadkow.

e Ponizej przedstawiono 10 najczestszych przyczyn wypadkéw z udziatem mtodych kierowcdw w Pensylwanii (16- i 17-latkowie) w 2017 r. Mfodzi
kierowcy i wszyscy kierowcy powinni by¢ swiadomi tych krytycznych czynnikow:

o  Zbyt szybka jazda w stosunku do panujacych warunkéw e Zbyt bliska jazda (tzw. "siedzenie na ogonie")
e Ruszanie po zatrzymaniu bez zachowania bezpiecznej e Przekroczenie dozwolonej predkosci
odlegtosci

o  Nadmierna lub zbyt mata kompensacja na zakrecie

e  Nieprawidtowe lub nieostrozne skrecanie e Czynniki odwracajace uwage

*  Nieprawidiowa jazda e Nagte zwalnianie lub zatrzymanie

° Brak doswiadczenia

o Gtdéwne rodzaje wypadkow z udziatem mtodych kierowcdw (16 i 17-latkdéw) w Pensylwanii obejmuja:

1) Uderzenie w stojgcy obiekt; 2) Wypadki, w miejscach przeciecia sie drog, np. na podjazdach, wjazdach na autostrady i skrzyzowaniach; 3)

wijechanie w tyt samochodu; oraz 4) zderzenia czotowe. Okoto 92 procent wszystkich wypadkdw i 93 procent zgonéw w wyniku wypadkdw jest
zwigzanych z tymi czterema (4) rodzajami wypadkdw. Mozliwosé unikniecia wypadkéw samochodowych zalezy od opanowania i stosowania
umiejetnosci bezpiecznej jazdy, ktére sg przedmiotem tego rozdziatu.

ZARZADZANIE PRZESTRZENIA

o Jedliinny, znajdujacy sie w poblizu kierowca popetni btad,
potrzebny bedzie czas, aby mdc zareagowac na sytuacje.
Jedynym sposobem, aby zapewnic sobie wystarczajgco duzo 4 2
czasu na reakgje, jest utrzymanie duzej odlegtosci miedzy —
pojazdami. 6 1
e Jak pokazano na schemacie po prawej stronie, wokét pojazdu _
jest szes¢ (6) przestrzeni, ktére kierowca musi kontrolowac. 5 3

Kierunek ruchy —»

e Najlepiej jest zachowad odpowiedni odstep ze wszystkich stron
pojazdu.

ZACHOWA) BEZPIECZNA ODLEGtOSC Z PRZODU POJAZDU

(ZASADA 4-SEKUND)

e Jakajest bezpieczna odlegtos¢? Zachowanie 4-sekundowej
odlegtosci, jak pokazano powyzej w obszarze 1 schematu
zarzadzania przestrzenia, pozwoli na wykonanie
manewru lub hamowanie w celu unikniecia
niebezpieczenstwa na drodze, jesli nawierzchnia jest
sucha.

v s RO ORI DR LA AR b

e  Jesli kierowca jedzie zbyt blisko, a pojazd przed nim nagle
zatrzyma sie lub zwolni, nie bedzie on w stanie unikngé
wypadku.
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Utrzymanie bezpiecznej odlegtosci pozwoli kierowcy zareagowac na sytuacje z przodu bez koniecznosci nagtego zatrzymania sie, co
mogtoby spowodowac uderzenie w tyt auta przez kierowce jadacego z tytu.

Aby okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ nalezy obserwowac tylny zderzak pojazdu z przodu. Gdy zderzak minie znak poziomy lub przydrozny obiekt,
taki jak stup telefoniczny, kierowca powinien zaczac liczyé, ile sekund zajmie mu dotarcie do tego samego miejsca na drodze. Jesli minie
znak poziomy lub obiekt w mniej niz cztery (4) sekundy, oznacza to, ze jedzie zbyt blisko.

Czasami nalezy zachowa¢ wiekszy odstep od pojazdu z przodu.

W ponizszych sytuacjach nalezy zachowac dtuzszy dystans niz zwykle:

Jazda po mokrych i sliskich drogach lub po nieutwardzonych nawierzchniach - pojazd ma wtedy mniejsza przyczepnos¢, wiec zatrzymanie
trwa dtuzej.

Kierowca z tytu chce wyprzedzac - przed pojazdem musi by¢ wystarczajaco duzo miejsca, aby wyprzedzajacy mogt sie tam zmiescic.

Jazda za kierowcg, ktérego widok z tytu jest ograniczony - kierowcy ciezaréwek, autobuséw, samochoddéw dostawczych lub samochoddw
ciggnacych wozy kempingowe lub naczepy moga nagle zwolni¢, nie wiedzac, ze za nim jest inny pojazd.

Jazda za duzym pojazdem blokujgcym kierowcy widok przed nim - kierowca potrzebuje wiecej miejsca, aby widzie¢ przestrzen wokét
duzego pojazdu.

Jazda za kierowcg, ktéry przewozi ciezki tadunek lub ciggnie naczepe - dodatkowy ciezar utrudni zatrzymanie.

Zblizanie sie do wolno poruszajacych sie pojazddw, w tym rowerdw.

Jazda za autobusem szkolnym, takséwka, autobusami publicznymi i prywatnymi oraz ciezaréwkami przewozgcymi niebezpieczne
substancje - takie pojazdy muszg zatrzymywac sie na przejazdach kolejowych i wykonywac inne, nieoczekiwane zatrzymania.

Jazda w dét - w takiej sytuacji trudniej jest zahamowad, szczegdlnie przy duzej predkosci.
Zatrzymanie na podjezdzie - pojazd z przodu moze stoczy¢ sie na pojazd za nim, kiedy zacznie ruszac.

ZACHOWAJ BEZPIECZNA ODLEGtOSC Z BOKOW POJAZDU

Kierunek ruchl — =—————

Zachowanie bezpiecznej odlegtosci po bokach pojazdu, jak pokazano w

obszarach 2 i 3 schematu zarzadzania przestrzenia, zapewni kierowcy
wystarczajaco duzo miejsca na reakcje, jesli inny pojazd nagle wjedzie 4 2
na jego pas. Te obszary stanowia potencjalne drogi ucieczki.

Kluczowe informacje warte zapamietania:

=\
Zwykle jezdzi sie Srodkiem pasa. Jednak czasami po obu stronach drogi 1 — '-__ &
mogg by¢ pewne niebezpieczenstwa. Jak widaé w przyktadzie e 00 \
przedstawionym po prawej stronie, po prawej stronie mogg znajdowac -
sie zaparkowane pojazdy, a po lewej pojazdy nadjezdzajace z przeciwka. - /
W tym przypadku najlepiej jest zwolni¢ i ,,podzieli¢ odlegtos¢ na pot”, _/
jadac posrodku miedzy nadjezdzajgcymi a zaparkowanymi pojazdami.

Kierujacy pojazdem powinien unikac jazdy obok innych pojazddw na 5 3
ulicach wielopasmowych. Blokujg one widoczno$¢ i zamykajg droge
ucieczki, a kierowca prawdopodobnie znajduje sie w ich martwym
punkcie.

Nalezy zachowac jak najwiecej miejsca z boku pojazdu i w stosunku do nadjezdzajgcych pojazddw.

Nalezy zachowac odstep miedzy swoim samochodem a zaparkowanymi pojazdami. Kto$ moze otworzy¢ drzwi pojazdu lub wyjs¢ spomiedzy
zaparkowanych pojazdéw, albo pojazd moze sie nagle ruszyc.

Jedli po co najmniej jednej stronie pojazdu nie ma wolnego miejsca o szerokosci co najmniej o$miu (8) stdp, ktérego mozna by byto uzy¢ jako
drogi ewakuacyjnej, nalezy zapewnic sobie wiecej miejsca z przodu, zwiekszajac odlegtos¢ w stosunku do samochodu z przodu
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ZACHOWAJ BEZPIECZNA ODLEGLOSC Z TYLU POJAZDU

W obszarze 6 schematu zarzadzania przestrzenia, kierowca
jadacy z tytu ma wiekszg kontrole nad zachowaniem odstepu niz
kierowca przed nim, jednak kierujgcy pojazdem z przodu moze w
tym pomac, utrzymujac stata odlegtosc i sygnalizujgc zwalnianie
przed skretem. Jesli kierowca zauwazy, ze kto$ jedzie za nim zbyt
blisko ("siedzi mu na ogonie"), powinien zjecha¢ na prawy pas, o
ile jest to mozliwe. Jesli nie ma prawego pasa, mozna zachecic¢
osobe jadaca z tytu do wyprzedzenia, czekajac, az droga z przodu
bedzie pusta, a nastepnie delikatnie wciskajac hamulec, aby
powoli zmniejszy¢ predkosé. Przygotowujac sie do zwolnienia lub
zatrzymania nalezy réwniez poszuka¢ wolnej przestrzeni z boku.

Kierunek ruchy —=————————————p

POJAZD NALEZY PROWADZIC TAK, ABY ZAWSZE BYt WIDOCZNY

v

Kierunek ruchu

Na koricu nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na to, co sie dzieje z tytu
po lewej i po prawej stronie samochodu (obszary 4i5 na
schemacie zarzadzania przestrzenig). Kierowca musi wiedziec, jak
blisko sg inne pojazdy i jak szybko jadg. Obszary te s martwymi
punktami, zawsze nalezy je sprawdzac, patrzac w bok i do tytu
przed zmiang pasow.

Nalezy jechac tak, aby pojazd nie znajdowat sie w martwym punkcie innego kierowcy. Martwy punkt to dowolne miejsce
wokét pojazdu, ktérego kierowca nie moze zobaczy¢ bez przesuniecia gtowy. Opisane nizej zasady pomogg uniknac tego

btedu:

e Nie nalezy przez dituzszy czas jechac z boku i lekko za innym
pojazdem. Obie pozycje s3 martwymi punktami dla drugiego
kierowcy. Nalezy przyspieszy¢ lub pozostaé nieco z tytu, aby
wyjs¢ z martwego punktu kierowcy.

e Wyprzedzajac pojazd nalezy jak najszybciej i jak
najbezpieczniej opusci¢ martwy punkt drugiego kierowcy. Im
dtuzej pojazd pozostaje w martwym punkcie innego
pojazdu, tym dtuzej oba pojazdy s w niebezpieczenstwie.

MARTWY PUNKT

OBSZAR WIDOCZNY OBSZAR WIDOCZNY
PRZEZ LUSTERKO BEZ OBRACANIA
WSTECZNE GLOWY

S—

MARTWY PUNKT
—

Kierunek Jazdy

PATRZENIE W PRZOD

e  Kierowca na obrazku jedzie pasem, ktory zaraz sie skonczy.
Jesli nie zmieni wczesniej pasa, moze by¢ zmuszony do
szybkiej zmiany pasa lub zatrzymania sie i zaczekania na
wolne miejsce.

e Aby unikng¢ wykonywania manewrdw w ostatniej chwili,
nalezy patrze¢ wystarczajaco daleko przed siebie, aby
wczesnie zauwazac pewne sprawy i odpowiednio reagowac.
Kierowca powinien by¢ w stanie zidentyfikowac trudne
sytuacje z 12 do 15-sekundowym wyprzedzeniem - okoto
jednej przecznicy w miescie lub ¢wieré mili przy predkosciach
rozwijanych na autostradach.

Zdolnos¢ radzenia sobie z niebezpiecznymi sytuacjami na drodze zalezy w duzej mierze od wczesniejszego zauwazenia i zidentyfikowania
problemow. Patrzenie daleko przed siebie nie oznacza, ze nalezy wpatrywac sie w sSrodek drogi. Trzeba stale analizowac sytuacje na catej drodze,

facznie z poboczami.
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Analizujac sytuacje na drodze, nalezy zwraca¢ uwage na:

e  Pojazdy wjezdzajace i osoby wchodzgce na droge przed pojazdem, ktdre mogg sie poruszac znacznie wolniej.
e Pojazd, ktéry zwolnit lub zatrzymat sie, czekajac na wolng droge przed skretem.

e Znakiostrzegajace przed zblizajacym sie niebezpieczerstwem.

e Znaki informujace o zblizajgcych sie miejscach i/lub podajace informacje o tym, jak do nich dotrzec.

PATRZENIE NA BOKI

Patrzenie na boki jest szczegdlnie wazne na skrzyzowaniach, podjazdach, wjazdach i wyjazdach z centréw handlowych,
wjazdach i zjazdach z autostrad - w kazdym miejscu, w ktérym jeden strumien ruchu spotyka sie z innym.

Wijezdzajac na skrzyzowanie nalezy zachowac sie zgodnie z zasadg ,lewo-prawo-lewo”:

e Najpierw nalezy spojrze¢ w lewo, poniewaz pojazdy jadace z lewej strony sg blizej.

e Nastepnie nalezy spojrze¢ w prawo.

e  Potem przed ruszeniem nalezy ponownie spojrze¢ w lewo. Kierowca moze zobaczy¢ pojazd, ktérego nie widziat za pierwszym razem.

Po wjezdzie na skrzyzowanie nalezy ponownie spojrze¢ w lewo i prawo. Nie nalezy zaktada¢, ze inne pojazdy zawsze zatrzymaja sie na
znaku stop lub sygnalizacji Swietlnej. Jesli budynki, krzewy lub zaparkowane pojazdy zastaniajg kierowcy widok poprzecznej ulicy,
kierowca powinien powoli zblizy¢ sie do ulicy, az bedzie miat dobrg widocznosé.

PATRZENIE W TYtL

Nalezy réwniez sprawdzac ruch za sobg tak czesto, jak to mozliwe. Jest to bardzo wazne, kiedy kierowca zamierza zmienic pas lub
cofnac sie.

Zmiana pasow obejmuje:

e  Zmiane pasa z jednego na inny na drodze.

e Wjazd na autostrade z pasa wjazdowego.

e Wijazd na jezdnie z kraweznika lub pobocza.

Przed zmiang pasa nalezy odpowiednio zasygnalizowa¢ swoj zamiar. Kierowca musi spojrze¢ w lusterko wsteczne i
lusterka boczne i upewnic sie, ze nikt nie zamierza go wyprzedzac. Nie nalezy polega¢ wytacznie na lusterkach lub
czujnikach, trzeba spojrze¢ przez lewe i prawe ramie, aby upewnic¢ sie, ze nikt nie znajduje sie w martwym punkcie
pojazdu. Miejsca te nalezy sprawdzi¢ szybko. Nie wolno spuszcza¢ wzroku z drogi na dtuzej niz sekunde. Przed zmiang
pasa na drogach z trzema (3) lub wiecej pasami nalezy sprawdzi¢ wszystkie pasy - kierowca na innym pasie moze rowniez
planowac zjazd w to samo miejsce.

Cofanie:

Podczas cofania zawsze nalezy sprawdzi¢ sytuacje za pojazdem - warto to zrobic¢ przed wejsciem do pojazdu. Dzieci lub mate
przedmioty s3 trudno dostrzegalne z siedzenia kierowcy. Przed cofnieciem nalezy odwrdcic gtowe, aby spojrze¢ przez tylne okno.
Nie wolno polegacd tylko na lusterkach lub czujnikach.

KONTROLOWANIE PREDKOéCI

Jaka predkosc¢ jest bezpieczna? Kiedy jedziemy za szybko? Nie ma prostych odpowiedzi na te pytania, poniewaz nie ma
jednej predkosci, ktéra jest stale bezpieczna. Wybierajagc bezpieczng predkos¢ jazdy, oprécz podanego ograniczenia
predkosci nalezy wzig¢ pod uwage warunki drogowe, widocznos$¢ i przeptyw ruchu. Ponadto, sygnalizowanie innym
kierowcom zamiaru zmiany predkosci, pomoze zachowac bezpieczenstwo.

PODANE OGRANICZENIA PREDKOSCI DANE O WYPADKACH NASTOLATKOW

Podane ograniczenia predkosci wskazuja, jaka jest maksymalna W 2017 r. 7,2% wszystkich 16-letnich kierowcéw z Pensylwanii
bezpieczna predko$¢ jazdy w idealnych warunkach drogowych, uczestniczyto w wypadkach podlegajacych zgtoszeniu w stanie
natezenia ruchu i pogodowych. Pensylwania.
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e  Maksymalna dozwolona predkos$¢ w Pensylwanii wynosi 70.
e Maksymalna dozwolona predkos¢ na autostradach miedzystanowych jest podana po kazdym rozjezdzie.
e Nainnych autostradach maksymalna dozwolona predko$¢ bedzie podawana w odstepach okoto % mili.

e W strefach szkolnych maksymalna dozwolona predkos$¢ wynosi 15 mil na godzine, gdy migaja swiatta na znaku strefy szkolnej lub w okresie
wskazanym na znakach. Dozwolone predkosci w strefie szkolnej sg nizsze niz inne dozwolone predkosci.

Gdy droga jest mokra lub Sliska, gdy nie ma dobrej widocznosci lub gdy istniejg inne ograniczenia warunkéw drogowych, nalezy jechaé
ponizej dozwolonego ograniczenia predkosci. Nawet jesli kierowca jedzie zgodnie z podanym ograniczeniem predkosci, nadal moze
otrzymac mandat za zbyt szybka jazde jak na panujgce warunki.

EKOLOGICZNA JAZDA

Bezpieczna jazda nie tylko chroni kierowce: pozwala zaoszczedzi¢ pienigdze i zmniejsza zanieczyszczenie powietrza. Posiadanie
samochodu wigze sie z wieloma wydatkami, w tym kosztami paliwa, utrzymania pojazdu i opon. Kierowcy i wtasciciele samochodéw mogg
podjg¢ wiele krokéw, aby zminimalizowac te koszty bez dodatkowych wydatkdow.

Uzyteczne nawyki inteligentnej jazdy

1.  Zwolnij. Zuzycie paliwa wzrasta o 5% na kazde pie¢ mil na godzine jazdy powyzej 60 mph.

2. Delikatnie wciskaj pedaty. Gwattowne ruszanie i ostre hamowanie mogg zwiekszy¢ zuzycie paliwa 0 40% i skréci¢ czas podrozy jedynie o 4%.

3. Jedz w chtodniejszych warunkach. Unikaj jazdy w najgoretszych porach dnia. Chtodniejsze, gestsze powietrze moze zwiekszy¢ moc silnika i

pozwoli¢ na przejechanie wiekszej liczby kilometrow.

Dbaj o chtodzenie. Jadac z predkoscig wiekszg niz 40 mph nalezy wtaczad klimatyzacje w samochodzie.

Rozgrzewaj pojazd podczas jazdy. Nawet w najzimniejsze dni wystarczy 30 sekund, aby przygotowac pojazd do jazdy.

Uzywaj tempomatu. Jadac po pfaskich autostradach z wtgczonym tempomatem mozna zaoszczedzi¢ Srednio 7% paliwa.

Zwracaj uwage na kontrolki. Kiedy zapali sie kontrolka w systemie diagnostyki poktadowej pojazdu (OBD), istnieje mozliwos¢, ze zwieksza sie

zuzycia paliwa i wielkos¢ emisji. Jesli zapali sie lampka OBD, nalezy zwrdcic sie do swojego dealera samochodowego, aby uzyskaé wiecej

informacji.

8.  Prowadz bezpiecznie. Nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ miedzy pojazdami. Zapewni to nie tylko bezpieczenstwo, ale rowniez mniejsze
zuzycie pojazdu.

9. Wykorzystuj mozliwosci pojazdu Jesli pojazd ma ustawienie ,,ECO”, warto z niego korzystac. Dzieki tej opcji pojazd bedzie ptynniej przyspieszat,
zoptymalizowane bedg momenty zmiany biegdw i klimatyzacja bedzie mniej obcigzata silnik.

10. Wytacz go. Pozostawienie pojazdu na biegu jatowym to marnowanie paliwa i moze by¢ zabronione. Jesli trzeba zostawic¢ pojazd na biegu
jatowym, nalezy go ustawi¢ w pozycji neutralnej lub parkowania, aby hamulec nie obcigzat silnika, a pojazd nie zuzywat wiekszej ilosci paliwa.

11. Rzadziej korzystaj z samochodu. Istnieje wiele sposobdw na obnizenie kosztdw i zaoszczedzenie pieniedzy poprzez rzadsze korzystanie z
samochodu. Warto korzystac z transportu publicznego, jezdzi¢ rowerem, chodzi¢ pieszo lub wspdlnie z innymi korzysta¢ na zmiane z
samochodu. Ponadto, zatatwianie kilku spraw za jednym razem pozwala oszczedzic¢ czas i paliwo.

12. Uczssie! Dostepnych jest wiele zasobow umozliwiajacych zdobycie wiedzy na temat najlepszych praktyk bezpiecznej jazdy.

N o vk

PROWADZENIE POJAZDU NOCA

Najwiecej wypadkow zdarza sie w godzinach nocnych. Najpowazniejsze wypadki zdarzaja sie o zmierzchu lub kiedy jest ciemno. Ogdlnie
rzecz biorgc, Smiertelno$¢ w wypadkach drogowych jest trzy (3) do czterech (4) razy wyzsza w nocy niz w ciggu dnia. W poréwnaniu do
jazdy w dzien, jazda noca jest bardziej niebezpieczna.

Jest to spowodowane kilkoma czynnikami:

e Widzenie w nocy jest znacznie ograniczone.

o Swiatfo reflektoréw innych pojazdéw moze chwilowo oélepié kierowce.

e Noca na drogach czesciej mozna spotkac osoby, ktdre sg zmeczone lub prowadzg pod wptywem substancji odurzajacych.
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Kiedy jest ciemniej zmniejsza sie zdolno$¢ prawidtowej oceny odlegtosci, widzenia kolordw i obiektéw znajdujacych sie po bokach.
Kierowca musi zawsze by¢ gotowy na reakcje, jesli na drodze przed pojazdem zauwazy nagle co$ nieoczekiwanego - pieszego, rowerzyste,
zwierze itp. - a nocg czesciej zdarzajg sie takie sytuacje. Piesi s3 w nocy znacznie gorzej widoczni niz znaki i inne przydrozne obiekty.

Nalezy prawidtowo uzywac $wiatet mijania w nocy i innych porach, zgodnie z prawem. Swiatfa mijania maja podwajny cel: sprawié, ze kierowca bedzie
lepiej widziat i bedzie dobrze widoczny. Swiatta te nalezy czysci¢ co najmniej raz w tygodniu. Warto to zrobié przy tankowaniu - brudne reflektory moga
dawac tylko potowe wymaganego $wiatfa.

Prawo stanowe wymaga od kierowcéw uzywania swiatet:
e W przypadku stabej widocznosci w pochmurne dni lub przy duzym natezeniu ruchu, gdy ich pojazd wydaje sie stapiac z otoczeniem.

e Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w tym w czasie opadéw deszczu, $niegu, deszczu ze $niegiem, gradu, mgty, zadymienia
lub smogu. Przy ztej pogodzie nalezy uzywaé tylko $wiatet mijania. Swiatta drogowe faktycznie ograniczajg widocznoé¢ w takich warunkach.

e  Kiedy nie widza pieszych lub pojazdéw na drodze w odlegtosci 1000 stop przed pojazdem, ktérym jada.

e Odzmierzchu do wschodu storica.

e Podczas jazdy przez strefy robét.

e  Zawsze, gdy wycieraczki pojazdu dziatajg w sposéb ciggty lub przerywany z powodu warunkéw pogodowych.

UWAGA! Swiatta do jazdy dziennej nie wystarcza. Swiatta z tytu musza by¢ réwniez zapalone.

Prawo stanowe przewiduje kary od 25 USD, a wraz z innymi powigzanymi kosztami, kara za jazde bez swiatet, w sytuacji gdy jest to
wymagane, moze wynies¢ blisko 100 dolaréw!

Inne wazne informacje dotyczace swiatet i jazdy noca:

e Podczas jazdy noca nalezy wigczy¢ Swiatfa mijania, niezwtocznie po zauwazeniu innego pojazdu zblizajgcego sie na przeciwnym pasie -
dtugie swiatta mogg ,,0slepi¢” drugiego kierowce. Prawo w stanie Pensylwania wymaga wtgczenia $wiatet mijania w odlegtosci 500 stép od
nadjezdzajacego pojazdu i w odlegtosci 300 stop za innym pojazdem.

o Jeslizbliza sie pojazd z wigczonymi $wiattami drogowymi nalezy kilka razy zamigac dtugimi swiattami. Jesli kierowca nie zmieni Swiatet na
krotkie, nalezy patrze¢ w prawa strone drogi. W ten sposob kierowca nie zostanie oslepiony przez reflektory innego pojazdu i bedzie widziat
na tyle dobrze, aby pozostac na drodze.

e Nie nalezy kara¢ drugiego kierowcy poprzez wtagczenie dtugich swiatet. W takiej sytuacji obaj kierowcy mogg zostaé ,,0slepieni”.

o Jesli oslepiajgce Swiatta pojazdu jadgcego z tytu utrudniajg kierowcy jazde, poniewaz odbijajg sie w lusterku wstecznym, moze on zmienic¢
wewnetrzne lusterko wsteczne z ustawienia dziennego na nocne.

e Nie nalezy jecha¢ z nadmierng predkoscig, ktdra nie pozwala na (bezpieczne) zatrzymanie pojazdu na dystansie oswietlonym przez
przednie $wiatta. Swiatta mijania oéwietlajg tylko okoto 250 stép przed pojazdem. Nawet na suchej nawierzchni pojazd jadacy z predkoscia
55 mil na godzine do zatrzymania sie potrzebuje ponad 250 stop. Aby uniknac jazdy w nocy z predkoscig niepozwalajaca na bezpieczne
zatrzymanie pojazdu na dystansie oswietlonym przez przednie $wiatta, nie nalezy jechaé szybciej niz 45 mph.

WARUNKI DROGOWE

Mozliwos$¢ zatrzymania pojazdu w duzym stopniu zalezy od stanu drogi. Kiedy warunki drogowe sg niekorzystne nalezy zwolnié, aby
utrzymac kontrole nad pojazdem. Najwieksze zagrozenie stwarza zbyt szybka jazda po sliskich drogach, zwtaszcza na zakretach. Na
zakretach i tukach drogi o Sliskiej nawierzchni nalezy jecha¢ wolniej.

e  Mokre nawierzchnie
Wszystkie drogi sg Sliskie, gdy s3 mokre, szczegdlng ostroznos¢ nalezy jednak zachowacé na drogach, na ktérych
umieszczono znaki ostrzegajace "SLISKA NAWIERZCHNIA, GDY MOKRA". Nawierzchnie moga sta¢ sie bardzo $liskie w
ciggu pierwszych 10 do 15 minut burzy. Deszcz powoduje, ze olej znajdujacy sie na asfalcie wychodzi na powierzchnie.
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Problem ten jeszcze bardziej sie nasila podczas upatdw, kiedy ciepto w potaczeniu z wodg powoduje, ze jeszcze wiecej oleju
wydostaje sie na powierzchnie drogi. Kiedy jest zimno i mokro nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas jazdy po odcinkach
drog zacienionych przez drzewa lub budynki; obszary te szybciej zamarzajg i najpdzniej wysychaja.

Akwaplanacja (utrata przyczepnosci)

Przy nadmiernych predkosciach, na mokrej drodze pojazd moze utraci¢ przyczepnos¢. Zjawisko akwaplanacji ma miejsce, gdy opony tracg
przyczepnos¢ i zachowuia sie jak narty slizgajace sie po warstwie wody. Im szybsza jazda po mokrej jezdni, tym mniej skuteczne odprowadzanie
wody przez opony. Utrata przyczepnosci moze wystgpic przy predkosciach tak niskich jak 35 mph, gdy woda ma tylko 1/10 cala gtebokosci.
Zuzyte opony nasilaja ten problem. Akwaplanacje mozna zmniejszy¢ jadac wolniej.

W przypadku utraty przyczepnosci nalezy:

1. Trzymac obie rece na kierownicy.

2. Powoli zdjgé stope z pedatu gazu, aby pojazd zaczat zwalnia¢. Nie wolno gwattownie wciska¢ hamulca ani nagle skreca,
poniewaz spowoduje to wpadniecie pojazdu w poslizg. Wraz ze zwalnianiem zwieksza sie powierzchnia bieznika
przylegajaca do drogi i pojazd zaczyna uzyskiwaé lepszg przyczepnosc.

3. Nalezy skreca¢ powoli i tylko na tyle, aby utrzymac pojazd na drodze.
4.  Jesli konieczne jest uzycie hamulcdw, nalezy to robi¢ delikatnie. (Wazne informacje na temat awaryjnego hamowania z uzyciem

hamulcow konwencjonalnych i hamulcéw z uktadem zapobiegajgcym blokowaniu kot podczas hamowania, podano w czesci
,,Nagte hamowanie" w dalszej czesci tego rozdziatu.)

Snieg i lod

Podczas jazdy po $niegu lub lodzie nalezy dostosowac jazde do warunkdw. Przyczepnos¢ opon bedzie znacznie mniejsza, co powaznie
wptynie na zdolnos$¢ kierowania i hamowania. Ponadto temperatura okoto 32° (Fahrenheita) jest bardzo niebezpieczna, poniewaz
opady zmieniajg sie w deszcz lub deszcz ze $niegiem - cienka warstwa wody na powierzchni lodu jest bardziej liska niz sam 16d.
Nalezy uwazac na ,czarny l6d” wystepujgcy na niezasniezonych drogach, gdy na skutek spadajgcej temperatury na drodze tworzy sie
cienka warstwa lodu. Kiedy droga wyglgda na mokrg, ale z opon innych pojazdéw nie rozpryskuje sie woda, moze to oznaczac, ze na
drodze jest ,,czarny 16d”.

Zgodnie z prawem, ktore weszto w zycie 10 lipca 2006 r., kierowcy bedg surowo karani, jesli $nieg lub 16d spadajacy z ich pojazdu
spowoduje obrazenia lub $mier¢ innych kierowcow lub pieszych. Kiedy $nieg lub 16d zsunie sie lub spadnie z jadgcego pojazdu i
uderzy w inny pojazd lub pieszego, powodujgc Smier¢ lub powazne obrazenia ciata, prowadzacy pojazd, z ktérego spadt snieg lub 16d,
podlega karze grzywny w wysokosci od 200 do 1000 USD za kazde wykroczenie. PennDOT zaleca kierowcom, aby przed ruszeniem
usuwali 16d i $nieg z pojazdu.

Kiedy drogi staja sie sliskie kierowca powinien:

Zmniejszy¢ predkos¢ o 5 do 10 mph na mokrej nawierzchni i zwiekszy¢ odlegtos¢ do pieciu (5) lub szesciu (6) sekund.

Na drogach pokrytych lodem lub $niegiem nalezy zwolnic jeszcze bardziej. Na ubitym Sniegu predkosc nalezy zmniejszy¢ o potowe; a na lodzie
zwolni¢ do minimum. Jadac za innym pojazdem nalezy zachowac okoto 10 razy wieksza odlegtos¢ niz normalnie.

Nalezy delikatnie wcisng¢ hamulec, zwolni¢ pedat, jesli pojazd zacznie sie $lizgac, a po odzyskaniu kontroli wcisngé ponownie. (Wazne informacje
na temat awaryjnego hamowania z uzyciem hamulcdéw konwencjonalnych i hamulcéw z uktadem zapobiegajacym blokowaniu két podczas
hamowania, podano w czesci ,,Nagte hamowanie" w dalszej czesci tego rozdziatu.)

Jadac po $liskich drogach nie nalezy uzywaé tempomatu. Snieg, 16d, btoto poéniegowe i deszcz mogg powodowaé boksowanie két i utrate
kontroli nad pojazdem. Jedynym sposobem na zatrzymanie két i odzyskanie kontroli jest zmniejszenie predkosci. A wigczony tempomat nadal
bedzie utrzymywat predkosc¢ i przez to boksowanie kot.

Nalezy dostosowac predkos¢, tak aby w niskich temperaturach unikngé¢ spotkania z innymi pojazdami na sliskich obszarach, takich jak zacienione
miejsca i oblodzenia na mostach. Zmniejszy to ryzyko poslizgu i zderzenia z innym pojazdem.

Na oblodzonych lub pokrytych ubitym $niegiem drogach nalezy postara¢ sie dojechaé do skrzyzowania (jadac na wolnym biegu) w chwili, gdy
Swiatfo zmieni sie na zielone, a stojgce pojazdy zaczng ruszac. W ten sposob kierowca nie bedzie musiat hamowac, aby sie zatrzymac, a
nastepnie przyspieszac, aby ruszy¢. Jadac pod gore nalezy zachowac wystarczajaco duzy odstep od pojazdu z przodu, aby nie trzeba byto
zwalniac ani zatrzymywac sie. Przed rozpoczeciem zjazdu nalezy zmienic bieg na nizszy, aby lepiej kontrolowa¢ pojazd.
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WIDOCZNOSC

Poza pora nocng, mgta i $nieg réwniez zmniejszajg widocznosé i moga radykalnie obnizy¢ zdolnos$¢ obserwowania sytuacji na drodze oraz
szybkiego i bezpiecznego reagowania.

Mgta stwarza prawdopodobnie najbardziej niebezpieczne srodowisko jazdy. Kierowca nie widzi, z czym moze sie zderzy¢, a inni nie widzg
pojazdu kierowcy.

Nie nalezy zaczynac jazdy, kiedy mgta jest tak gesta, ze widoczno$é spada do minimum. W razie znalezienia sie w gestej mgle, najlepiej
zjecha¢ catkowicie z drogi, najlepiej na parking, i poczekaé, az mgta ustgpi. Po zaparkowaniu nalezy wiaczy¢ swiatta awaryjne, aby pojazd
byt bardziej widoczny i nie odpinac pasow bezpieczenstwa.

Kierowca, ktéry musi jecha¢ we MGLE powinien pamietac o dwéch (2) nastepujacych kwestiach

1. Nalezy zwolnic na tyle, aby bezpiecznie zatrzymac sie na 2. Nalezy wiaczy¢ swiatta mijania (i Swiatta przeciwmgielne,
widocznym odcinku drogi. Kierowca musi doktadnie jesli pojazd je posiada), aby pojazd byt widoczny. Trzeba
kontrolowa¢ predkosciomierz, poniewaz mgta uniemozliwia to zrobi¢ niezaleznie od tego, czy jest dzien, czy noc. Nie
odczytywanie informaciji, ktére pozwalajg ocenic¢ predkosc; wolno uzywac dtugich swiatet. Kierujg one swiatto w gore w
kierowca moze wtedy przyspieszy¢ nawet o tym nie wiedzac. strone mgty, ktéra odbija je z powrotem w oczy, oslepiajac

kierowce i jeszcze bardziej utrudniajgc patrzenie na droge.

Snieg moze réwniez powaznie ogranicza¢ widoczno$é.

Aby zwiekszy¢ widocznosé w czasie jazdy podczas opadéw SNIEGU, nalezy wykonaé szes¢ (6) nastepujacych czynnosci

1. Przed rozpoczeciem jazdy podczas opadéw sniegu nalezy 4. Nalezy uzywac wycieraczek, aby jak najlepiej oczyscic przednia
oczysci¢ wszystkie okna, maske, bagaznik i dach pojazdu. W szybe. Nalezy sprawdzi¢, czy zbiornik spryskiwacza przedniej
przeciwnym razie $nieg zsunie sie na przednig szybe i zastoni szyby jest petny i czy jest w nim ptyn, ktdry nie zamarza.
widok kierowcy lub moze zosta¢ zdmuchniety na przednia szybe
samochodu jadgcego z tytu. 5. Nalezy wtaczyé nadmuch/ogrzewanie szyby, aby oczyscié
Jesli $nieg lub 16d z jadacego pojazdu uderzy w inny zaparowane okna. W nowszych pojazdach nadmuch/ogrzewanie
pojazd lub pieszego powodujgc smierc lub powazne szyby moze stanowic czes¢ klimatyzacji. Nalezy przeczytaé
obrazenia ciata, kierowca pojazdu moze zosta¢ ukarany instrukcje obstugi, aby dowiedzie¢ sie, w jaki sposob ustawic
grzywna. odszraniane szyb pojazdu.

2. Nalezy oczyscic ze $niegu, lodu i brudu reflektory, tylne $wiattai | 6. Nalezy wigczyé swiatta mijania, nawet w ciggu dnia. Zwieksza
kierunkowskazy. W ten sposob pojazd bedzie lepiej widoczny, a to widocznos¢ pojazdu dla innych kierowcéw
kierowca bedzie widziat co znajduje sie przed nim na drodze.

Brudny reflektor zmniejsza moc $wiatta o ponad 50 procent.

3.  Przed rozpoczeciem jazdy nalezy rozgrzac silnik. Pozwoli to
odmrazaczowi ogrzac przednig szybe i stopic 16d, ktdrego nie
mozna zeskrobac.

PRZEPIS O PRZEDNICH §WIATLACH/WYCIERACZKACH PRZEDNIEJ SZYBY

Przepis, ktéry wszedt w zycie 28 stycznia 2007 r., wymaga od kierowcdw wtgczania swiatet za kazdym razem, gdy wycieraczki dziatajg w
sposdb ciagly lub przerywany ze wzgledu na warunki pogodowe. Swiatta do jazdy dziennej nie wystarcza. Swiatta z tytu musza by¢
rowniez zapalone. Kierowcy, ktérzy nie bedg przestrzegali tego przepisu moga zosta¢ ukarani karg grzywny w wysokosci 25 USD, jednak
tacznie z optatami i innymi powigzanymi kosztami, kara moze wynies¢ 100 USD.
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PRZEPLYW RUCHU

o Wypadki czesto zdarzaja sie, kiedy niektdrzy kierowcy jadg szybciej lub wolniej niz inne pojazdy na drodze. Zawsze nalezy starac sie jechac¢
tak, jak inne pojazdy, z zachowaniem ograniczenia predkosci.

e  Konieczne moze by¢ dostosowanie predkosci, tak aby utrzymac bezpieczng odlegtosé od pojazddw wokat. Jadac na przyktad w grupie
pojazdéw na autostradzie, czesto zdarza sie, ze jedzie sie w martwym punkcie jednego z pojazdéw, bez bezpiecznej odlegtosci na wypadek
nagtej sytuacji. W takim przypadku zmniejszenie predkosci o zaledwie dwie (2) lub trzy (3) mph pozwoli zwiekszy¢ odlegtos¢ miedzy
pojazdami.

e Innym przyktadem sytuacji, w ktdrej konieczne moze by¢ dostosowanie sie do ruchu, jest sytuacja, gdy kierowca ma na drodze
jednoczesnie wiecej niz jedno (1) potencjalne zagrozenie. Na przyktad w sytuacji, gdy po prawej stronie jedzie rowerzysta, bezpiecznie
bytoby zjechaé w lewo, aby zostawi¢ wystarczajgco duzy odstep przy wyprzedzaniu. Jesli jednak w tym samym czasie z naprzeciwka
nadjezdza inny pojazd, stwarza to problem, poniewaz normalnie w takiej sytuacji nalezatoby zjecha¢ na prawa strone swojego pasa. W
takim przypadku nalezy zajac sie jednoczesnie tylko jedng (1) sytuacja. Nalezy zwolni¢, ming¢ nadjezdzajacy pojazd, a nastepnie zjechaé na
lewo, aby wyprzedzi¢ rowerzyste, pamietajgc o zachowaniu bezpiecznej odlegtosci.

e  Zblizajac sie do miejsca zdarzenia drogowego, zatrzymania przez policje lub lawety Sciggajgcej zepsuty pojazd, nalezy zjechac na
nieprzylegajacy pas. Jesli nie mozna zjechac, nalezy zwolni¢ do bezpiecznej predkosci.

JEDNOCZESNIE NALEZY ZAJAC SIE TYLKO JEDNA SYTUACJIA DROGOWA

Jadac za rowerzysta zwolnij, pozwol, by nadjezdzajacy pojazd minat cie, a nastepnie zjedz na lewo,
aby wyprzedzi¢ rowerzyste, zostawiajgc bezpieczng odlegtos¢ co najmniej 4 stép.

REAKCJE NA WOLNO PORUSZAIJACE SIE POJAZDY

Nalezy uwazac na pojazdy, ktére majg problem z utrzymaniem predkosci z jakg poruszajg sie inne pojazdy na drodze i ktére wjezdzajg na
droge; przyspieszenie do odpowiedniej predkosci zajmuje im wiecej czasu. Sg to miedzy innymi ciezaréwki, a takze sprzet rolniczy i pojazdy
konne. Samochody ciezarowe, zwtaszcza na dtugich lub stromych podjazdach, zazwyczaj wtaczajg Swiatta awaryjne, aby ostrzec innych
kierowcdw, ze poruszajg sie powoli.

Na obszarach wiejskich, z tytu ciggnikéw rolniczych i pojazdéw konnych poruszajgcych sie z predkoscig do 25 mph
umieszczony jest pomaranczowy trojkat; jest to predkos¢ mniejsza niz predkosc z jaka zazwyczaj poruszajg sie
pojazdy na drodze. W niektdrych rejonach Pensylwanii ciggniki rolnicze i pojazdy konne na drodze nie sg niczym
niezwyktym. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ i nie uzywac klaksonu, aby wyprzedzic.

KOMUNIKOWANIE SWOICH ZAMIAROW INNYM KIEROWCOM
Wypadki czesto sie zdarzaja, kiedy jeden (1) z kierowcdw zrobi cos, czego drugi kierowca sie nie spodziewa. Aby unikngé wypadkéw
nalezy komunikowac sie z kierowcami na drodze.

Kierowcy powinni informowac innych o swojej obecnosci i o tym, co zamierzajg zrobic:

e  Sygnalizowanie zwalniania lub zatrzymywania. Swiatta stopu informuija innych kierowcdw o zwalnianiu lub zatrzymywaniu sie. Jedli
kierowca zamierza hamowac w sytuacji, gdy inni kierowcy moga sie tego nie spodziewac, powinien na krétko wcisngé pedat hamulca trzy
(3) lub cztery (4) razy. Jesli pojazd jadacy po drodze z ograniczonym dostepem musi sie poruszac z predkoscig ponizej 40 mil na godzine,
powinien mie¢ wigczone $wiatta awaryjne, aby ostrzec kierowcdw jadacych z tytu.
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e  Sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy. Sygnalizowanie
informuje innych uzytkownikéw drogi o zamiarze skretu,
jednak nie daje kierowcy prawa skretu. Zgodnie z
przepisami stanu Pensylwania, jesli pojazd jedzie z SKRET W LEWO SKRET W PRAWO §gﬁ;§¢ﬁ%kgé
predkoscig nizszg niz 35 mph, musi zasygnalizowac skret co
najmniej 100 stép przed skretem. Przy predkosci co najmniej
35 mil na godzine zamiar skretu nalezy zasygnalizowaé co
najmniej 300 stop przed skretem. Jesli kierunkowskazy nie
dziataja, nalezy uzy¢ sygnatéw recznych.

e  Uzywanie sygnatéw w sytuacji awaryjnej. Jesli pojazd zepsuje sie na autostradzie, nalezy zjechac z drogi. Nalezy wtaczy¢
kierunkowskaz, a nastepnie ostroznie opuscic jezdnie i wtaczy¢ Swiatta awaryjne, aby ostrzec innych kierowcéw. Nalezy zjechac jak
najdalej z drogi i zaparkowac w miejscu dobrze widocznym dla innych kierowcow. Nalezy podnies¢ maske samochodu, aby inni
kierowcy wiedzieli, ze pojazd jest zepsuty.

e  Uzywanie sygnatu dzwiekowego. Sygnat dzwiekowy (klakson) natychmiast przycigga uwage innych kierowcéw. Mozna go uzyé w
sytuacji, gdy zdaniem kierowcy inny kierowca lub pieszy nie widzi go - na przyktad, jesli dziecko wbiega na ulice lub jesli wydaje sie,
ze inny pojazd moze nas uderzyc¢. Klaksonu nalezy rowniez uzy¢ do ostrzezenia innych osob w sytuacji, gdy kierowca straci panowanie
nad pojazdem.

SKRECANIE, WLACZANIE SIE DO RUCHU | WYPRZEDZANIE

Podczas skretu trzeba sie skoncentrowac na wielu czynnikach. Najwazniejszym z nich jest prawdopodobnie predkos¢. Podczas skrecania nalezy
zmniejszy¢ predkosé do takiej, ktéra pozwala utrzymac kontrole nad pojazdem, pozostac na swoim pasie i reagowac na nieoczekiwane sytuacje.
Nalezy uwazac na pieszych i inne pojazdy na ulicy, w ktdra sie skreca. Na wielu ulicach sg znaki, sygnalizacja lub oznaczenia utatwiajgce skret.
Niektore znaki pokazuja, z ktdrych paséw mozna lub trzeba skrecac.

ABY BEZPIECZNIE SKRECIC, NALEZY:

DANE O WYPADKACH NASTOLATKOW
1. Wiaczyé kierunkowskaz trzy (3) do czterech (4) sekund Niewtasciwe lub nieostrozne skrecanie jest czestg przyczyna
przed skretem. wypadkoéw wsréd nowych, mtodych kierowcéw. W 2017 r. w
2. Ustawi¢ pojazd na wtasciwym pasie. stanie Pensylwania niewtasciwe lub nieostrozne skrecanie byto
3. Dostosowac predkosc. czynnikiem przyczyniajagcym sie do 459 wypadkow z udziatem
4. Skreci¢ wjezdzajac na odpowiedni pas. kierowcow w wieku 17 lat.

SKRECANIE W LEWO | PRAWO
Na ulicach lub autostradach dwupasmowych i dwukierunkowych, skret w lewo

powinien by¢ wykonywany z pasa znajdujgcego sie jak najblizej linii Srodkowej. Skret

w prawo nalezy wykonywac z miejsca znajdujgcego sie jak najblizej prawej krawedzi -

jezdni. = :-;;:;_—_:_:

Aby skreci¢ w lewo na ulicach i autostradach wielopasmowych, nalezy zaczaé od lewego pasa. Jesli o — '_‘::_,.,
. . . . . _,_.——-"""F':_,_ . -

kierowca skreca w prawo, powinien zacza¢ na prawym pasie. Podczas skretu na autostrade, ktdra ma - N B

wiecej niz jeden (1) pas w kierunku, w ktérym jedzie kierujgcy pojazdem, nalezy skreci¢ w najblizszy / S N N \\

pas jadgcy w tym kierunku. Skrecajgc w lewo nalezy wjechac na lewy pas, a skrecajgc w
prawo nalezy wjechac na prawy pas. Jesli kierowca chce zmieni¢ pas, powinien
najpierw bezpiecznie wykonac skret.

SKRECANIE Z LUB NA SRODKOWY PAS TYLKO DO SKRETU

Pas na $rodku ulicy dwukierunkowej oznaczony po obu stronach dwiema (2) liniami - jedna (1) ciggta linig zewnetrzng i jedng (1)
przerywang linig wewnetrzng - oznacza, ze jest to pas tylko do skretu w lewo (patrz schemat w rozdziale 2). Kierowcy jadgcy w obu
kierunkach muszg uzywac tego pasa do rozpoczecia skretu w lewo, a kierowcy wjezdzajacy na te droge mogg réwniez uzyc¢ tego pasa,
aby zakonczy¢ swoj skret w lewo z ulicy poprzecznej, zanim wtacza sie do ruchu.

W tej sytuacji istnieje wiele mozliwych sytuacji konfliktowych w ruchu:

e  Kierowcy wjezdzajacy na srodkowy pas, aby skreci¢ w lewo na droge dojazdowa lub w droge poprzeczng, muszg zwraca¢ uwage
zaréwno na pojazdy nadjezdzajace na srodkowym pasie, jak i skrecajace z drég dojazdowych i poprzecznych ulic (po lewej) na srodkowy
pas.
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e Kierowcy skrecajacy w lewo na srodkowy pas z drogi dojazdowej lub ulicy poprzecznej, muszg uwazac na ruch nadjezdzajacy z lewej strony,
a takze na kierowcow bedacych juz na srodkowym pasie i przygotowujgcych sie do skretu z dowolnego kierunku.

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAC ZE SRODKOWEGO PASA DO SKRETU

1. Wigczy¢ kierunkowskaz w lewo co najmniej trzy (3) do 3. Wijezdzajac na srodkowy pas do skretu nalezy wjechaé na
czterech (4) sekund przed wjazdem na pas do skretu w lewo. niego catkowicie. Nie wolno zostawiac tytu pojazdu na pasie

do jazdy prosto i w ten sposdb blokowac ruchu.

2. Nie wjezdzac zbyt szybko na srodkowy pas do skretu. Im

dtuzej jedzie sie Srodkowym pasem, tym wieksze 4. Skrecac tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. Nalezy
prawdopodobienstwo zderzenia czotowego z pojazdem zwracac uwage na nadjezdzajgce pojazdy na tym samym
jadgcym z naprzeciwka. pasie i upewnic sie, ze jest wystarczajaco duzo miejsca, aby

skreci¢ miedzy nadjezdzajacymi samochodami. Wjezdzajac
na srodkowy pas z ulicy poprzecznej, nalezy uwazac na
przejezdzajgce pojazdy i pojazdy na srodkowym pasie
przygotowuijgce sie do skretu.

ZAWRACANIE

Zawracanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy mozna je wykona¢ bez narazania innych na niebezpieczenstwo.
Wybierajac miejsce do zawrdcenia, kierowca musi upewnic sie, ze nadjezdzajacy ze wszystkich kierunkéw znajduja sie
w odlegtosci co najmniej 500 stép od niego i wyraznie go widza. Zawracanie jest zabronione na zakretach i w poblizu
szczytu wzgdrza. Zawracanie jest rowniez zabronione w miejscach oznaczonych takim znakiem.

SKRET W PRAWO NA CZERWONYM SWIETLE

NO Jesli na drodze nie ma takiego znaku, oznacza to, ze mozna skreca¢ w prawo na czerwonym $wietle, o ile droga jest
TURN wolna. Przed skretem w prawo zawsze trzeba sie zatrzymac i ustgpi¢ pierwszenstwa pieszym i pojazdom
ON nadjezdzajgcym z przeciwnej strony. Skrecajac z ulicy jednokierunkowej w inng ulice jednokierunkowa, po
RED zatrzymaniu sie mozna rowniez skreci¢ w lewo na czerwonym swietle, jesli droga jest wolna i nie ma znaku NO TURN
ON RED (zakaz skretu na czerwonym Swietle). Ten znak jest zwykle umieszczany przy drodze na poczatku

skrzyzowania i w poblizu sygnalizacji Swietlnej po drugiej stronie skrzyzowania.

PRZEJAZD PRZEZ DROGE POPRZECZNA

Przejezdzajac przez droge poprzeczng za kazdym razem, nalezy upewnic sie, czy jest wystarczajgco duzo miejsca, aby zrobic to
bezpiecznie. llos¢ miejsca potrzebna do przejechania przez ulice poprzeczng zalezy od drogi, warunkdw pogodowych i nadjezdzajacych
pojazddw.

Pamietaj!

e Zatrzymanie sie w potowie ulicy jest bezpieczne tylko wtedy, gdy w srodkowe;j strefie jest pas do skretu wystarczajgco duzy, aby
zmiescic caty pojazd.

e Przejezdzajac przez ulice poprzeczna lub skrecajac, nalezy sie upewnic, czy nie ma zadnych pojazdéw lub pieszych blokujacych droge. Nie
wolno pozwoli¢ na sytuacje, kiedy pojazd zostanie zablokowany na srodku skrzyzowania z nadjezdzajgcymi innymi pojazdami.

e  Nie wolno wjezdzac na skrzyzowanie, nawet jesli pali sie zielone $wiatto, jesli s3 na nim inne pojazdy blokujgce droge. Przed wjazdem na
skrzyzowanie kierowca powinien zaczekaé, az upewni sie, ze bedzie mdgt z niego zjechac.

e Nie nalezy wyjezdzac przed zblizajacy sie pojazd z wigczonym kierunkowskazem, aby wjechaé na lub przejechac przez ulice. Kierowca moze
chciec skreci¢ w ulice lub droge dojazdowa tuz za pojazdem wjezdzajgcym na skrzyzowanie, moze zmienic¢ zdanie lub zapomniat wytaczy¢
kierunkowskaz. Dotyczy to zwtaszcza motocykli; ich kierunkowskazy moga nie wyfgczyc sie automatycznie. Przed ruszeniem nalezy
zaczekac, az inny kierowca rzeczywiscie zacznie skrecac.

e Nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc przy przejezdzaniu przez ulice poprzeczne w obszarach gérzystych lub z zakretami, gdzie widocz.
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WLACZANIE SIE DO RUCHU

Wigczanie sie do ruchu réwniez wymaga od kierowcy dobrego osgdu. Niezaleznie od tego, czy pojazd zmienia pasy ruchu
na autostradzie, czy wjezdza wjazdem na autostrade, potrzebuje wystarczajgco duzo miejsca, aby bezpiecznie witgczyc sie
do ruchu.

Na wjazdach na autostrady czesto sg wyznaczone pasy rozbiegowe. Pasy te biegng obok gtéwnych paséw ruchu i powinny
by¢ wystarczajgco dtugie, aby przed wjazdem na autostrade umozliwi¢ kierowcy przyspieszenie do predkosci pojazdéw
znajdujgcych sie na autostradzie. Pasy te pozwalaja réwniez kierowcom na autostradzie zobaczy¢ pojazdy wtaczajgce sie
do ruchu. Na pasie rozbiegowym nie wolno wyprzedzac.

Trzy kroki utatwiajgce wiaczenie sie do ruchu z pasa rozbiegowego

1. Wiacz kierunkowskaz i zaczekaj na odpowiednio duzo miejsca miedzy jadgcymi pojazdami.
2. Przyspiesz do predkosci, z jaka poruszajg sie inne pojazdy.
3. Wiacz sie do ruchu wjezdzajac w wolne miejsce miedzy pojazdami.

WYPRZEDZANIE
Wyprzedzanie jest wazna czescig jazdy; wykonywane niewtfasciwie moze by¢ bardzo niebezpiecznym lub nawet $miertelnym manewrem.
Nalezy stosowac sie do nastepujgcych wytycznych.

Ogodlnie rzecz biorac, jesli z przodu jest wystarczajgco duzo wolnej drogi, aby wyprzedzi¢, kierowca nadal musi

1. Zwracac¢ uwage na znaki pionowe i poziome, ktére informujg, kiedy mozna lub nie mozna bezpiecznie wyprzedzi¢ w
normalnych warunkach jazdy. (Przyktady podano w rozdziale 2.)

2. Zanim kierowca zacznie wyprzedza¢ musi sprawdzié, czy w obszarze wyprzedzania nie ma zadnych niebezpieczenstw, takich jak
droga dojazdowa, z ktérej podczas manewru wyprzedzania moze wjechaé inny pojazd.

3. Spojrze¢ w lusterka wsteczne i boczne i sprawdzi¢ martwe punkty, aby upewnié sie, czy nie ma zadnych pojazdow, ktére
mogtyby zacza¢ wyprzedzanie w tym samym czasie.

4. Przed rozpoczeciem wyprzedzania nalezy upewnic sie, ze pas do wyprzedzania jest pusty, a nastepnie w odpowiedni sposdb
zasygnalizowac zamiar zmiany pasa. Manewr nalezy zasygnalizowac¢ wystarczajgco wczesnie, aby inni uzytkownicy drogi znali
zamiary kierowcy.

5. Po wyprzedzeniu nalezy zasygnalizowac zamiar powrotu na swdj pas.

6. Przed powrotem na swdj pas nalezy sprawdzi¢, czy w lusterku wstecznym widoczne sg oba $wiatta przednie wyprzedzonego
pojazdu.

Podczas wyprzedzania nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach,
w ktérych pojazdy lub piesi mogg wjechaé/wejsé lub przejechaé/przejsé
przez droge. Sg to miedzy innymi skrzyzowania oraz wejscia i wyjscia z
centréw handlowych. Ponadto kierowca skrecajgcy w jezdnie na lewy pas
ruchu, nie bedzie spodziewat sie nikogo na tym pasie i moze nawet nie przyczyng wypadkéw wsrod kierowcow w
spojrze¢ w te strone. wieku 16 i 17 lat Od 2013 do 2017 r.

odnotowano 384 wypadkow, w ktérych

DANE O WYPADKACH NASTOLATKOW
Jazda po niewtasciwej stronie drogi jest czesta

e NA DRODZE DWUPASMOWEJ
Wyprzedzanie na drodze dwupasmowej wymaga dobrego osadu, aby nie
dopuscic¢ do zderzenia czotowego, poniewaz wyprzedzajacy musi
skorzystac z pasa ruchu nalezgcego do nadjezdzajacych pojazddw. Przy
predkosci 45 mph, potrzebne jest 1/4 mili pustej jezdni, aby bezpiecznie
wyprzedzi¢ wolniejszy pojazd.

zgineto 15 osob.

Pojazd wyprzedzajacy musi jechaé okoto 10 mph szybciej niz pojazd(y), ktory(-e) wyprzedza. Jesli przed pojazdem, ktdry ma by¢
wyprzedzony, znajdujg sie inne pojazdy, mozna je rowniez wyprzedzi¢, jednak przed rozpoczeciem manewru mijania trzeba miec¢
pewnosE, ze przed pojazdem jest wystarczajgco duzo miejsca, w ktdre mozna wjechac.

Wyprzedzanie jest najbardziej niebezpieczne w nocy, poniewaz widocznos¢ jest stabsza i trudniej jest doktadnie
oceni¢ odlegtosc. Jesli widaé tylko przednie $wiatta nadjezdzajgcego pojazdu, najczesciej wydaje sie, ze pojazd jest
dalej niz w rzeczywistosci.

-46 -



Rozdziat 3 — Nauka jazdy

WYPRZEDZANIE Z PRAWE)

Pod pewnymi warunkami mozna wyprzedzac z prawej:

NIE

Gdy wyprzedzany kierowca wykonuije lub sygnalizuje skret w lewo, kierowca w pojezdzie wyprzedzajacym musi trzymac sie krawedzi
pasa lub zjecha¢ na pobocze.

Podczas jazdy po jezdni z dwoma (2) lub wiekszg liczbg wyznaczonych paséw ruchu w kazdym kierunku.

WOLNO WYPRZEDZAC JESLI:

Kierowca znajduje sie w odlegtosci 100 stop od skrzyzowania lub przejazdu kolejowego lub przez nie przejezdza, chyba ze oficjalne znaki

lub sygnaty drogowe pozwalajg na to.

Kierowca znajduje sie w odlegtosci 100 stdp od dowolnego mostu, podwyzszonej konstrukgji lub tunelu.

Kierowca zbliza sie lub jest na zakrecie lub szczycie wzgdrza ograniczajgcym widocznos¢ nadjezdzajacych pojazddw.
Kierowca jest na poboczu drogi wielopasmowe;.

POSTEPOWANIE NA SKRZYZOWANIACH

Przepisy nie okreslajg kto ma pierwszenstwo na skrzyzowaniach;
mowia tylko, kto musi ustgpic pierwszenstwa. Nawet jesli jeden
kierowca, prawnie zobowigzany do ustgpienia pierwszenstwa nie zrobi

Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

DANE O WYPADKACH NASTOLATKOW

tego, inni kierowcy nadal muszg sie zatrzymacé lub ustapic¢ Duzy odsetek wypadkéw wsréd mtodych kierowcéw ma
pierwszenstwa, aby unikna¢ wypadku. Nigdy nie wolno wymuszac miejsce na skrzyzowaniach. W ponad jednej trzeciej (1/3)
pierwszenstwa; w ten sposéb mozna spowodowac wypadek. wypadkéw z udziatem 16-letnich kierowcéw w Pensylwanii,

Ponizej wymieniono przepisy regulujace, kto musi ustgpic¢

nastolatek ruszat ze znaku stopu lub skrecat w lewo.

pierwszenstwa w roznych sytuacjach drogowych. Jesli na drodze nie
ma zadnych znakdw, sygnalizacji lub policjantow kierujgcych ruchem
na skrzyzowaniu, nalezy przestrzegac tych przepisow:

Kierowcy muszg ustgpic pierwszenstwa pieszym, gdy piesi: a) przechodza przez skrzyzowanie bez sygnalizacji swietlnej (z przejsciem dla

pieszych lub bez); b) przechodzg przez jezdnie po wyznaczonym przejsciu dla pieszych, niezaleznie od tego, czy jest to skrzyzowanie czy nie;

c) idg po chodniku przechodzgcym przez podjazd lub uliczke; oraz d) przechodzg na swiatfach, a kierowca skreca zza rogu. Kierowcy muszg
zawsze ustepowac pierwszenstwa osobom niewidomym idgcym z biatg laskg lub prowadzonym przez psa przewodnika.

Kierowcy skrecajgcy w lewo musza ustgpic pierwszenstwa nadjezdzajgcym pojazdom jadacym prosto.

Kierowcy wjezdzajacy na skrzyzowanie o ruchu okreznym (lub rondo) musza ustgpic¢ pierwszenstwa kierowcom znajdujgcym sie juz na
rondzie.

Gdy dwa pojazdy zblizajg sie lub wjezdzajg na skrzyzowanie z réznych drég w tym samym czasie, kierowcy nadjezdzajacy z lewej strony
muszg ustgpic pierwszenstwa pojazdom jadgcym z prawej strony.

Pojazd wjezdzajacy na droge publiczng z uliczki, prywatnej drogi lub podjazdu musi poczekag, az gtéwna droga bedzie wolna.

Na skrzyzowaniu z czterema znakami stopu wszystkie pojazdy muszg sie zatrzymac. Pojazd, ktéry dotrze do skrzyzowania jako pierwszy,
powinien ruszy¢ jako pierwszy. Jesli dwa (2) pojazdy dotrg do skrzyzowania w tym samym czasie, kierowca po lewej stronie ustepuje
pierwszenstwa kierowcy po prawej stronie. Dwa pojazdy stojgce naprzeciw siebie mogg ostroznie ruszy¢, zwracajgc uwage, czy zaden z
nich nie skreca.

ZBLIZANIE SIE DO SKRZYZOWANIA

Zblizajac sie do skrzyzowania nalezy zwraca¢ uwage na znaki, sygnalizacje i znaki poziome informujace, jakie manewry sg dozwolone
z danego pasa. Nalezy z duzym wyprzedzeniem ustawic sie na odpowiednim pasie do skretu lub jazdy prosto.
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Znaki pionowe i poziome wyznaczajace pasy do odpowiednich manewréw " — b
Na wielu ulicach sg znaki pionowe lub poziome wskazujgce, ze dany pas ruchu ma by¢ r
wykorzystywany do okreslonej jazdy. Jesli kierowca znajdzie sie na pasie wyznaczonym ONLY

do skretu w sytuacji, gdy chce jechaé prosto, musi skrecié. Jesli kierowca chce skrecié, -

ale stoi na pasie wyznaczonym do jazdy prosto, musi przejechaé przez skrzyzowanie. Na -

skrzyzowaniu pokazanym po prawej stronie, znaki pionowe i poziome informuja, ze jesli
kierowca jest na prawym pasie, moze tylko skreci¢ w prawo, a jesli jest na lewym pasie,
moze skreci¢ w lewo lub przejechaé prosto przez skrzyzowanie.

ONLY

Znaki na schemacie pokazanym po lewej stronie informujg o podwojnym pasie do skretu w
lewo. Kierowca moze skreci¢ w lewo z dowolnego z wyznaczonych paséw, jednak kierowca

znajdujacy sie obok moze rowniez skreci¢ w lewo. W czasie skretu nie nalezy zmieniac pasa,
r poniewaz spowoduje to zderzenie z kierowca skrecajagcym obok. Nalezy takze uwaza¢, aby

kierowca jadacy obok nie zjechat na nasz pas. Widoczne tu znaki pionowe i poziome
wskazuja, ze stojgc na prawym pasie trzeba skreci¢ w prawo. Z lewego pasa trzeba skrecic¢
w lewo. Kierowca stojgcy na srodkowym pasie moze skreci¢ w lewo lub przejechac prosto
przez skrzyzowanie.

ONLY

SYGNALIZACJA SWIETLNA | ZNAKI STOPU
Bezpieczenstwo na skrzyzowaniach zalezy w duzej mierze od prawidtowej reakcji na zielone, zétte i czerwone Swiatta na sygnalizacji
Swietlnej oraz od dwéch lub czterech znakdw stopu.

ZNAKI ONE WAY (droga jednokierunkowa), WRONG WAY (jazda pod prad na ulicy jednokierunkowej) | DO NOT ENTER (zakaz wjazdu)
Wiele ulic w miastach to ulice jednokierunkowe. Jesli ulica jest jednokierunkowa (1), na skrzyzowaniu bedzie znajdowat sie znak ONE WAY
(ulica jednokierunkowa). Inng wskazdwka jest to, ze na drodze jednokierunkowej pojazdy sg zaparkowane po obu stronach drogi w tym
samym kierunku.

Na drogach przecinajgcych sie z drogami dwujezdniowymi bedg znajdowaty sie znaki ONE WAY, WRONG WAY i DO NOT ENTER. Droge dwujezdniowa
mozna sobie wyobrazi¢ jako dwie (2) ulice jednokierunkowe. Wiekszos¢ z nich ma na srodku fizyczng barierke, oddzielajgcg ruch w kazdym kierunku.
Moze to by¢ waska betonowa barierka, szeroki pas zcementu lub pas zieleni. W poblizu skrzyzowania, na drodze zwykle umieszczony bedzie znak
DIVIDED HIGHWAY (droga dwujezdniowa).

Skrecanie w prawo w droge dwujezdniowg nie rézni sie niczym od skretu w prawo na jakimkolwiek innym skrzyzowaniu. Nalezy upewnié
sie, czy na drodze jest wystarczajaco duzo miejsca, aby skreci¢ w prawo przed pojazdami zblizajacymi sie z lewej strony.

Skret w lewo w droge dwujezdniowg wigze sie jednak ze szczegdlnym niebezpieczernstwem. Jesli kierowca nie zdaje sobie sprawy, ze skreca
w droge dwujezdniowa, moze skreci¢ w lewo, zanim dojdzie do fizycznej barierki i moze dojs¢ do czotowego zderzenia z pojazdami
nadjezdzajgcymi z lewej strony. Nalezy zwraca¢ uwage na znaki DO NOT ENTER (zakaz wjazdu) i WRONG WAY (jazda pod prad na ulicy
jednokierunkowej).

Aby prawidtowo skreci¢ w lewo w droge dwujezdniowa, nalezy przejechad ,,pierwszg” jezdnie, gdy bedzie odpowiednio duza przerwa w ruchu zblizajgcym sie z
lewej strony, a nastepnie skreci¢ w lewo po drugiej stronie barierki, gdy bedzie bezpieczna przerwa w ruchu zblizajgcym sie z prawej strony ,,drugiej” jezdni.

BEZPIECZNE WJEZDZANIE | PRZEJEZDZANIE PRZEZ SKRZYZOWANIE

e Aby przejechac przez skrzyzowanie z dwoma znakami stopu nalezy miec przynajmniej 6 sekund na przejechanie w dowolnym kierunku z
predkoscig 30 mil na godzine albo tez pustg jezdnie po prawej i lewej stronie. Na znaku stop, najpierw nalezy spojrze¢ w lewo, nastepnie w
prawo, aby sprawdzi¢, czy jest odpowiednio duzo wolnego miejsca, a nastepnie przed ruszeniem jeszcze raz spojrze¢ w lewo.

e Abyskreci¢ w prawo - nalezy spojrze¢ w lewo, przed siebie, w prawo, a nastepnie ponownie w lewo, aby upewnic sie, ze nic nie nadjezdza.
Nalezy zachowaé odstep okoto osmiu (8) sekund miedzy swoim a innym pojazdem nadjezdzajacym z lewe;j strony.

e Aby skreci¢ w lewo - nalezy upewnic sie, czy jest wystarczajaco duzo miejsca do wykonania skretu przed nadjezdzajgcymi pojazdami i czy
pojazd na ulicy poprzecznej zatrzymat sie. W przypadku skrecania z mniejszej na gtéwna ulice, nalezy zapewnic sobie 9-sekundowy odstep
miedzy swoim pojazdem a pojazdem zblizajgcym sie z prawej strony.
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Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

Podczas skretu w lewo nalezy unika¢ kolizji z pojazdami skrecajacymi w
lewo z przeciwnego kierunku. Na schemacie pokazanym po prawej stronie,
symbol ,X” oznacza $rodek skrzyzowania. Skrecajac przed srodkiem
skrzyzowania ,X”, kierowca unika skretu kolizyjnego z innym kierowca
skrecajagcym w lewo. Wjezdzajac po skrecie na pas najblizszy linii
srodkowej, unika sie réwniez zaktdcania ruchu pojazdom jadgcym z
przeciwnego kierunku i skrecajgcym w prawo w te sama ulice.

Najwazniejsze jest, aby: nie zaczyna¢ skretu w lewo, dopoki wyraznie nie
widac wszystkich pasow, przez ktoére trzeba przejechac i dopoki nie
mozna bezpiecznie skrecic.

e  Skrzyzowanie o ruchu okreznym - Ronda (roundabout i traffic

circle) to skrzyzowania o ruchu okreznym, na ktérych pojazdy Przed wjazdem

poruszajg sie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek na rondo
zegara, tak aby wszystkie skrety na i ze skrzyzowania byty skretami poczekaj na

w prawo. Eliminuje to ryzyko zderzenia czotowego, wypadkdéw
przy skrecie w lewo i zderzen prostopadtych. Jazda po rondzie
(roundabout) jest regulowana specjalnymi zasadami i ma ono
specjalng konstrukcje, ktéra odréznia je od ronda typu traffic
circle.

W tym podreczniku skupimy sie na jezdzie po rondzie typu
"roundabout", poniewaz tego rodzaju skrzyzowania o ruchu
okreznym zastepuja duze, staroswieckie "traffic circles"
przeznaczone do szybkiej jazdy, lub sg one budowane w
wielu miejscach zamiast skrzyzowan z sygnalizacjg Swietlng,
gtéwnie ze wzgledu na ich bezpieczenstwo i korzysci
operacyjne. Ronda sg czasami budowane na korcu

wjazdu/zjazdu na rozjezdzie. Fartuch
cigzarowki

(ustgp pierwszenstwa) i namalowane s3 linie warunkowego Przciicie dia
zatrzymania. Na wiekszosci rond umieszczony jest réwniez

Na kazdym punkcie wjazdu na rondo znajduje sie znak YIELD

drogowskaz, dzieki czemu kierujgcy wie, dokad prowadzi
kazdy zjazd.

CZY WIESZ, ZE:
Najczestszg przyczyna wypadkow na rondach sg kierowcy,
ktorzy nie ustepuja pierwszenstwa przed wjazdem na rondo.

przerwe w ruchu

rozdzielajaca

Wysepka

e  Zjazdy (jughandle) - na niektorych drogach w zattoczonych, komercyjnych
dzielnicach sg fizyczne bariery oddzielajace ruch w przeciwnych kierunkach i
znaki drogowe na skrzyzowaniach z sygnalizacja Swietlng przedstawiajace NO
LEFT TURN (zakaz skretu w lewo) lub NO U-TURN (zakaz zawracania) i ALL
TURNS FROM RIGHT LANE (wszystkie skrety z prawego pasa). W takiej
sytuacji droga moze miec specjalny zjazd (jughandle) do skretu w lewo.
Zamiast skreca¢ w lewo bezposrednio przecinajac ruch nadjezdzajacy z
przeciwnej strony, kierowca korzysta z pasa zjezdzajgcego w prawo i
faczacego sie z gtdéwng drogg na Swiattach, a nastepnie skreca w lewo.

Ruch na rondzie odbywa
sie w kierunku
przeciwnym do RUCHU
WSKAZOWEK ZEGARA

CENTRALNA
WYSEPKA

Spojrz w lewo.
Ustap
pierwszeristwa
pojazdom na
rondzie.
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JAZDA PO SKRZYZOWANIU O RUCHU OKREZNYM

ZBLIZANIE SIE | WJAZD NA RONDO:
1

2.

3.

ZJAZD Z RONDA:

1.

NALEZY UWAZAC NA:

Zblizajac sie do ronda nalezy ZWOLNIC i by¢ przygotowanym na przepuszczenie pieszych na przejsciu.

Nalezy podjechac do linii warunkowego zatrzymania i zatrzymac sie, spojrze¢ w lewo i sprawdzi¢, czy na rondzie nie ma zblizajacego sie
pojazdu, POJAZDY ZNAJIDUJACE SIE NA RONDZIE MAJA PIERWSZENSTWO.
Wijecha¢ na rondo, kiedy bedzie wystarczajgca przerwa w ruchu.

Po wjezdzie na rondo nalezy jechaé do zjazdu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. POJAZD BEDACY NA RONDZIE ma
pierwszenstwo.

Zblizajac sie do zjazdu nalezy wtaczy¢ KIERUNKOWSKAZ W PRAWO.

Nalezy uwazaé na pieszych na przejsciu i by¢ przygotowanym na ustgpienie im pierwszenstwa.

Zjechac z ronda.

Pojazdy uprzywilejowane - nie wolno wjezdza¢ na rondo, gdy zblizajg sie pojazdy uprzywilejowane, nalezy wtedy zjechac na
bok i zatrzymac sie. Pojazdy bedace na rondzie musza natychmiast je opusci¢, zjecha¢ na bok i zatrzymac sie. NIE WOLNO
ZATRZYMYWAC SIE NA RONDZIE.

Rowerzystow - rowerzysci przejezdzajacy przez rondo mogga funkcjonowac jako pojazd lub jako pieszy. Jesli jada tak jak
pojazdy, muszg przestrzegac tych samych zasad. NIE WOLNO WYPRZEDZAC ROWERZYSTY JADACEGO PO RONDZIE JAK POJAZD.

Pieszych - wjezdzajac i zjezdzajac z ronda, kierowcy muszg ustgpic pierwszenstwa pieszym. Przechodzac przez poszczegdline
odnogi ronda, piesi bedg korzystac z przejs¢ dla pieszych i wysepek rozdzielajgcych.
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POKONYWANIE ZAKRETOW

Najwazniejszg kwestia, o jakiej nalezy pamieta¢ w odniesieniu do zakretow, jest fakt, ze nie mozna pokonac praw fizyki. Pojazdy sg
ciezkie i majg duza site bezwtadnosci. Oznacza to, ze podczas zbyt szybkiej jazdy na zakrecie, pojazd bedzie jechat w przéd zamiast
skrecaé, bez wzgledu na to, jak bardzo kierowca bedzie sie starat kierowac nim lub zwolni¢, aby utrzymac sie na swoim pasie. Pojazd
wypadnie z drogi (na zakrecie w lewo) lub wjedzie na inny pas ruchu (na zakrecie w prawo). Predko$¢ pojazdu nie musi by¢ bardzo
duza, aby tak sie stato. Na ostrym zakrecie, mokrej lub oblodzonej drodze nalezy koniecznie maksymalnie obnizy¢ predkosc.

JELY . € -
“_ﬁ.‘ 7’_

L%\ g

DANE O WYPADKACH NASTOLATKOW
Najczestszym rodzajem wypadku w
Pensylwanii wsréd 16-letnich kierowcow jest
wypadniecie pojazdu z drogi. Od 2013 do
2017 r. odnotowaro 3 291 wypadki, w
ktérych zgineto 20 osdb.

ZDIECIE PRZEKAZANE PRZEZ STANOWA
POLICIE W STANIE PENNSYLVANIA

ABY UTRZYMAC KONTROLE NA ZAKRECIE NALEZY ZWOLNIC.
NALEZY TO ZROBIC PRZED WEJSCIEM W ZAKRET.

Przed zakretem zwykle umieszczone sg z6tte znaki ostrzegawcze w ksztatcie rombu, pokazujgce kierunek zakretu. Prostokatny zo6tty
znak z duzg strzatka skierowang w lewo lub w prawo oznacza, ze droga skreca pod katem 90 stopni. Niektére ostre zakrety sg rowniez
oznaczane znakami ostrzegawczymi w formie tablic prowadzacych, umieszczanych na dtugosci catego zakretu; s one bardzo pomocne
w nocy lub w warunkach stabej widocznosci. W rozdziale 2 przedstawiono rézne rodzaje znakdw ostrzegajgcych o zakretach.

JAK BEZPIECZNIE POKONAC ZAKRET:

1. Nazakrecie w prawo nalezy trzymac sie nieznacznie na prawo od $rodka pasa, a na zakrecie w lewo pozostac na srodku pasa.
2. Imostrzejszy zakret, tym bardziej trzeba zmniejszy¢ predkosé.

3. Nalezy uwazac na pojazdy jadace z naprzeciwka. Kierowca jadacy zbyt szybko moze z tatwoscia wpas¢ na przeciwny pas.

4. Nalezy utrzymywac wzrok na zakrecie i na jego wewnetrznej krawedzi. W przypadku kilku zakretow nalezy patrze¢ na

wewnetrzng krawedz kazdego zakretu daleko przed siebie.

PRAWA FIZYKI PODCZAS SZYBKIEJ JAZDY NA ZAKRECIE W LEWO PRAWA FIZYKI PODCZAS SZYBKIEJ JAZDY NA ZAKRECIE W PRAWO

\\\ Kierunek bezwtadnosci
Kierunek ruchu kierownicy

Kierunek bezwfadnosci Kierunek ruchu kierownicy
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POSTEPOWANIE NA AUTOSTRADACH | ROZJAZDACH

Wypadki na autostradach sg najbardziej dotkliwe, poniewaz pojazdy poruszajg sie po nich z duzg predkoscia. Najwieksze zagrozenie
istnieje na rozjazdach na autostradach, gdzie zmienia sie pasy ruchu, a pojazdy moga nieoczekiwanie zwalnia¢ lub zatrzymywac sie ze
wzgledu na zatory w ruchu.

WIAZD NA AUTOSTRADE

Pierwszg wazng decyzjg przy wjezdzie na autostrade jest upewnienie sie, ze kierujgcy pojazdem przez pomytke nie skreca w zjazd, co mogtoby
spowodowac zderzenie czofowe. Zjazd z autostrady bedzie oznaczony znakami ONE WAY (droga jednokierunkowa), DO NOT ENTER (zakaz
wjazdu) i WRONG WAY (jazda pod prad na ulicy jednokierunkowej). Czasami, jednak nie zawsze, wjazd na autostrade bedzie oznaczony
zielonym znakiem HIGHWAY ENTRANCE. Biata linia po prawej stronie drogi i zétta linia po lewej stronie, oznaczajg, ze pojazd jedzie we
wiasciwym kierunku.

Niektore wjazdy i zjazdy z autostrady sg potozone bardzo blisko siebie, a pomiedzy nimi znajduje sie tylko krétki pas ,,splotu”
(wspdlny). Pojazdy wjezdzajace i zjezdzajace z autostrady wspotdzielg taki pas. Potencjalne zagrozenie stanowig dwaj (2) kierowcy,
ktorzy checg skorzystac z tego samego miejsca w tym samym czasie. Kierowca wjezdzajgcy na autostrade, musi ustgpic¢ pierwszenstwa
kierowcy zjezdzajacemu z niej. Na wjazdach na autostrady czesto sg wyznaczone pasy rozbiegowe. Pasy te biegng obok gtéwnych
paséw ruchu i powinny by¢ wystarczajgco dtugie, aby przed wjazdem na autostrade umozliwic kierowcy przyspieszenie do predkosci
pojazddw znajdujgcych sie na autostradzie. Szukajac odpowiedniego miejsca na wjazd podczas jazdy po drodze wjazdowej na
autostrade, nalezy patrzec przez ramie i w lusterko boczne.

ZJAZD Z AUTOSTRADY

Z duzym wyprzedzeniem nalezy wjechac¢ na witasciwy pas do zjazdu. Nie wolno zwalnia¢ zanim nie wjedzie sie na pas do zjazdu. W
przypadku pominiecia swojego zjazdu, nalezy zjecha¢ nastepnym. Na autostradzie nie wolno sie zatrzymywac ani cofaé. Nie wolno
gwattownie skrecaé przez kilka pasow, aby w ostatniej chwili zjecha¢ z autostrady. Nie wolno zawracac przejezdzajac przez pas zieleni.
Takie manewry sg niezgodne z prawem i mogg by¢ bardzo niebezpieczne dla zdrowia i bezpieczenstwa. Na drogach zjazdowych z
autostrad sg ustawione znaki ostrzegawcze informujgce o maksymalnej bezpiecznej predkosci.

JAZDA PO AUTOSTRADZIE
Potowa $miertelnych wypadkéw na autostradach dotyczy pojazdéw, ktére wypadty z drogi w wyniku nadmiernej predkosci i/lub
zmeczenia kierowcy - 65 mph to prawie 100 stép na sekunde - wypadniecie z drogi zajmuje mniej niz jedng (1) sekunde.

Zmieniajgc pasy ruchu w celu wyprzedzenia na autostradzie pojazdu jadgcego wolniej, nalezy to robi¢ po jednym (1) pasie na raz, za
kazdym razem wigczajac kierunkowskaz z duzym wyprzedzeniem, tak aby inni kierowcy byli w stanie to zauwazy¢.

Po zauwazeniu pojazdu, ktdry ma wjechaé na autostrade, zgodnie z zasadami uprzejmosci warto zmienic¢ pas, aby utatwic kierowcy
wjazd. Mimo, ze wjezdzajacy kierowca jest zobowigzany do ustgpienia pierwszenstwa pojazdom bedgcym na autostradzie, tego rodzaju
uprzejme zachowanie sprawia, ze ruch jest ptynny. Najpierw nalezy jednak sprawdzi¢, czy wokét pojazdu jest miejsce na taki manewr.

Innym zagrozeniem podczas jazdy po autostradach jest nieuwaga spowodowana ,hipnozg autostradowgq”. Dzieje sie tak, gdy kierowca
przez dtuzszy czas patrzy prosto przed siebie na jezdnie i przestaje aktywnie analizowac sytuacje na drodze przed, za i wokdt swojego
pojazdu. Takie ,,odptywanie myslami” moze spowodowac wjechanie w zwalniajgce lub hamujgce z przodu pojazdy. Wsréd
Smiertelnych wypadkdow na autostradach, 20% stanowig zderzenia tylne. Nieuwaga kierowcy i jazda zbyt blisko pojazdu z przodu sg
przyczyng wiekszosci tych zderzen.

PARKOWANIE

Na ulicy z kraweznikiem nalezy parkowac jak najblizej kraweznika, jednak nie dalej niz 12 cali. Jesli nie ma kraweznika, nalezy
zaparkowac jak najdalej od jezdni.

Jesli konieczne jest zaparkowanie na jezdni, nalezy wtgczy¢ sSwiatta awaryjne i zostawi¢ wystarczajgco duzo miejsca dla
przejezdzajgcych pojazdéw. Pojazd musi by¢ widoczny z

odlegtosci co najmniej 500 stép w obu kierunkach. JAK PARKOWAGBIA WZGORZU

Zawsze nalezy parkowaé w kierunku zgodnym z ruchem.
Kierowca powinien upewnic sie, ze pojazd nie ruszy.
Nalezy zaciggna¢ hamulec postojowy i przetgczy¢ bieg na
,Park” w samochodach z automatyczng skrzynig biegow,
a w pojazdach ze skrzynig manualng nalezy wrzuci¢ bieg
,wsteczny" lub , jedynke". Parkujgc na wzgdrzu kota

Kierownica
obrécona
W prawo

Kierownica Kierownica
obrécona obrécona
W prawo w lewo

nalezy ustawié¢ w sposob pokazany na schemacie. Jesli PARKOWANIE “Z GORKI” “Z GORKI” lub “POD
jazd jest ki n 3rki" na uli KOLAZWRGCONE DO A GORKE” bez KRAWEZNIKA

pojaz jES Zaparkowa Y,,Z gor. | a U.ICy z o KRAWEZNIKA TR T

kraweznikiem lub bez, kierownice nalezy obrdcic tak, v L

aby kota byty catkowicie skrecone w prawo.
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Z wyjatkiem nagtych wypadkéw lub polecenia policjanta, nie wolno zatrzymywac sie, stac ani parkowac pojazdu w nastepujacych

miejscach:

e  QOd strony jezdni obok pojazdu stojgcego lub zaparkowanego
wzdtuz krawedzi lub kraweznika ulicy (podwdjne
parkowanie).

e Nachodniku.

e Naskrzyzowaniu.

e Na przejsciu dla pieszych.

e Wzdtuz lub po przeciwnej stronie ulicy, na ktérej sg wykopy
lub trwaja roboty drogowe.

e Namoscie lub innej podwyzszonej konstrukcji lub w tunelu
na autostradzie.

e  Natorach kolejowych.

e  Miedzy jezdniami autostrady dwujezdniowej, w tym na
rozjazdach.

e W odlegtosci 50 stdp od najblizszego toru na przejezdzie
kolejowym.

W kazdym miejscu, gdzie oficjalne znaki zakazujg parkowania.

W kazdym miejscu, gdzie oficjalne znaki zakazujg zatrzymywania
sie.

Przed publicznym lub prywatnym podjazdem.

W odlegtosci 15 stép od hydrantu przeciwpozarowego.

W odlegtosci 20 stép od przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu.
W odlegtosci 30 stop od dowolnego migajgcego sygnatu, znaku
stopu, znaku nakazu ustgpienia pierwszenstwa lub znaku lub
sygnatu drogowego znajdujacego sie z boku jezdni.

W odlegtosci 20 stép od wjazdu na podjazd do jednostki
strazackiej.

W miejscu, w ktérym pojazd uniemozliwiatby swobodny przejazd
tramwaju.

Na autostradzie o ograniczonym dostepie, chyba ze oficjalne
znaki lub sygnaty drogowe wskazujg, ze mozna to zrobic.

WSKAZOWKI DOTYCZACE PARKOWANIA ROWNOLEGLEGO

NA PONIZSZYM SCHEMACIE POKAZANO SPOSOB PARKOWANIA PRZY KRAWEZNIKU PO

PRAWEJ STRONIE

-
-

1. Zatrzymaj sie obok 2. Skrec kota ostrow 3. Gdy przednie drzwi 4. Po minieciu pojazdu z 5. Skrec kota
pojazdu z przodu w prawo i jedz powoli ming tylny zderzak, przodu zdecydowanie zdecydowanie w
odlegtosci dwéch (2) do tytu w kierunku szybko wyprostuj kota i skrec kota w lewo i prawo i wjedz w
stop od niego. pojazdu jedz prosto do tytu. powoli jedz do tytu. Srodek miejsca

zaparkowanego z parkingowego.
tytu.

Na ulicy z kraweznikiem nalezy parkowac jak najblizej kraweznika, jednak nie dalej niz 12 cali. Jesli nie ma kraweznika, nalezy
zaparkowac jak najdalej od jezdni.

Przed opuszczeniem pojazdu nalezy wytgczy¢ silnik, wyjac kluczyk i zablokowac wszystkie drzwi. Przed wyjsciem z samochodu nalezy
sprawdzi¢, czy nic nie nadjezdza z tytu.

Film szkoleniowy PennDOT dotyczacy parkowania réwnolegtego jest dostepny pod tym linkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=iZs-g6PmC7E
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SZCZEGOLNE OKOLICZNOSCI | NAGLE SYTUACIE

Na nastepnych stronach podano informacje o tym, jak jezdzi¢ bezpiecznie i zmniejszy¢ ryzyko zderzenia w szczegdlnych okolicznosciach -
w strefach robét na autostradzie, na przejazdach kolejowych i w obecnosci pieszych, rowerzystow, ciezarowek, autobuséw lub pojazdéw
uprzywilejowanych - i w sytuacji, gdy kierowca spotka sie z agresjg na drodze i réznymi sytuacjami awaryjnymi.

Informacje o specjalnych wydarzeniach i sytuacjach awaryjnych pomagaja kierowcom planowac droge. Kierowca moze unikng¢
niepozadanych opdznien, a nawet potencjalnie niebezpiecznych warunkéw na drodze, sprawdzajac przed wyjazdem w mediach, na
przyktad na www.511PA.com , czy jego trasa jest przejezdna.

STREFY ROBOT

Strefy robét to obszary, w ktérych prowadzone sg prace budowlane, konserwacyjne lub ktére stanowig zaplecze techniczne i sg
oznaczone pomaranczowymi urzgdzeniami kanalizujacych ruch, takimi jak pachotki lub inne tymczasowe urzadzenia do sterowania
ruchem. W takiej strefie ruchem moze kierowac sygnalista w odblaskowym ubraniu. W odlegtosci co najmniej 200 stép przed strefa robot
moga by¢ umieszczone znaki ostrzegawcze, pojazdy informujgce z wyprzedzeniem o utrudnieniach lub zmieniajgce sie tablice
informacyjne. Po zauwazeniu pierwszego znaku nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na droge, pojazdy, sprzet i osoby, ktére mozna spotkac
na drodze. W niektérych strefach robdt obecna jest policja stanu Pensylwania.

Podczas robot prowadzonych w ruchu, na przyktad malowania
paséw, uszczelniania pekniec i koszenia trawy, z tytu takich robét

czasami wykorzystywany jest pojazd zabezpieczajacy, ostrzegajacy CZY WIESZ, ZE:

kierowcdw o zblizaniu sie do strefy robodt, ktdry stuzy takze jako Co roku w USA w wyniku wypadkéw samochodowych w strefach
ochrona robotnikéw. Nie wolno wyprzedza¢ ruchomych roboét, robot drogowych, zostaje rannych lub ginie okoto 40 000 osdb, w
chyba ze kierowca otrzyma takie polecenie. tym robotnicy drogowi i kierowcy.

Nieostroznosc¢ i nadmierna predkosc¢ to gtdéwne przyczyny
Aktywna strefa rob6t to miejsce, w ktérym robotnicy znajdujg sie Smiertelnych wypadkéw drogowych w strefach robét.

na jezdni lub w jej poblizu. Nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na
pracownikéw budowlanych i by¢ przygotowanym na nietypowe
warunki, na przyktad waskie pasy ruchu, nieréwna nawierzchnia,
nieréwne pasy ruchu i nagte zmiany pasa.

W strefach robét kierowcy muszg ustgpi¢ pierwszenstwa robotnikom i pojazdom budowlanym. Zgodnie z prawem, przejezdzajgc przez
takie miejsca nalezy wtgczac $wiatta mijania, a nie tylko $wiatta do jazdy dziennej. Za brak wtgczonych swiatet podczas jazdy przez strefe
aktywnych roboét, kierowca moze zostac¢ ukarany grzywna. W przypadku niektérych wykroczen w strefach aktywnych robét, w tym
przekroczenia predkosci, grzywny sg podwajane. Ponadto niektére wykroczenia beda skutkowaty zawieszeniem prawa jazdy.

Nowy film na temat bezpiecznej jazdy w strefie robdt lub w jej poblizu bedzie wkrétce dostepny na stronie Just Drive Pa,
www.justdrivepa.org, i zostanie udostepniony na kursach dla kierowcéw prowadzonych w szkotach.

Zblizajac sie do strefy robot nalezy by¢ przygotowanym na zwolnienie lub zatrzymanie sie i przestrzega¢ nastepujacych zasad
bezpieczenstwa:

e Nalezy zaplanowac swoja droge. Wybierajac alternatywna trase wymijajaca strefe rob6t mozna unikng¢ opdznien w podrézy.
e W strefie robdt nie wolno uzywac tempomatu.

e Nalezy dwukrotnie zwiekszy¢ odlegtos¢ od samochodu jadgcego z przodu; najczestszym rodzajem wypadkow w strefach robdt jest

zderzenie tylne.
e Nalezy by¢ przygotowanym na zmiane pasa, gdy pojawi sie komunikat informujacy, ze wkrotce dany pas zostanie zamkniety.
e W strefie robSt NIE WOLNO PRZEKRACZAC ciagtej biatej linii; nalezy zosta¢ na swoim pasie.

e Przejezdzajac przez strefe robot kierowcy powinni jechac ostroznie i z bezpieczng predkoscig; nie nalezy zwalnia¢ ani zatrzymywac sie, aby

obserwowac roboty drogowe.
e Nie nalezy zatrzymywac sie w strefie robdt, aby zapytac robotnikéw o droge.
e Nalezy przestrzega¢ instrukcji wydawanych przez sygnalistéw — ich uprawnienia zastepujg tradycyjne znaki i sygnaty drogowe.

Pamietaj! Sygnalisci pracujacy w strefie robot moga, za pomoca formularza zatrzymania przez policje, zgtasza¢ kierowcéw, ktorzy
zachowuja sie niebezpiecznie, jadg z nadmierng szybkoscig lub sg agresywni!
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PRZEJAZDY KOLEJOWE

Wiekszos¢ przejazdow kolejowych jest zabezpieczona tylko przez umieszczany z wyprzedzeniem znak ostrzegawczy i krzyz sw. Andrzeja.
Na wiekszosci przejazdéw nie ma szlabandéw zatrzymujgcych ruch. W zwigzku z tym zblizajac sie do przejazdu nalezy zachowad szczegdlng
ostroznos¢.

Znane przejazdy, na ktérych nie ma zbyt duzego ruchu pociggdw, mogg by¢ najbardziej niebezpieczne. Kierowcy, ktdrzy czesto korzystaja
z takiego przejazdu i zazwyczaj nie widzg na nim pociggu, moga uwazac, ze pociagi nigdy tamtedy nie jezdza; a takie przekonanie moze
by¢ niebezpieczne.

Kwestie, o ktérych warto pamietac na przejazdach kolejowych:

e Zblizajgc sie do przejazdu kolejowego zawsze nalezy spojrze¢ w lewo, w prawo, a nastepnie ponownie w lewo. Nalezy to zrobi¢ nawet na
czynnym przejezdzie, na ktérym sygnalizacja Swietlna nie miga - moze by¢ zepsuta.

o Jesli pojazd zostanie zatrzymany na przejezdzie klejowym, na ktérym jest wiecej niz jeden tor, nie wolno rusza¢ od razu po przejechaniu pociggu.
Kierowca powinien zaczekac, az bedzie miat dobrg widocznos¢ obu toréw. Nawet na przejezdzie z jednym (1) torem, nie nalezy rusza¢ od razu
po przejechaniu pociggu - trzeba sprawdzi¢ ponownie, czy nie zbliza sie inny pociag.

e  Zblizajac sie lub wjezdzajac na przejazd nie wolno wyprzedzaé.

e Nie wolno podazac slepo za innym pojazdem przejezdzajacym przez tory. Jadac za innym pojazdem, przed wjechaniem na tory nalezy sprawdzic,
czy jest wystarczajgco duzo miejsca, aby je cate przejechac. Jesli pojazdy z przodu zwolnig, przed przejechaniem tordw trzeba poczekad, az droga
bedzie wolna. Nalezy uwazac, aby nie zosta¢ uwiezionym na torach.

e W razie popetnienia btedu i pozostania na przejezdzie kolejowym w chwili, gdy nadjezdza pociag, trzeba szybko wysigs¢ z samochodu i odsungé
sie jak najdalej od torow.

CZY WIESZ, ZE:
W Stanach Zjednoczonych co péttorej godziny dochodzi do zderzenia pociggu z pojazdem lub pieszym. Prawdopodobierstwo zginiecia
w wypadku z udziatem pociggu jest 40 razy wieksze niz prawdopodobienstwo smierci w wyniku zderzenia z innym pojazdem.

WSPOLDZIELENIE DROGI Z PIESZYMI,
ROWERZYSTAMI, MOTOCYKLISTAMI | KIEROWCAMI MOTOROWEROW

Piesi i rowerzysci zastugujg na szacunek na drodze. Grupy te sg bardziej narazone na odniesienie obrazen w wypadku, majg jednak prawo
do korzystania z drég publicznych tak samo jak kierowcy. Nalezy pamietac o ponizszych wskazdéwkach dotyczacych bezpieczenstwa.

o Nalezy ustgpic pierwszenstwa pieszym przechodzgcym przez skrzyzowanie lub przejscie dla pieszych.

e  Skret w prawo na czerwonym $Swietle oznacza, ze trzeba sie zatrzymac, spojrze¢ we wszystkie strony i skrecic, o ile jest to
bezpieczne. Nalezy uwazac na pieszych i zapewnic im wystarczajgco duzo czasu na przejscie przez ulice.

e Jesli w poblizu sg dzieci zawsze trzeba zwolnic i zachowac szczegdlng ostroznosé. Moga one nie rozumiec niebezpieczenstwa i nie
patrzac na droge wbiec pod samochdd.

e Nalezy przestrzegac ograniczen predkosci w strefie szkolnej i zatrzymac sie, jesli migajg czerwone sygnaty autobusu szkolnego. W strefach
szkolnych i na przystankach autobuséw szkolnych jest bardzo duzo dzieci.

e Nalezy zachowac cierpliwos¢ wobec starszych i niepetnosprawnych przechodniéw. Potrzebujg troche wiecej czasu, aby przejsé
przez ulice.

e  Przed cofaniem zawsze nalezy sprawdzi¢, czy na drodze nie ma pieszych.

e  Nalezy ustgpic pierwszenstwa (zwolnic i przygotowac sie do zatrzymania) niewidomym pieszym, niezaleznie od tego, czy majg biatg
laske czy psa przewodnika, czy tez sg prowadzeni przez inne osoby.

e  Zblizajac sie od tytu do stojgcego pojazdu nalezy zwolnic i nie wyprzedzac go, dopdki nie ma pewnosci, ze przed nim nie ma na
drodze przechodnidow.

e  Kierowca, ktorego pojazd widzg piesi, nie powinien machac¢ do nich i zacheca¢ do przejscia przez ulice, szczegdlnie w miejscach
nieoznaczonych lub na przejsciu miedzy skrzyzowaniami.
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ROWERZYSCI

Wskazowki dotyczgce bezpieczenistwa (wiecej informacji w rozdziale 5)
e Zblizajac sie do roweru lub wyprzedzajac go, nalezy zwolni¢ do bezpiecznej predkosci.
e Po wyprzedzeniu rowerzysty nie wolno zwalnia¢ ani nagle sie zatrzymywac. Nagte zatrzymanie moze doprowadzi¢
do zderzenia owerzysty z pojazdem.
e W poblizu jadgcych na rowerach nie nalezy uzywac klaksonu, chyba ze jest to konieczne do unikniecia wypadku.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w Podreczniku rowerzystéw stanu Pensylwania (PUB 380) dostepnym pod adresem:
http://www.dot.state.pa.us/public/pubsforms/Publications/Pub%20380.pdf

MOTOCYKLISCI | KIEROWCY MOTOROWEROW

e Zgodnie z prawem, kierowcom motocykli/motoroweréw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z jednego (1) catego pasa ruchu.

e Wiekszos¢ wypadkdéw z udziatem motocykli i pojazdéw lub motorowerdw i pojazdéw ma miejsce na skrzyzowaniach. Zazwyczaj
pojazd skreca w lewo przed jadgcym motocyklem/motorowerem, ktéremu kierowca pojazdu powinien ustgpi¢ pierwszenstwa
przejazdu.

e Nie nalezy zaktada¢, ze motocykl/motorower z wtgczonym  kierunkowskazem  skreci. Kierunkowskazy w
motocyklach/motorowerach moga nie wytacza¢ sie automatycznie, w przeciwienstwie do tych w samochodach. Nie wolno
wyjezdzac przed motocykl/motorower, dopdki nie zacznie on faktycznie skrecac.

e Przeszkody, ktére majg niewielkie znaczenie dla kierowcéw, moga by¢ smiertelne dla kierowcy motocykla/motoroweru. Nalezy by¢
przygotowanym, ze motocyklista/kierowca motoroweru moze nagle zmieni¢ pas lub predkos¢, aby unikngé niebezpieczeristwa na
drodze.

e Trzeba zachowac 4-sekundowa lub wiekszg odlegtos¢, podobnie jak w przypadku innych pojazddw. Przy niesprzyjajacych
warunkach drogowych lub pogodowych nalezy zwiekszy¢ odlegtosé za motocyklem/motorowerem.

Film szkoleniowy PennDOT dotyczacy bezpieczeristwa motocykli jest dostepny pod tym linkiem.
http://www.youtube.com/watch?v=SZjHD9ilz-0

WSPOLDZIELENIE DROGI ZSAMOCHODAMI CIEZAROWYMI | AUTOBUSAMI

Niezaleznie od tego, czy wspotdzielimy droge z pojazdem, samochodem ciezarowym, autobusem czy innym duzym pojazdem, wazne jest,
aby ze wzgledow bezpieczenstwa przestrzegac przepiséw drogowych, prawa o ruchu drogowym i jezdzi¢ defensywnie. Istniejg specjalne
zasady dzielenia drogi z samochodami ciezarowymi i autobusami, ponizej przedstawiono kilka propozycji, ktére mozna wykorzystaé, aby
jazda byta bardziej bezpieczna. Kluczem do bezpieczniejszych autostrad jest Swiadomos$¢ martwego punktu ciezaréwki lub autobusu
(strefa braku widocznosci). Strefa braku widocznosci oznacza obszary zagrozenia wokot ciezarowek i autobusdw, w ktdrych istnieje
wieksze prawdopodobienstwo wypadkdw.

WYPRZEDZANIE SAMOCHODU CIEZAROWEGO

Na ptaskiej autostradzie wyprzedzenie ciezaréwki zajmuje tylko trzy (3) do pieciu (5) sekund dtuzej niz wyprzedzenie innego samochodu.
Na drodze pod gorke ciezardwka czesto traci predkosc¢, wiec tatwiej jest jg wyprzedzi¢ niz inny samochdd. Na drodze z gorki, ped ciezaréwki
spowoduje wyzszg predkos¢, a wiec aby jg wyprzedzié, trzeba przyspieszyc.

Gdy po wyprzedzeniu samochdd wjezdza zbyt szybko przed ciezardwke, a nastepnie gwattownie zwalnia, kierowca ciezarowki moze mie¢
zbyt mato czasu lub miejsca na zareagowanie.

Nalezy zapewni¢ wystarczajaco duzo miejsca miedzy kierowanym pojazdem a innym pojazdem z przodu na pasie do wyprzedzania, aby
nie zosta¢ uwiezionym, jesli ciezaréwka zacznie wjezdzac na pas. Nalezy szybko zakonczy¢ wyprzedzanie, bez zbyt dtugiego pozostawania
w martwym punkcie ciezaréwki. Obie rece nalezy trzymac na kierownicy, aby lepiej kontrolowaé turbulencje. Kierowca moze trzymac sie
lewej strony pasa do wyprzedzania. Manewr nalezy zakonczy¢ jak najszybciej i nie pozostawac zbyt dtugo obok drugiego pojazdu. Po
wyprzedzeniu nalezy zacza¢ skrecac na swdj pas dopiero wtedy, gdy w lusterku wstecznym bedzie wida¢ przdd ciezaréwki. Po
wyprzedzeniu nalezy utrzymac swojg predkos¢. Zanim kierowca zdecyduje sie wyprzedzi¢ na zakrecie powinien sie dobrze zastanowic,
poniewaz istnieje wtedy wieksze niebezpieczeristwo popetnienia btedu i wyzsze ryzyko kolizji.

Fakt: Wyprzedzajac ciezardwke kierowca powinien zapewnic sobie duzo czasu. Przy predkosciach rozwijanych na autostradzie bezpieczne
wyprzedzenie ciezarowki moze zajg¢ do 30 sekund. Manewr nalezy wykonac szybko. Nie wolno jecha¢ przez dtuzszy czas obok
ciezarowki - pojazd jest wtedy w martwym punkcie kierowcy ciezarowki. Po wyprzedzeniu mozna z powrotem zjechac na swéj pas
dopiero wtedy, gdy w lusterku wstecznym widac reflektory lub maskownice czotowg ciezaréwki.
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WYPRZEDZANIE PRZEZ SAMOCHODIERROWY

. . e . . Martwa strefa
Kierowca pojazdu wyprzedzanego przez ciezarowke moze poméc

kierowcy ciezaréwki, trzymajac sie prawej strony pasa ruchu.

Nieznaczne zmniejszenie predkosci, a nastepnie utrzymanie statej EE o
predkosci przez wyprzedzany pojazd utatwi kierowcy ciezarowki g% [ é g
wykonanie manewru. W czasie wyprzedzania przez ciezaréwke w —

zadnym wypadku nie wolno zwieksza¢ predkosci. Samochody \
ciezarowe maja znacznie wieksze strefy braku widocznosci po obu Martwa strefa

stronach pojazdu niz samochody osobowe. Podczas jazdy w takich
strefach samochdd nie jest widoczny dla kierowcy ciezaréwki. Jesli
kierowca jest w martwym punkcie ciezaréwki i zaczyna ona zjezdzac
na jego pas, powinien zachowac spokdj i zwréci¢ uwage na
potozenie swojego samochodu wzgledem przodu ciezaréwki.
Powinien zdecydowac, czy chce przyspieszy¢, czy zwolnié, aby
unikng¢ kolizji. Nalezy rozwazy¢ ucieczke na pobocze.

Przyktad martwych punktéw ciezaréwki (Martwe strefy)

Kiedy z naprzeciwka nadjezdza ciezarowka nalezy trzymac sie jak najdalej zewnetrznej strony pasa, aby unikngc
zderzenia bocznego i zmniejszy¢ podmuch wiatru miedzy pojazdem a ciezaréwka. Warto pamietac, ze podmuch
wiatru odpycha pojazdy. Nie przycigga ich. Nalezy utrzymacé bezpieczng odlegtos¢ miedzy swoim pojazdem a
pojazdem z przodu.

JAZDA ZA SAMOCHODEM CIEZAROWYM

Ciezarowki ze wzgledu na swéj rozmiar potrzebujg dtuzszego dystansu, aby sie zatrzymac. Jednak pojazd jadacy zbyt blisko moze nie by¢ w
stanie zatrzymac sie wystarczajaco szybko, aby unikng¢ wjechania w tyt ciezarowki. Jadac za ciezaréwka trzeba unika¢ pozostawania w
strefach braku widocznosci. Nie nalezy jechac zbyt blisko i trzeba postarac sie jechac tak, aby by¢ widocznym w lusterkach bocznych
ciezarowki. Droga z przodu bedzie wtedy dobrze widoczna, a kierowca ciezaréwki moze z duzym wyprzedzeniem ostrzec o zatrzymywaniu
sie lub skrecaniu. Pojazd jadacy za ciezarowka bedzie miat wiecej czasu na reakcje i bezpieczne zatrzymanie. Jesli kierowca jedzie za
ciezarowka lub autobusem i nie widzi lusterek bocznych pojazdu przed soba, oznacza to, ze kierowca duzego pojazdu nie widzi go.

Zatrzymujac sie na wzgoérzu, nalezy zostawi¢ duzo miejsca miedzy swoim pojazdem a ciezarowkg. Ciezaréwki moga sie zsuna¢, kiedy
kierowca zdejmie noge z hamulca.

Jadac noca za ciezardwka lub innym pojazdem, nalezy zmienic¢ Swiatta na krétkie. Jasne Swiatta z tytu pojazdu oslepiaja kierowce ciezarowki,
gdy odbijajg sie w duzych bocznych lusterkach ciezaréwki.

Fakt: Aby nie wjecha¢ w martwy punkt z tytu ciezaréwki nalezy zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej czterech (4) sekund, a prawidtowg
odlegto$¢ mozna tatwo obliczyé w nastepujacy sposob: Gdy ciezarowka mija nieruchomy obiekt wzdtuz drogi, nalezy zacza¢ liczy¢
zaczynajac od tysigc jeden, tysigc dwa itd., a liczba tysigc cztery powinna wypasé¢ w chwili, gdy przedni zderzak pojazdu za
ciezarowka mija ten sam obiekt. Jesli pojazd dojedzie do obiektu zanim kierowca doliczy do tysigca czterech, jedzie zbyt blisko tytu
ciezarowki.

SKRETY

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na kierunkowskazy samochodu ciezarowego. Kierowcy ciezaréwek muszg wykonywac skrety po
szerokim tuku, tak aby tyt pojazdu lub tyt naczepy nie zaczepit o rég lub inne stojace przeszkody. W tym celu ciezaréwki czasami
wjezdzajg na inne pasy. Aby unikna¢ wypadku, nie wolno przejezdzac obok ciezarowki dopdki nie skreci. W zwigzku z tym nalezy
zwracac szczegolng uwage na kierunkowskazy ciezarowki. (Zobacz ponizszy przyktad).

Fakt: Ciezaréwki wykonuja skrety po szerokim tuku. Moze to wygladac,
jakby jechaty prosto lub skrecaty w lewo, gdy faktycznie
skrecajg w prawo. Ta technika - w potgczeniu z martwymi
punktami wzdtuz naczepy - sprawia, ze proba wyprzedzenia
ciezarowki jest niebezpiecznym manewrem. Kierowcy
ciezarowek nie widza pojazddéw wciskajacych sie miedzy
nimi a kraweznikiem. Nalezy zaczekac i da¢ kierowcy
ciezarowki duzo miejsca do skretu.

Przyklad skretu po szerokim fuku
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POJAZDY NIENORMATYWNE

Pojazdom nienormatywnym towarzysza pojazdy pilotazowe. Pojazdy nienormatywne poruszajg sie w ten sam sposéb, co ciezarowki z
naczepg i powinny byc¢ traktowane zgodnie z tymi samymi zasadami, co ciezaréwki. Wiekszo$¢ pojazddw nienormatywnych korzysta z
wyznaczonych pasow; jednak ze wzgledu na ich nadmierng szerokos¢ przeszkody na krawedzi drogi mogg spowodowaé, ze przekroczg z6ttg
lub biata linie.

Zgodnie z prawem pojazdy pilotazowe majg ostrzegac¢ kierowcdw o obecnosci pojazdu nienormatywnego i/lub wolno poruszajgcego sie.
Pojazdy pilotazowe muszg posiadac specjalne znaki i Swiatta, aby poméc je zidentyfikowac jako takie, a kierowcy powinni by¢ swiadomi, ze
kiedy zobacza pojazd pilotazowy, oznacza to, ze zblizajg sie do pojazdu nienormatywnego. Widzac takie pojazdy nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢.

WYPADKI PODCZAS COFANIA

Nie wolno przejezdzac za ciezaréwka przygotowujaca sie do cofniecia. Kiedy kierowca ciezaréwki przygotowuje sie do cofniecia z jezdni na
miejsce zatadunku, czesto nie ma innego wyjscia, jak tymczasowo zablokowac jezdnie. W takiej wtasnie sytuacji niektdrzy kierowcy i piesi
probuja przejs¢ za ciezardwka, zamiast zaczekac kilka sekund, az ciezaréwka wykona manewr. Mijajac blisko ciezaréwke kierowca lub pieszy
znajduje sie w strefie braku widocznosci pojazdu i moze dojs¢ do wypadku.

HAMOWANIE

W przeciwienstwie do samochodéw osobowych, ktére sg wyposazone w hamulce hydrauliczne, ciezaréwki i autobusy moga by¢
wyposazone w hamulce pneumatyczne, w takim wypadku hamowanie trwa dtuzej. Zatadowana ciezaréwka z dobrymi oponami i
odpowiednio wyregulowanymi hamulcami, poruszajaca sie z predkoscig 65 mil na godzine, na czystej, suchej drodze potrzebuje co
najmniej 600 stdp, aby catkowicie sie zatrzymac (dla poréwnania w przypadku samochodu osobowego odlegtos¢ ta wynosi 400 stép). Nie
wolno wjezdzac na droge bezposrednio przed ciezaréwke, a w przypadku zjezdzania z drogi nie nalezy przed nig zmienia¢ pasow.

RAMPY RATUNKOWE

Na dtugich drogach o duzym nachyleniu mogg by¢ zbudowane specjalne rampy ratunkowe dla ciezaréwek. Rampy te sg uzywane tylko
przez kierowcow duzych pojazdéw, ktdrzy tracg panowanie nad pojazdem lub nie moga sie zatrzymacé z powodu awarii hamulcow. Nie
wolno zatrzymywac sie ani nie parkowac w poblizu takich ramp.

AUTOBUSY
Autobusy zajmuja wiecej miejsca na drodze niz zwykty pojazd. Zasady wspoétdzielenia drogi z autobusem sg takie same jak w przypadku
ciezarowek.

AUTOBUSY SZKOLNE

W stanie Pensylwania obowigzujg specjalne zasady, ktérych nalezy przestrzegac podczas jazdy w poblizu autobusu szkolnego. Majg one
na celu ochrone dzieci i kierowcow.

Gdy autobus szkolny przygotowuje sie do zatrzymania, zaczynajg migac jego pomaranczowe (z6tte) swiatta. Kiedy autobus zatrzymuje sie
z migajacymi czerwonymi Swiattami i wysunietym znakiem stopu, nalezy sie zatrzymac co najmniej 10 stop od niego i dotyczy to zaréwno
pojazdéw bedacych za autobusem, jadacych w kierunku autobusu z naprzeciwka tg sama droga oraz zblizajgcych sie do skrzyzowania, na
ktérym zatrzymuje sie autobus szkolny. Nie wolno rusza¢ dopdki czerwone $wiatta nie przestang migaé, nie zostanie ztozony znak stopu,

a dzieci nie znajda sie w bezpiecznym miejscu (patrz
ilustracja ponizej).

ODLEGLOSC 10 STOP

WSZYSTKIE POJAZDY MUSZA
SIE ZATRZYMAC!

Niezatrzymanie sie w poblizu
autobusu szkolnego z migajacym
czerwonym $wiattem i roztozonym
znakiem stopu spowoduje 60-
dniowe zawieszenie prawa jazdy,
przyznanie pieciu (5) punktow
karnych w historii kierowcy i kare

Jest tylko jeden wyjatek od wymogu zatrzymania sie w poblizu autobusu szkolnego. Jesli
kierowca zbliza sie do autobusu szkolnego, ktéry zatrzymat sie z migajgcymi czerwonymi
Swiattami i wysunietym znakiem stopu, i jedzie po przeciwnej stronie autostrady
dwujezdniowej (oddzielonej np. betonowymi/metalowymi barierami lub
drzewami/kamieniami/strumieniem/pasem zieleni), nie musi sie zatrzymywac. Nalezy
zwolnic¢ i jecha¢ z zachowaniem ostroznosci.

Zachecamy do zapoznania sie z grafikami ilustrujacymi przepisy dotyczace obowiazku zatrzymania sie w poblizu autobusu szkolnego
w stanie Pensylwania.

https://www.penndot.gov/TravellnPA/Safety/TrafficSafetyAndDriverTopics/Pages/School-Bus-Safety.aspx
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POJAZDY UPRZYWILEJOWANE | NAGLE SYTUACIE

Niektdre pojazdy s wyposazone w syreny (sygnat dzwiekowy) i migajgce czerwone $wiatta lub kombinacje migajacych czerwonych i
niebieskich $wiatet. Swiatfa ufatwiaja pojazdom uprzywilejowanym szybkie przemieszczanie sie w ruchu drogowym i reagowanie na
wezwania do nagtych sytuacji. Do pojazdéw uprzywilejowanych zalicza sie wozy strazy pozarnej, samochody policyjne, karetki pogotowia,
pojazdy dostarczajgce krew i specjalnie wyposazone pojazdy z organizacji ratowniczych. Nalezy zwracac na nie szczegdlng uwage.

Po ustyszeniu sygnatu dzwiekowego lub zauwazeniu pojazdu zblizajacego sie z dowolnego kierunku z migajagcymi czerwonymi Swiattami
lub kombinacja czerwonych i niebieskich swiatet, kierowca musi:

e  Zjechac do kraweznika lub na bok drogi i zatrzymac sie. e Rozpoczac jazde, kiedy pojazd uprzywilejowany minie go,
e  Jecha¢ réwnolegle i jak najblizej kraweznika. Na ulicach zachowujac odstep co najmniej 500 stop.
jednokierunkowych, zjecha¢ na najblizsze pobocze i zatrzymad sie. e Upewnic sig, ze nie nadjezdza inny pojazd ratunkowy.

e Nie blokowac skrzyzowania.

W nagtej sytuacji wszyscy kierowcy muszg przestrzega¢ polecen dowolnego umundurowanego funkcjonariusza policji, szeryfa,
posterunkowego lub innej odpowiednio ubranej osoby, w tym ochotniczej strazy pozarne;j.

Sygnaty dZzwiekowe nalezy traktowadé powaznie i umozliwi¢ przejazd karetce, strazy pozarnej lub policji. Pewnego dnia kazdy z nas moze
by¢ osoba wzywajaca pomocy, a stawka moze byc¢ zycie naszych przyjaciét lub bliskich.

PRZEPIS O OBOWIAZKU ZJECHANIA Z DROGI LUB ZWOLNIENIA W OBECNOSCI POJAZDU

UPRZYWILEJOWANEGO W AKCJI (Steer Clear Law)

Przepis Steer Clear, ktory wszedt w zycie 8 wrzesnia 2006 r., wymaga od kierowcow zjechania na pas ruchu, ktéry nie sgsiaduje z miejscem
prowadzenia akcji. Miejsce prowadzenia akcji to obszar na drodze lub w poblizu drogi, w ktérym dziatania prowadzi policja, szeryf,
koronerzy, lekarze orzecznicy, strazacy, straz pozarna, specjaliSci odpowiedzialni za bezpieczenstwo pozarowe, personel ratowniczy,
personel stuzby ratownictwa medycznego, osoby zajmujgce sie holowaniem i pomocg drogowg, zespoty reagowania na materiaty
niebezpieczne i/lub personel zajmujacy sie budowg i konserwacja drdg. Jesli kierowcy nie moga zjecha¢ ze wzgledu na ruch drogowy lub
inne warunki, muszg zwolni¢. W przypadku nieobecnosci stuzb odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, zgodnie z przepisami pracownicy
drogowi i stuzby ratownicze mogg zgtasza¢ naruszenia przez kierowcédw. Organy $cigania moga wystawia¢ mandaty na podstawie takich
zgtoszen. Niezjechanie z drogi lub niezwolnienie moze skutkowac karg za wykroczenie rozpatrywane w trybie uproszczonym w wysokosci
do 250 USD za pierwsze wykroczenie, 500 USD za drugie wykroczenie i 1000 USD za trzecie i kolejne wykroczenie. Ponadto kary zostang
podwojone w przypadku wykroczen drogowych majgcych miejsce na obszarach robét. Jesli na skutek naruszenia tego przepisu dojdzie do
powaznych obrazen lub $mierci innej osoby, kierowca moze zostac¢ ukarany 90-dniowym zawieszeniem prawa jazdy i karg grzywny do 1000
USD. Jesli na skutek naruszenia tego przepisu dojdzie do powaznych obrazen lub $mierci pracownika drogowego lub cztonka stuzb
ratowniczych, kierowca moze zosta¢ ukarany rocznym zawieszeniem prawa jazdy i karg grzywny do 10 000 USD.

POJAZDY KONNE | OSOBY JADACE KONNO

Jest kilka waznych kwestii, o ktérych nalezy pamieta¢ w obszarach, w ktérych mozna napotkac pojazdy konne lub osoby jadace konno.
Wiele pojazdéw konnych ma ciemny kolor i moga by¢ stabo widoczne o swicie, zmroku lub nocy. Jadac za lub zatrzymujac sie za pojazdem
konnym, nalezy zachowac¢ duzy odstep miedzy dwoma (2) pojazdami. Po zatrzymaniu pojazdy konne czesto mogg sie stoczy¢, a jadac zbyt
blisko takiego pojazdu ograniczamy prowadzacemu pojazd konny mozliwosé¢ widzenia pojazdu znajdujgcego sie za nim. Zachowanie
bezpiecznej odlegtosci zapewni rowniez odpowiednie miejsce do rozpoczecia wyprzedzania. Podczas wyprzedzania pojazdu konnego lub
osoby jadacej konno nie wolno jechac zbyt szybko ani uzywac klaksonu, poniewaz moze to wystraszyc¢ konia. Aby podczas wyprzedzania nie
sptoszy¢ konia, wracajgc na swoj pas nalezy zostawi¢ wystarczajgco duzo miejsca miedzy pojazdem a koniem. Nalezy rowniez pamietaé, ze
wszyscy uzytkownicy drogi majg takie same prawa.

PASAZEROWIE W CIEZAROWCE Z OTWARTA PLATFORMA

Samochody pick-up lub ciezaréwki z otwartg platformg nie moga jechaé szybciej niz 35 mil na godzine, jesli przewozg kogos na platformie.
Tego rodzaju ciezarowka nie moze sie poruszac, jesli na platformie znajduje sie dziecko w wieku ponizej 18 lat.

Wyjatki od tego przepisu:

e  Drziecko rolnika, ktdre jest transportowane miedzy czesciami gospodarstwa lub gospodarstwami bedacymi wiasnoscig rolnika lub przez
niego prowadzonymi, w celu wykonania pracy w gospodarstwie lub gospodarstwach.

e  Dziecko zatrudnione do wykonania pracy w gospodarstwie rolnym, ktére jest transportowane miedzy czesciami gospodarstwa lub
gospodarstwami bedgcymi wtasnoscig pracodawcy lub pracodawcow dziecka lub przez niego prowadzonymi.

e  Dziecko posiadajgce wazna licencje na polowanie, przewozone miedzy obozem fowieckim a miejscem polowan lub miedzy miejscami
polowania w sezonie polowan.

e  Dziecko bedace uczestnikiem oficjalnie zatwierdzonej parady, tylko w trakcie parady
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PLUGI SNIEZNE

Osoby obstugujace ptugi Sniezne maja bardzo ograniczong widocznos$¢ w lusterkach. Ptugi musza czesto skrecac, a ich operatorzy nie
widzg pojazdéw znajdujgcych sie za nimi. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢. Pozwoli to zabezpieczy¢ pojazd przed uszkodzeniem
przez sol, ciecze odladzajace i granulki antyposlizgowe rozrzucane przez ptugi $niezne.

Ponadto pojazdy te moga miec¢ ptugi boczne wystajace kilka stép po obu stronach. Przy ztej pogodzie lub w nocy sg one stabo widoczne
dla kierowcow i czesto sg przyczyng zderzen bocznych. Aby zachowac bezpieczenstwo, nie nalezy wyprzedzaé ptuga, ani z lewej, ani z
prawej strony.

RADZENIE SOBIE Z AGRESJA NA DRODZE

NIGDY nie nalezy wytadowywac¢ swojej ztosci na innych uzytkownikach drogi.

Czasami incydenty agresji na drodze wynikajg ze zwyktych nieporozumien miedzy CZY WIESZ, ZE:
kierowcami. Jeden kierowca moze popetni¢ chwilowy btad w ocenie, ktéry inny Kazdego roku okoto 60 procent, czyli okoto 900
kierowca zinterpretuje jako akt agresji, mimo ze nie byto takiego zamiaru. z 1500 émiertelnych wypadkéw drogowych w

Pensylwanii przypisuje sie agresywnej jezdzie .

NIE nalezy traktowac tego osobiscie, jesli inny kierowca zajedzie nam droge lub
wjedzie przed nasz samochdd. Warto po prostu odpuscic i zignorowac takiego
kierowce.

W zadnym wypadku NIE WOLNO STOSOWAC ODWETU. Rywalizowanie z innym kierowca w znacznym stopniu odwraca uwage kierowcy.
Nie jest on wtedy w stanie odpowiednio reagowaé na znaki drogowe, sygnalizacje i zachowania innych kierowcow lub pieszych, aby
unikng¢ wypadku.

NIE WARTO DAZYC DO TEGO, ABY DAC INNYM KIEROWCOM NAUCZKE. Nie warto na site udowadnia¢, ze ma sie racje, nawet jesli tak
jest. Moze sie to skonczy¢ $miertelnie powaznie!

Oto kilka wskazéwek, ktére pomoga zadbac o bezpieczeristwo w razie natkniecia sie na agresywnego kierowce:

e Nalezy za wszelkg cene postarac sie zjechac z drogi agresywnemu e Nalezy unika¢ kontaktu wzrokowego z wrogo nastawionym
kierowcy. kierowca.

e Nie wolno blokowa¢ pasa do wyprzedzania. Jesli ktos chce e  Nalezy ignorowac nieodpowiednie gesty i nie odpowiadac
wyprzedzi¢, nalezy mu to umozliwic. tym samym.

e Nie wolno przyspiesza¢, aby sprowokowac agresywnego kierowce. e  Osoby posiadajace zestaw gtosnomdwigcy mogg zadzwonic
Zdenerwuje go to jeszcze bardziej i bedzie stanowit wigksze na policje lub pod numer 911, o ile moga to zrobic¢
zagrozenie. bezpiecznie, lub poprosic o to pasazera.

Jesli agresywny kierowca ruszy w poscig nie nalezy jecha¢ do domu. Lepiej wtedy pojechac na policje, do sklepu lub w inne miejsce, gdzie
bedzie mozna uzyskaé pomoc i gdzie beda swiadkowie.

POSTEPOWANIE W NAGLYCH PRZYPADKACH NA DRODZE -
Wiekszo$¢ kierowcdw przed faktycznym zdarzeniem nie bedzie miata okazji CZY WIESZ, ZE:

przeéwiczy¢, jak zachowaliby sie w sytuacji awaryjnej. Wiedzac jednak, jak postapi¢ w || Po przeanalizowaniu 12 000 wypadkdéw
pewnych krytycznych sytuacjach mozemy mie¢ wptyw na bieg wydarzen. Niewtasciwe || stwierdzono, ze 37% kierowcéw nie podjeto
postepowanie lub brak dziatania, w sytuacji, gdy co$ idzie nie tak, zwieksza zadnych dziatar, aby unikna¢ wypadku.
prawdopodobieristwo wypadku.

JAK WYPROWADZIC POJAZD Z NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI

Jesli kierowca w celu unikniecia kolizji moze wybiera¢ miedzy hamowaniem a skreceniem kierownica, zazwyczaj lepiej jest skrecic¢ i starac
sie uniknac zagrozenia, niz hamowac, szczegdlnie przy predkosciach powyzej 25 mph. Czas reakcji potrzebny do skrecenia jest krétszy
niz czas reakcji potrzebny na hamowanie. Trzeba mie¢ jednak dobre umiejetnosci kierowania pojazdem, aby zachowac nad nim kontrole
w niebezpiecznej sytuacji.

Z reguty nalezy trzymac kierownice obiema rekami. Jest to szczegdlnie wazne w niebezpiecznych sytuacjach, poniewaz wykonywanie
manewrdw omijania wymaga szybkiego skrecenia kierownicy o co najmniej pot obrotu w jednym (1) kierunku, a nastepnie skrecenia
kierownicy w przeciwnym kierunku niemal o petny obrdt, juz po ominieciu obiektu. Nastepnie kierowca ustawia kierownice prosto i
kontynuuje jazde. Przy wyzszych predkosciach, aby zjecha¢ w lewo lub w prawo, wystarczy delikatniejszy ruch kierownica.
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Warto nabra¢ nawyku trzymania obu rgk na kierownicy, w sposéb pokazany po prawe;j
stronie. Wyobrazajac sobie kierownice jako tarcze zegara, dtonie powinny znajdowac¢
sie na godzinie dziewiatej i trzeciej lub dsmej i czwartej, w zaleznosci od tego, ktéra
pozycja jest bardziej komfortowa. Kciuki powinny znajdowac sie z przodu kota
kierownicy, nie powinny jej obejmowac.

Trzymajac kierownice w ten sposdb:

e  Bedzie mniejsze prawdopodobienstwo nadmiernego skretu kierownicg podczas skrecania w niebezpiecznej sytuacji, co mogtoby
spowodowac, ze pojazd wymknie sie spod kontroli lub wypadnie z drogi.
e Jest mniejsze prawdopodobienistwo, ze podczas wypadku poduszka powietrzna odrzuci ramiona i dtonie kierowcy w strone twarzy,
famiac je w ten sposob.
e Podczas dtugiej jazdy rece bedg miaty wygodniejszg pozycje i bedg mniej zmeczone.
Dopuszczalne jest trzymanie dtoni na godzinie dziesigtej (10) i drugiej (2); jednak w przypadku wystrzelenia poduszki powietrznej, istnieje
ryzyko odniesienia obrazen. Sg dwa (2) sposoby skrecania kierownicy. W metodzie ,reka-nad-reky” kierowca przenosi reke nad
kierownicg, chwyta jg z drugiej strony i ciggnie w gore, powtarzajac w razie potrzeby. W metodzie ,pchaj-ciaggnij” jedna (1) dton pcha
kierownice w gore, a druga przesuwa sie po kierownicy w gore, a nastepnie ciggnie w dot, powtarzajgc czynnos¢ do momentu
zakonczenia skretu.

Jesli nie mozna unikna¢ zderzenia: Mozliwos¢ zapobiezenia urazom w wypadku zalezy gtdwnie od prawidtowego zapiecia pasow
bezpieczenstwa, prawidtowego ustawienia zagtéwkdw, posiadania poduszki powietrznej w samochodzie i ustawienia fotela kierowcy co
najmniej dziesiec¢ (10) cali od poduszki powietrzne;j.

JESLI KONIECZNE JEST NAGLE HAMOWANIE
Jesli konieczne jest nagte uzycie hamulca, bezpieczenstwo kierowcy zalezy od tego, czy bedzie wiedziat, czy jego pojazd posiada hamulce
konwencjonalne czy z systemem zapobiegajgcym zablokowaniu két przy hamowaniu (ABS) i jak z nich korzystac.
e W pojazdach bez ABS, nalezy kilkukrotnie naciskac i puszcza¢ hamulec. Hamowanie pulsacyjne pozwoli zwolni¢ i utrzymac kontrole nad
pojazdem. Zdecydowane wcisniecie hamulca moze spowodowac zablokowanie két i wpadniecie auta w poslizg.
e W pojazdach z ABS, nalezy utrzymac ciggty i zdecydowany nacisk na hamulec - pojazd nie bedzie sie slizgat. Nie nalezy naciskac
pulsacyjnie na pedat hamulca. Nie nalezy niepokoic¢ sie mechanicznymi odgtosami i/lub lekkimi pulsacjami.

Nalezy sprawdzi¢ w instrukcji obstugi, w jaki rodzaj systemu hamowania wyposazony jest pojazd. Trzeba to zrobi¢ zanim dojdzie do
niebezpiecznej sytuacji. Wiedza o tym, jak uzywa¢ hamulca w niebezpiecznej sytuacji, moze uratowac zycie.

JESLI POJAZD ZACZNIE WPADAC W POSLIZG

Jesli pojazd zaczyna zarzuca¢ na mokrej lub oblodzonej drodze, kierowca
musi patrzec i skrecac kierownicg w strone, w ktorym chce jechad. Jesli tyt
pojazdu zarzuca w lewo, nalezy skrecic¢ kierownice w lewo. Jesli tyt pojazdu
zarzuca w prawo, nalezy skreci¢ kierownice w prawo. W czasie skrecania
kierownicg w celu skorygowania zarzucania pojazdu, moze nastgpic poslizg
w odwrotnym kierunku, jednak nie bedzie on tak mocny jak pierwszy.
Kierowca powinien by¢ przygotowany na wyjscie z drugiego poslizgu w ten —=
sam sposob - skrecajac kierownice w kierunku, w ktérym zarzuca tyt [ / “Q

Kieruj w lewo Kieruj w prawo

pojazdu. Petne odzyskanie kontroli nad pojazdem moze nastgpi¢ dopiero po
kilku takich , korektach”. Podczas poslizgu nie wolno uzywa¢ hamulca.
Nacisniecie na hamulec tylko pogorszy poslizg. W ten sposéb ryzykuje sie Tyt pojazduy, Tyt pojazdu, poslizg w
zablokowanie két i catkowita utrate. poslizg w lewo prawo

ZALANE DROGI

Na zalanych drogach, nawet przy niskich predkosciach, juz sze$¢ (6) cali wody moze spowodowac utrate kontroli nad pojazdem lub
ciezarowka i utrate przyczepnosci w przypadku matych pojazdéw. Dwie (2) stopy wody uniosg wiekszo$¢ pojazdéw, w tym pojazdy typu
SUV. Kiedy pojazd zostanie zniesiony z drogi na gtebsza wode, moze sie przewrdci¢ i napetni¢ wodg, a kierowca i pasazerowie zostang
uwiezieni w srodku. Jesli po drodze ptynie woda, najbezpieczniej jest znalez¢ inng trase.

UWAGA! Wymijanie lub przejezdzanie za znaki lub sygnaty drogowe zamykajgce droge lub autostrade ze wzgledu na niebezpieczne
warunki, jest niezgodne z prawem. Wiecej informacji na temat takich przepiséw i zwigzanych z nimi kar podano w rozdziale 5.
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CO ZROBIC, JESLI ZABLOKUJE SIE PEDAL GAZU
Jesli pedat gazu zablokuje sie, pojazd moze jechac¢ coraz szybciej.

W takiej sytuaciji:

1. Nalezy stale patrze¢ na droge. Mozna kilka razy nacisngc¢ lekko na pedat, aby sprawdzi¢, czy wréci do normalnej pozycji, lub mozna
sprébowac podniesc go stopa, nie wolno jednak siegac reka do pedatu, aby go odblokowac.

2. Jedli pedat bedzie nadal zablokowany nalezy natychmiast przestawic bieg w potozenie neutralne i zahamowac. Zmiana biegu na
neutralny spowoduje, ze obroty silnika beda wysokie, jednak kota nie bedg napedzane.

3. Kierowca musi wtedy skoncentrowac sie na kierowaniu i kiedy uda mu sie zwolni¢ do bezpiecznej predkosci, zjechac z drogi. Powinien sie
zatrzymac, wytaczy¢ silnik i wigczy¢ swiatta awaryjne.

UWAGA! Jesli trzeba szybko zwolni¢ lub zatrzymac sie, nalezy wyfaczy¢ zapton (pozycja ,OFF”). Nie nalezy przestawia¢ go w potozenie
,LOCK”, poniewaz traci sie wtedy zdolnos¢ krecenia kierownicg. Nastepnie nalezy wcisng¢ hamulec. W takich warunkach krecenie
kierownicg bedzie wymagato wiekszego wysitku i trzeba bedzie hamowac przy wytgczonym zaptonie.

CO ZROBIC W RAZIE AWARII HAMULCOW

W nowszych pojazdach dzielony uktad hamulcowy zmniejsza mozliwos¢ catkowitej awarii hamulca. Jesli zapali sie lampka ostrzegajaca o
awarii uktadu hamulcowego, hamulce mogg by¢ nadal sprawne w dwach (2) z czterech (4) két, prawdopodobnie w jednym (1) przednim i
jednym (1) tylnym kole. Pozwoli to na zjechanie na pobocze lub na najblizszg stacje serwisowg. Kierowca poczuje, ze aby pojazd zaczat
zwalniac trzeba mocniej niz zwykle wciska¢ pedat hamulca. Wydtuza sie wtedy droga hamowania, nalezy wiec bardziej uwazac na droge.
Wrzucenie nizszego biegu utatwi zwolnienie.

JESLI NASTAPI NAGEA AWARIA HAMULCOW W STARSZYM POJEZDZIE, KIEROWCA POWINIEN:

1.  Zmienic bieg na nizszy i poszukac miejsca, w ktorym moze sie 4. Patrze¢ uwaznie w kierunku, w ktérym jedzie samochod i
zatrzymac. rozgladac sie za bezpiecznym miejscem do zjechania z drogi.

2. Kilkukrotnie wciskaé pulsacyjnie pedat hamulca. Dzieki temu Poszukaj otwartej przestrzeni, w ktora mozna skrecic lub skrecic w
wytworzy sie wystarczajaco duze ci$nienie w uktadzie droge pod gorke.
hamulcowym i pojazd zatrzyma sie. 5. Jesli pojazd nadal sie nie zatrzyma i kierowcy grozi wypadek, w

3. Uzy¢ hamulca postojowego (bezpieczenistwa), jesli pulsacyjne ostatecznosci nalezy wytgczy¢ zapton (OFF). Nie wolno ustawiaé

weciskanie hamulca nie zadziata. Przytrzymaé dzwignie hamulca, go w pozydji,LOCK”, poniewaz spowoduje to rowniez

aby zwolni¢ hamulec postojowy jegli tylne kota zablokuja sie, a zablokowanie ukfadu kierowniczego. Nastepnie nalezy wrzucic¢
pojazd wpadnie w poglizg. najnizszy bieg. Moze to uszkodzic¢ skrzynie biegéw, powinna wiec

to by¢ ostatnia rzecz, jaka zrobi kierowca, aby unikng¢ wypadku.

Po zatrzymaniu pojazdu nalezy wezwac pomoc. Nie wolno podejmowac proéb dalszej jazdy.

CO ZROBIC W RAZIE ZEJSCIA POWIETRZA Z OPONY
Czasami odgtosy stukania stychac zanim powietrze zejdzie z opony, jedna zazwyczaj nie wiadomo, kiedy opona ulega przebiciu. Dbanie o
dobry stan i utrzymywanie odpowiedniego cisnienia w oponach moze poméc zapobiec nagtemu zejsciu powietrza.

Gdy powietrze zejdzie w przednim kole, kierownica zacznie drgac i kierowca poczuje, ze nagle zaczyna $ciggac pojazd w jedng strone. Gdy
powietrze zejdzie w tylnym kole, jeden rég pojazdu nagle opadnie i kierowca poczuje, jak tyt pojazdu sie chwieje.

Jesli zejdzie powietrze z jednej z opon, nalezy:

1. Mocno trzymac kierownice.

2.  Nie wolno hamowaé! Zahamowanie po zejsciu powietrza z opony spowoduje, ze pojazd wpadnie z poslizg, a kierowca straci kontrole nad pojazdem.
3.  Powolizdjac stope z pedatu gazu.
4

Nadal jecha¢, jednak kierowac ptynnie - nie wykonywac duzych lub gwattownych ruchéw kierownica.
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Na przebitej oponie mozna jecha¢ tak dtugo, jak jest to konieczne, aby dojecha¢ do bezpiecznego miejsca, w ktérym mozna sie zatrzymac i
zmieni¢ koto. Jesli konieczne jest uzycie hamulcow, nalezy wciskac je delikatnie. Nalezy pozwoli¢ pojazdowi zwalnia¢ az do zatrzymania.
Koto nalezy zmienia¢ dopiero po zjechaniu z drogi.

JAK ZMIENIC KOO

Narzedzia potrzebne do zmiany kota nalezy zawsze przechowywaé¢ 6.  Wyjgc sruby i odtozy¢ je w bezpieczne miejsce (np. wewnatrz

w samochodzie, w tym miedzy innymi koto zapasowe, klucz kotpaka lub pokrywy piasty). Zdja¢ uszkodzong opone, chwytajac
nasadowy, podnosnik, Srubokret, latarke, flary i trojkaty ja obiema rekami i $ciggajac prosto i rownomiernie z otworéw
odblaskowe, kliny pod kota, zestaw do naprawy przebitej opony i na sruby.

rekawice, itp. 7.  Zatozyé koto zapasowe/opone i wkreci¢ recznie wszystkie $ruby.
Podstawowe instrukcje dotyczgce zmiany kota. UWAGA! Sposdb Po prawidtowym wkreceniu érub mozna uzy¢ klucza

wymiany kota moze sie rézni¢ w zaleznosci od pojazdu, dlatego nasadowego, aby je dokreci¢; nalezy uzyé minimalnej sity (nie
nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi pojazdu. dokreca¢ catkowicie érub w tym momencie).

1. Zaparkowac pojazd na pfaskiej powierzchni, z dala od ruchu

drogowego i jak najdalej od drogi. 8.  Powoli opusci¢ pojazd na ziemie, nie wyjmowac jeszcze jednak

podnosnika spod pojazdu.
2.  Zaciggna¢ hamulec postojowy i zabezpieczyc¢ pojazd,

umieszczajac cegly, drewniane lub inne kliny pod kota z przodu i z
tytu kazdej z pozostatych dobrych opon.

9. Pozapoznaniu sie z instrukcjg obstugi pojazdu odnosnie
prawidtowego momentu obrotowego i specyfikacji momentu,

dokrecic¢ Sruby kluczem.
3. Jesli pojazd ma kotpaki lub pokrywe piasty, ostroznie podwazyc je

Srubokretem lub ptaskim koricem klucza nasadowego. 10. Schowa podnosnik, opone/koto, narzedziai sprzet

zabezpieczajacy do bagaznika pojazdu.
4. Gdy pojazd stoi na ziemi, poluzowac sruby kluczem nasadowym
pasujacym do srub w pojezdzie. Na tym etapie nie nalezy
odkrecad $rub do korica.

Jesli pojazd jest wyposazony w kotpaki lub pokrywe piasty,
instrukcja obstugi powinna wyjasniac, jak je zainstalowad. Jesli
pojazd ma dekle, umiesci¢ go na kole i rwnomiernie wcisngc
5. Ustawic podnosnik na twardym podtozu, pod rama lub dtonig na miejsce. Przed rozpoczeciem jazdy sprawdzi¢

zawieszeniem pojazdu i/lub zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi zamocowanie kotpaka lub dekla.

pojazdu, w ktdrej opisano prawidtowe umieszczenie podnosnika.

Podnies¢ pojazd za pomocg podnosnika, tak aby koto znalazto sie

okoto 6 cali nad ziemia.

JESLI POJAZD ZJEDZIE Z DROGI NA POBOCZE

Jesli kierowca nie wie, jak odzyska¢ kontrole nad pojazdem po tym, jak spadnie z krawedzi drogi, w miejscu gdzie pobocze jest potozone
nizej niz nawierzchnia drogi, moze spowodowac powazny wypadek. Tego rodzaju ,,spadek” moze sie zdarzy¢ podczas jazdy zbyt blisko
krawedzi drogi lub zbyt szybkiej jazdy na zakrecie, kiedy przednia opona spadnie z drogi.

»,Spadki” zdarzaja sie dos¢ czesto, zwtaszcza na drogach wiejskich. Mogg rowniez wystgpi¢ w miejscach, gdzie zmieniana jest nawierzchnia,
a na poboczu jest krawedz.

,Spadek” moze szybko doprowadzi¢ do sytuacji awaryjnej, jesli kierowca nie bedzie wiedziat, jak zachowac sie w takiej sytuacji.
Najwazniejsze, aby pamietaé, ze nie wolno ostro kreci¢ kierownicg ani gwattownie hamowac. Gwattowny skret kierownicg, aby wrdcic¢ na
droge, moze spowodowad, ze pojazd btyskawicznie obréci sie w bok i wjedzie pod nadjezdzajace pojazdy. Przy mocnym hamowaniu, kiedy
dwa (2) kota sg na twardej nawierzchni i dwa (2) kota sg na miekkim poboczu, pojazd prawdopodobnie wymknie sie spod kontroli.
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CO ZROBIC W SYTUACIJI, GDY POJAZD ZJEDZIE Z TWARDEJ NAWIERZCHNI

1. Gdydwa kota po prawej stronie zjadg z twardej nawierzchni, 3. Powoliistopniowo zwalnia¢, az do chwili, gdy pojazd bedzie
nalezy puscic¢ pedat gazu, aby zwolni¢. Nie nalezy nagle jechat bardzo powoli - mniej niz 25 mil na godzine, a najlepiej
hamowac. Jesli trzeba zahamowac, aby uniknaé okoto 10 mil na godzine - a kierowca odzyska nad nim kontrole.

niebezpieczeristwa znajdujacego sig na poboczu, nalezy 4. Sprawdzi¢, czy z tytu, po pasie, na ktdry pojazd chce wréci¢, nie
hamowac stopniowo, w sposéb kontrolowany, aby nie dopuscic¢ e . L

zbliza sie zaden samochdd. Wiaczy¢ kierunkowskaz w lewo.
do zablokowania kot

] 5. Delikatnie skreci¢ w lewo, aby wprowadzi¢ prawe kota na
2. Mocno trzymac kierownice i jecha¢ réwnolegle do jezdni z . L ) . ,
jezdnie, kiedy droga bedzie pusta. Kiedy kota wrdca na droge,
dwoma (2) kotami na jezdni i dwoma (2) kotami poza nig (po obu " . -, S
delikatnie skreci¢ w prawo, aby wyprostowac tor jazdy.

stronach krawedzi jezdni). Opony nie powinny dotykac krawedzi

jezdni. Zachowaé spokdj i mocno trzymac kierownice. Miekkie 6.  Powjechaniu na droge i odzyskaniu kontroli nad pojazdem,
lub mokre pobocze sprawi, ze pojazd bedzie zjezdzat w prawo. przyspieszy¢, aby dostosowac sig do predkosci pozostatych
Nie wolno wykonywaé gwattownych ruchéw kierownica, pojazdow.

prébujac wrdcic na droge.

CO ZROBIC W SYTUACII, GDY Z NAPRZECIWKA, TYM SAMYM PASEM NADJEZDZA POJAZD

Najpierw nalezy uzy¢ klaksonu, aby zwrdéci¢ uwage. Jesli kierowca nie zjedzie, trzeba sprébowac uciec w prawo (jesli to mozliwe). W razie
ratowania sie skretem w lewo, jesli kierowca jadacy z naprzeciwka skoryguje kierunek w ostatniej chwili, nadal dojdzie do zderzenia. Jesli
zderzenie jest nieuniknione, nalezy zdecydowanie i rownomiernie hamowac. Kazda mila, o jakg uda sie zwolni¢, zmniejszy site uderzenia.

KONDUKT ZALOBNY

Po spotkaniu konduktu zatobnego na drodze, nalezy ustgpi¢ pierwszenstwa pojazdom w kondukcie. Gdy pojazd prowadzacy kondukt
wjedzie na skrzyzowanie, pozostate pojazdy w kondukcie mogg przejechac, a inne pojazdy musza ustgpi¢ im pierwszenstwa. Nalezy
zaczekaé, az przejedzie caty kondukt i nie przejezdza¢ miedzy poszczegdinymi samochodami, ani nie wyjezdza¢ z konduktu, chyba ze
policjant, agent lub pracownik zaktadu pogrzebowego nakazg inaczej.

Wszystkie pojazdy w kondukcie musza mie¢ wiaczone $wiatta mijania i $wiatta awaryjne oraz flage lub inne oznaczenie informujace, ze s
czescig konduktu.
Pojazdy jadace w kondukcie mogg rowniez mie¢ migajgce lub obrotowe fioletowe Swiatto zamontowane na pojezdzie.

Kierowcy w konduktach zatobnych mogg przejechac na czerwonym swietle lub znaku stop, jesli pojazd prowadzacy wjedzie na skrzyzowanie,
gdy Swiatto jest jeszcze zielone. W przypadku znaku stopu, pojazd prowadzacy musi najpierw catkowicie zatrzymac sie zanim przejedzie
przez skrzyzowanie. Kondukt zatobny musi ustgpi¢ pierwszenstwa pojazdom uprzywilejowanym.
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ROZDZIAL 3 — PYTANIA UTRWALAJACE

1. MtODZI KIEROWCY CZES'CIEJ POWODUJA WYPADKI, KIEDY:
A.  Prowadza pojazd, w ktérym wioza swojego zwierzaka

B.  Prowadzg pojazd, w ktérym sg dorosli pasazerowie
C.  Prowadza pojazd, w ktdrym sg nastoletni pasazerowie
D.

Prowadzg pojazd bez zadnych pasazeréw

2. KIEROWCY, KTORZY JEDZA | PIJA PODCZAS JAZDY:
A.  Nie popetniajg btedéw w prowadzeniu pojazdu
B.  Maja problemy z wolng jazdg
C.  S3lepszymi kierowcami, poniewaz nie sg gtodni
D. Maja problem z kontrolowaniem pojazdu

3. PRZYGOTOWYWANIE SIE DO ZAPALENIA | PALENIE PODCZAS JAZDY:
Nie wptywaja na zdolnos¢ prowadzenia pojazdu
Pomagaja utrzymac czujnosé kierowcy

>

B
C.  Rozpraszajg kierowce
D. Nie rozpraszajg kierowcy

4. NAJCZESTSZYM RODZAJEM WYPADKOW, W KTORYCH UCZESTNICZA 16-LETNI KIEROWCY W PENSYLWANII JEST:
A.  Wypadniecie pojazdu z drogi
B.  Zderzenie boczne na autostradzie miedzystanowej
C.  Jazda na wstecznym biegu po bocznej ulicy
D. Jazda po poboczu autostrady

5. WYPRZEDZAJAC ROWERZYSTE, NALEZY:
A.  Uzy¢ sygnatu dzwiekowego, aby ostrzec rowerzyste
B.  Zjechac jak najdalej w lewo
C.  Pozostac na Srodku pasa
D. Wiaczy¢ swiatta awaryjne

6. PRZEJEZDZAJAC PRZEZ OKOLICE, W KTOREJ BAWIA SIE DZIECI, NALEZY OCZEKIWAC ZE:
A.  Beda wiedziaty, kiedy mozna bezpiecznie przejs¢ przez ulice
B.  Zatrzymaja sie przy krawezniku, zanim przejdg przez ulice
C.  Whbiegna na ulice bezposrednio przed samochdd, bez spojrzenia na droge
D. Nie przejdg przez ulice, chyba ze beda z osobg dorosta

7. KIEROWCA JADACY ZA MOTOCYKLEM MUSI:
A.  Umozliwi¢ motocykliscie korzystanie z petnego pasa ruchu
B. Jechac poboczem obok motocykla
C.  Umozliwi¢ motocykliscie korzystanie tylko z potowy pasa ruchu
D. Wyprzedzi¢ na tym samym pasie, po ktérym jedzie motocykl

8. JADAC ZA MOTOCYKLEM:
A.  Nalezy zachowac odlegtos$¢ co najmniej 2 dtugosci samochodu
B.  Nalezy zachowa¢ co najmniej 2 sekundy odlegtosci.
C.  Nalezy zachowac co najmniej 4 sekundy odlegtosci.
D.  Nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 4 dtugosci motocykla

9. KIEROWCA PRZEJEZDZAJACY W POBLIZU PIESZEGO Z BIALA LASKA POWINIEN ZACHOWAC SZCZEG()LNA OSTROZNOSC PONIEWAZ
PIESZY:
A.  Jestgtuchy
B. Jest osobg z niepetnosprawnoscig umystowa
C. Jestslepy
D. Ma problem z chodzeniem
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10. PRZEJEZDZAJAC W POBLIZU NIEWIDOMEGO PIESZEGO, KTORY IDZIE Z BIALA LASKA LUB MA PSA PRZEWODNIKA, NALEZY:
A.  Zwolni¢ i by¢ przygotowanym do zatrzymania sie

B.  Skorzystac z prawa pierwszenstwa przejazdu
C.  Jechac¢ w zwykty sposéb
D. Szybko odjecha¢

11. KTO MUSI USTAPIC PIERWSZENSTWA, GDY KIEROWCA SKRECA, A PIESZY PRZECHODZI PRZEZ ULICE, NA KTOREJ NIE MA
SYGNALIZACJI SWIETLNEJ?
A.  Ten, kto zaczat jako ostatni
B. Kierowca
C.  Ten, kto porusza sie wolniej
D. Pieszy

12. POMARANCZOWY TROJKAT Z TYLU POJAZDU OZNACZA, ZE POJAZD:
A.  Przewozi materiaty radioaktywne

B.  Wykonuje zakrety po szerokim tuku
C. Jedzie z mniejszg predkoscig niz pozostate pojazdy
D. Czestosie zatrzymuje

13. W NOCY NAJTRUDNIEJ JEST ZOBACZYC:
A.  Znaki drogowe
B. Pieszych
C.  Innych kierowcow
D. Latarnie uliczne

14. JEZELI KIEROWCA CIEZAROWKI CHCE WYPRZEDZIC POJAZD JADACY PRZED NIM, KIEROWCA TEGO POJAZDU POWINIEN:
A.  Utrzymac takg samg predkos¢ lub zmniejszy¢ ja
B.  Zmienic pas
C.  Zmieni¢ predkos¢
D. Zwiekszy¢ predkosc

15. WSPOtDZIELAC DROGE Z SAMOCHODEM CIEZAROWYM, NALEZY PAMIETAC, ZE OGOLNIE CIEZAROWKI:
A.  Potrzebujg dtuzszego dystansu niz samochody osobowe, aby sie zatrzymac
B.  Potrzebujg mniej czasu niz samochody osobowe, aby wyprzedzi¢ na drodze z gérki
C.  Wykonuja skret o mniejszym promieniu niz samochody osobowe
D. Potrzebujg mniej czasu niz samochody osobowe, aby wyprzedzi¢ na drodze pod gorke

16. PO ZATRZYMANIU SIE NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWYM Z WIECEJ NIZ JEDNYM TOREM, KIEROWCA:
A.  Powinien zaczekac, az bedzie miat dobrg widocznos¢ obu toréw
B.  Powinien zatrzymac sie na torze kolejowym i sprawdzi¢, czy nie nadjezdza inny pociag
C.  Powinien przejechac od razu, gdy przejedzie pociag
D.  Powinien przejechac, gdy jeden z toréw bedzie wolny

17. JADAC ZA SAMOCHODEM CIEZAROWYM, KTORY ZACHODZI W LEWO PRZED WYKONANIEM SKRETU W PRAWO, NALEZY
PAMIETAC, ZE BARDZO NIEBEZPIECZNIE JEST:
A.  Probowac wcisngc sie miedzy ciezarowke a kraweznik, aby skreci¢ w prawo
B.  Wociska¢ hamulce, zanim ciezaréwka nie skonczy skretu
C.  Naruszac zasade zachowania ,,4-sekundowej” bezpiecznej odlegtosci
D. Trabi¢ na kierowce ciezarowki

18. JEDYNYM WYJATKIEM, KIEDY INNI KIEROWCY NIE MUSZA SIE ZATRZYMAC W SYTUACJI, GDY CZERWONE SWIATLA AUTOBUSU
SZKOLNEGO MIGAJA | MA ON ROZtOZONY ZNAK STOP, JEST SYTUACJA GDY:
A.  Kierowca jedzie po przeciwnej stronie autostrady dwujezdniowej niz autobus

B. Kierowca jest za autobusem
C.  Kierowca nie widzi w poblizu zadnych dzieci
D. Mozna bezpiecznie wyprzedzi¢ autobus z lewej strony
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19. KIEDY MIGAJA SWIATLA AUTOBUSU SZKOLNEGO | MA ON ROZtOZONY ZNAK STOP, INNI KIEROWCY MUSZA:
A.  Zatrzymac sie w odlegtosci co najmniej 10 stdp od autobusu

B.  Wyprzedzi¢, jesli dzieci opuscity autobus
C.  Zatrzymac sig, jesli autobus znajduije sie po przeciwnej stronie barierki
D. Przejechac powoli obok autobusu

20. PO PRZEJEZDZIE POCIAGU, NALEZY:
A.  Ponownie sprawdzi¢, czy nie nadjezdzajg pociagi i ostroznie przejechac
B.  Zaczekac na zielone $wiatto
C.  Przejechad przez tory
D. Uzy¢klaksonu i przejechac

21. JESLI KIEROWCA MUSI ZWOLNIC LUB SIE ZATRZYMAC, KIEDY INNI KIEROWCY MOGA SIE TEGO NIE SPODZIEWAC, POWINIEN:
A.  Kilka razy wcisng¢ na krétko pedat hamulca

B.  Uzy¢ hamulca awaryjnego
C.  Spojrzec przez ramie na pojazdy znajdujace sie w jego martwym punkcie
D. Przygotowac sie do uzycia klaksonu

22. KIEDY KIEROWCA PLANUIJE SKRECIC POWINIEN Wl’.ACZYC KIERUNKOWSKAZ:
A.  Tylko wtedy, gdy jadg za nim inni kierowcy
B. W chwili, gdy przdd jego samochodu dotrze do skrzyzowania
C.  3do 4 sekund przed dojechaniem do skrzyzowania
D. 2 dtugosci samochodu przed dojechaniem do skrzyzowania

23. PRZED WYPRZEDZENIEM INNEGO POJAZDU NALEZY:
A.  Zamiga¢ Swiattami, aby ostrzec kierowce

B.  Wiaczyc¢ $wiatta awaryjne, aby ostrzec kierowce
C.  Wiasciwie zasygnalizowad skret, aby poinformowac o zmianie pasa
D. Uzy¢klaksonu, aby zwrdci¢ uwage innych kierowcow

24. MARTWY PUNKT TO OBSZAR DROGI:
A.  Niewidoczny dla kierowcy bez przesuniecia gtowy
B. Bezposrednio za samochodem
C.  Widoczny dla kierowcy w lusterku wstecznym
D. Widoczny dla kierowcy w lusterku bocznym

25. PRZED WYPRZEDZENIEM POJAZDU NALEZY WtACZYC KIERUNKOWSKAZ:
A.  Bezposrednio przed zmiang pasa ruchu
B. W dowolnym czasie
C.  Pozmianie pasa ruchu
D. Wystarczajaco wczesnie, aby ostrzec innych kierowcéw

26. PRZED ZMIANA PASA NA DRODZE WIELOPASMOWEJ NALEZY:
A, Uzy¢ klaksonu
B.  Wigczy¢ Swiatta mijania
C.  Zmniejszy¢ predkos¢
D. Spojrze¢ w lusterka i zwrdci¢ uwage na martwe punkty

27. PARKUJAC NA JEZDNI NALEZY:
A.  Mie¢ wigczone Swiatta awaryjne
B. Parkowac pod katem
C.  Mie¢ wigczony kierunkowskaz
D. Wigczy¢ swiatta
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28. PRZED ROZPOCZECIEM COFANIA NALEZY:
A.  Sprawdzi¢ w lusterkach, czy droga jest wolna i mozna jechac
B. Migad swiattami
C.  Otworzy¢ drzwi, aby sprawdzic¢ czy droga jest wolna i mozna jechaé
D. Odwrdcic¢ glowe i spojrze¢ przez tylng szybe
29. W CELU UNIKNIECIA WYPADKOW NALEZY:
A.  Komunikowac sie z innymi kierowcami na drodze
B. Ignorowac innych kierowcow na drodze
C.  Jezdzi¢ po bocznych ulicach i drogach
D. Unikac jazdy w godzinach szczytu
30. KIEROWCA:
A.  Zwalnia lub zatrzymuje sie
B. Skrecaw lewo
C. Skreca w prawo
D. Otwieradrzwi
31. JEZELI W POJEZDZIE NIE DZIALAJA KIERUNKOWSKAZY, DO SYGNALIZOWANIA SKRETU NALEZY uzyYwAcC
A.  Klaksonu
B.  Przednich $wiatet
C.  Sygnatéw recznych
D. Swiatetawaryjnych
32. JADACZ PREDKOéCIA PONIZEJ 40 MIL NA GODZINE PO AUTOSTRADZIE O OGRANICZONYM DOSTEPIE NALEZY:
A.  Jechac poboczem
B. Mie¢ wiaczone dtugie $wiatta
C.  Uzywac klaksonu, aby ostrzec innych
D. Mie¢wigczone Swiatta awaryjne
33. KLAKSONU NALEZY UZYWAC PODCZAS:
A.  Przejezdzania przez skrzyzowanie
B.  Wyprzedzania rowerzysty
C.  Widzac dziecko, ktére ma zamiar whiec ma ulice
D. Parkowania réwnolegtego
34. KIEROWCA MUSI WtACZYC SWIATEA MIJANIA, GDY INNE POJAZDY NIE SA WIDOCZNE z ODLEGLOSCI STOP
A. 1000
B. 1500
C. 1800
D. 1200
35. JESLI Z NAPRZECIWKA NADJEZDZA POJAZD Z WLACZONYMI DLUGIMI SWIATLAMI NALEZY:

A, Wigczy¢ dtugie Swiatta

B.  Whytgczyc Swiatta mijania
C.  Uzy¢klaksonu

D. Zamigac dtugimi Swiattami

36.

JESLI Z NAPRZECIWKA NADJEZDZA POJAZD Z WLACZONYMI DLUGIMI SWIATLAMI, KIEROWCA POWINIEN PATRZE(Z_DROGI.
A. W dowolng strone drogi

B.  Nasrodek

C.  Naprawg strone

D. Nalewastrone
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37. KLAKSONU MOZNA UZYWAC WTEDY, GDY KIEROWCA:
A.  Musi sie szybko zatrzymac
B.  Wyprzedza inny samochdd
C.  Stracit kontrole nad samochodem
D. Wyprzedza rowerzyste
38. SWIATLA STOPU INFORMUIJA INNYCH KIEROWCOW, ZE:
A.  Kierowca skreca
B.  Wigczony jest hamulec awaryjny
C.  Kierowca zmienia pas
D. Kierowca zwalnia lub zatrzymuje sie
39. PRZED SKRECENIEM NALEZY:
A.  Uzy¢ kierunkowskazu
B.  Skreci¢ kierownicg
C.  Przyspieszy¢
D. Zmieni¢ pas
40. KIEROWCA:
A. Skrecaw lewo
B. Zwalnia
C. Zatrzymuje sie
D. Skrecaw prawo
41. KIEROWCA:
A. Skrecaw lewo
B. Zatrzymuje sie
C. Zwalnia
D. Skrecaw prawo
42. JESLI ISTNIEJE NIEBEZPIECZENSTWO UDERZENIA PRZEZ INNY SAMOCHOD, KIEROWCA POWINIEN:
A.  Uzy¢klaksonu
B. Pomachac rekoma
C.  Uzy¢ swiatet awaryjnych
D. Zamigac $wiattami mijania
43. JESLI PODCZAS JAZDY KIEROWCA ZACZYNA czUu¢ SIE ZMECZONY, NAIJLEPIEJ, ABY:
A.  Napit sie kawy
B. Otworzyt okno
C. Zatrzymatsie
D. Wigczytradio
44. BRAK SNU WPLYWA NA ZDOLNOSC BEZPIECZNEGO PROWADZENIA POJAZDU PRZEZ KIEROWCE TAK SAMO JAK:
A.  Alkohol
B. Amfetamina
C. Zos¢
D. Jazdaz nastolatkami
45. NASTOLATKOWIE POWINNI STARAC SIE SPAC CO NAJIMNIEJ KAZDEJ NOCY, ABY UNIKNAC RYZYKA SPOWODOWANIA
WYPADKU Z POWODU SENNOSCI.
A, 7godzin
B. 6godzin
C. 8godzin
D. 9godzin
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46. JESLI KTOS ZAJEDZIE KIEROWCY DROGE, POWINIEN ON:
A.  Podjechac do kierowcy zajezdzajgcego droge i nakrzyczec na niego
B.  Zignorowac kierowce zajezdzajgcego droge
C.  Zamiga¢ na kierowce dtugimi swiattami
D. Odegrac sie na kierowcy, zajezdzajac mu droge

47. JESLI KIEROWCA JADACY Z TYtU ZACHOWUIJE SIE AGRESYWNIE, NALEZY:
A.  Postarac sie zjecha¢ z mu drogi
B.  Przygladac sie mu, w czasie gdy bedzie wyprzedzat
C.  Przyspiesza, w czasie gdy bedzie wyprzedzat
D. Zablokowa¢ pas do wyprzedzania

48. ILE MINUT POTRZEBUJE ORGANIZM PRZECIETNEJ OSOBY, ABY STRAWIC ALKOHOL ZAWARTY W JEDNYM DRINKU?

A. 15
B. 60
C. 90
D. 30
49. OGRANICZA KONCENTRACIE, PERCEPCIE, ZDOLNOSC OSADU | PAMIEC.
A.  Tylko stezenie alkoholu we krwi wyzsze niz dozwolony limit
B. Alkohol nie
C.  Nawet najmniejsza ilos¢ alkoholu
D. Tylko stezenie alkoholu we krwi wyzsze niz 0,05

50. PRZYJMOWANIE LEKOW | NARKOTYKOW RAZEM Z ALKOHOLEM:
A.  Zwieksza ryzyko spowodowania wypadku
B. Nie jest bardziej niebezpieczne niz sam alkohol
C.  Zmniejsza wptyw alkoholu na zdolnos¢ prowadzenia pojazdu
D. Nie mawptywu na ogdlng zdolnos¢ prowadzenia pojazdu

51. WRAZ ZE WZROSTEM STEZENIA ALKOHOLU WE KRWI, ALKOHOL:
A.  Spowalnia reakcje kierowcy
B.  Sprawia, ze kierowca czuje sie mniej pewnie
C.  Alkohol zaczyna sie szybciej metabolizowac
D. Zmniejsza liczbe btedéw podczas jazdy

52. JESLI STEZENIE ALKOHOLU WE KRWI KIEROWCY WYNOSI 0,04, KIEROWCA:
A.  Jest 2-7-krotnie bardziej narazony na spowodowanie wypadku niz osoba, ktéra zupetnie nie spozywata alkoholu
B.  Przekracza dozwolony limitu alkoholu we krwi, ale nadal moze prowadzi¢
C.  Moze by¢ bardzo pewny, ze bedzie prowadzi¢ bezpiecznie
D. Powinien wypi¢ bardzo duzo kawy zanim wsigdzie za kierownice

53. KIEDY KIEROWCA USLYSZY SYGNAL STRAZY POZARNEJ, MUSI:
A.  Zwolni¢ i zaczekaé, az pojazd strazy minie go
B.  Jechac z wtgczonymi Swiattami awaryjnymi
C.  Zjechac na bok drogi i zatrzymac sie
D. Przyspieszyc i zjechaé najblizszym zjazdem

54. W RAZIE PEKNIECIA OPONY NALEZY:
A.  Pozwoli¢ kierownicy swobodnie sie poruszac
B.  Pozwoli¢ pojazdowi zwalnia¢ az do zatrzymania.
C.  Kontynuowac jazde do czasu dotarcia do warsztatu
D. Mocno zahamowac, aby natychmiast zatrzymac¢ samochéd
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55. JEZELI SAMOCHOD ZEPSUJE SIE NA AUTOSTRADZIE, NALEZY:
A.  Zosta¢ w samochodzie i czeka¢ na pomoc
B.  Wigczyc¢ $Swiatta awaryjne, aby ostrzec innych kierowcéw
C.  Zatrabi¢ na przejezdzajacych kierowcow
D. Migaé przednimi $wiattami na nadjezdzajace pojazdy
56. WIDZAC POJAZD UPRZYWILEJOWANY Z MIGAJACYMI SWIATEAMI KIEROWCA MUSI:
A.  Zwolni¢ i w dalszym ciggu jecha¢ swoim pasem
B. W dalszym ciggu jecha¢ swoim pasem
C.  Zjechac do krawedzi jezdni i zatrzymac sie
D. Zatrzymac sie w miejscu, w ktérym wiasnie jest
57. KIEDY KIEROWCA JEDZIE PO ULICY JEDNOKIERUNKOWEIJ, A ZA NIM JEDZIE POJAZD UPRZYWILEJOWANY Z MIGAJACYMI
SWIATLAMI, KIEROWCA:
A.  Jedzie z wigczonymi Swiattami awaryjnymi
B. Jedzie w kierunku najblizszego pobocza i zatrzymuje sie
C.  Przyspiesza i zjezdza najblizszym zjazdem
D. Zwalniaiczeka, az pojazd uprzywilejowany wyprzedzi go
58. PO WYPRZEDZENIU PRZEZ POJAZD UPRZYWILEJOWANY Z WEACZONYM SYGNALEM DZWIEKOWYM, KIEROWCA MUSI:
A.  Jechac blisko za samochodem policyjnym
B.  Jechac tak szybko, jak samochdd policyjny
C.  Starac sie nie jechac blizej niz 500 stop za pojazdem uprzywilejowanym
D. Jechaé bardzo wolno blisko kraweznika
59. WYPADKI W STREFACH ROBOT DROGOWYCH SA NAJCZE§CIEJ SPOWODOWANE:
A.  Peknieciem opony
B.  Akwaplanacja z powodu rozpylonej wody na jezdni
C.  Utrata sterownosci po wjechaniu na mokra farbe
D. Nieostroznoscig i nadmierng predkoscig
60. JADAC PRZEZ STREFE ROBOT DROGOWYCH, ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA WARTO:

A.  Jecha¢ blisko pojazdu jadgcego z przodu, aby ruch moégt przeptywac bez zaktécen

B.  Skrdci¢ zachowywang zwykle bezpieczng odlegtos¢ do samochodu z przodu - o okoto potowe

C.  Wigczy¢ tempomat

D. Wydtuzy¢ zachowywang zwykle bezpieczng odlegtos¢ do samochodu z przodu - o okoto potowe

61.

NA ULICACH LUB DROGACH DWUPASMOWYCH | DWUKIERUNKOWYCH, SKRET W LEWO NALEZY ZACZYNAC:
A.  Blisko srodkowej linii

B.  Blisko zewnetrznej linii

C.  Nasrodku pasa

D. W dowolnym miejscu pasa

62.

SKRET W LEWO NA ULICY | DRODZE WIELOPASMOWEJ, NALEZY ZACZYNAC OD:
A.  Srodka skrzyzowania

B. Prawego pasa

C. Lewego pasa

D. Dowolnego pasa

63.

NA DRODZE DWUPASMOWEJ MOZNA WYPRZEDZAC Z PRAWEJ STRONY, JESLI:
A.  Kierowca jedzie jednopasmowa rampa wjazdowa

B. Wyprzedzany kierowca jedzie wolniej niz podane dozwolone ograniczenie predkosci
C. Nigdy

D. Wyprzedzany kierowca skreca w lewo
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64. ABY WYPRZEDZIC PORUSZAJACY SIE WOLNIEJ POJAZD NA DRODZE DWUPASMOWE!:
A.  Kierowcy nie wolno przekracza¢ linii Srodkowe;j
B.  Kierowca musi miga¢ swiattami na nadjezdzajgce pojazdy
C.  Kierowca musi jecha¢ poboczem
D. Kierowca musi jechaé pasem, ktdrym jadg pojazdy nadjezdzajace z naprzeciwka
65. POKAZANE ZNAKI POZIOME INFORMUJA, ZE NA NAJBLIZSZYM SKRZYZOWANIU:
A. Pojazdy jadgce srodkowym pasem mogg jechac prosto lub skreci¢ w lewo
B. W lewo mozna skrecac tylko ze srodkowego pasa ﬁ q P
C. Srodkowy pas taczy sie z innym w jeden pas
D. Pojazdy jadace srodkowym pasem muszg skreci¢ w lewo X S
66. NAJWAZNIEJSZA RZECZA, O KTOREJ NALEZY PAMIETAC ODNOSNIE KONTROLOWANIA PREDKOSCI |
JAZDY NA ZAKRETACH TO:
A.  Wijezdzajac w zakret nalezy jechac zgodnie z podanym ograniczeniem predkosci, a nastepnie zwolni¢ na
najostrzejszej czesci zakretu
B. Zwolni¢ przed wejsciem w zakret
C. Delikatnie przyspieszy¢ przed wejsciem w zakret
D. Jechac zgodnie z podanym ograniczeniem predkosci przed wejsciem w zakret, w czasie pokonywania go i po wyjsciu z zakretu
67. KIEROWCY WJEZDZAJACY NA RONDO:
A.  Musza sie zatrzymac przed wjazdem na rondo
B. Muszg ustgpic pierwszenstwa pojazdom bedacym na rondzie
C.  Maja pierwszenstwo przejazdu, jesli dojadg do ronda jako pierwsi
D. Maja pierwszenstwo przejazdu, jesli sg dwa pasy ruchu
68. ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NA SKRZYZOWANIACH
A.  Pierwszenstwa nie ma nikt
B.  Pierwszenstwo maja kierowcy skrecajgcy w lewo
C.  Pierwszenstwo maja kierowcy jadacy prosto
D. Pierwszenstwo majg kierowcy skrecajacy w prawo
69. NA SKRZYZOWANIU ZE ZNAKIEM STOP, KIEROWCA POWINIEN SIE ZATRZYMAC I:
A.  Sprawdzi¢ w lusterku wstecznym, czy nie ma za nim samochoddw w zbyt matej odlegtosci
B.  Ruszy¢, kiedy ruszy pojazd znajdujacy sie przed nim
C.  Najpierw spojrze¢ w prawo, potem w lewo, a potem jeszcze raz w prawo
D. Najpierw spojrze¢ w lewo, potem w prawo, a potem jeszcze raz w lewo
70. WJEZDZAJAC WIAZDEM NA AUTOSTRADE, Z REGULY NALEZY:

A

B.
C.
D.

Wijechac z predkoscig wyzsza niz predkos¢ pojazdéw na autostradzie, aby znalez¢ sie przed nimi
Wijecha¢ powoli, aby unikng¢ innych pojazdéw

Najpierw zatrzymac sie, a nastepnie powoli witgczyc¢ sie do ruchu

Przyspieszy¢ do predkosci, z jaka poruszaja sie inne pojazdy

71.

ZJEZDZAJAC Z AUTOSTRADY, KIEROWCA POWINIEN ZWOLNIC:

A

B.
C.
D.

Na gtéwnej drodze, tuz przed pasem do zjazdu
Kiedy zobaczy punkt poboru optat

Po wjechaniu na pas do zjazdu

Kiedy po raz pierwszy zobaczy znak o zjezdzie

72.

JADAC WJAZDEM NA AUTOSTRADE, KIEROWCA POWINIEN SZUKAC PRZERWY W RUCHU NA AUTOSTRADZIE:

A

B.
C
D

Patrzac tylko w wewnetrzne lusterko wsteczne

Patrzac tylko w lusterko boczne

Patrzac zaréwno w lusterko wsteczne jak i boczne

Patrzac w lusterka i obracajgc glowe, aby spojrze¢ przez ramie
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73. JESLI KIEROWCA CHCE ZJECHAC Z AUTOSTRADY, JEDNAK PRZEOCZYt SWOJ ZJAZD, POWINIEN:
A.  Dojechac do nastepnego zjazdu i zjechac z autostrady
B.  Zawrdci¢ przez pas zieleni
C.  Zjechac na pobocze i cofngé sie do zjazdu
D. Zatrzymac policje i poprosi¢ o eskortowanie podczas cofania do zjazdu
74. KIEROWCA CZEKAJACY NA SKRET W LEWO NA SKRZYZOWANIU DROG WIELOPASMOWYCH, W SYTUACJI GDY POJAZDY
NADJEZDZAJACE Z NAPRZECIWKA BLOKUJA MU WIDOCZNOSC, POWINIEN:
A.  Szybko przyspieszy¢, gdy pierwszy pas, ktéry musi przejechad, bedzie wolny
B.  Zanim rozpocznie skret, zaczekad, az bedzie widziat wszystkie pasy, ktére musi przejechac
C.  Zaczekad, az kierowca jadacy z naprzeciwka pokaze mu rekg, zeby przejechat przez skrzyzowanie
D. Wijezdza¢ na kazdy pas w przeciwnym kierunku od razu, gdy bedzie wolny
75. KIEDY NA SKRZYZOWANIU NIE MA ZADNYCH ZNAKOW, SYGNALIZACIJI LUB POLICJI KIERUJACE) RUCHEM, ZGODNIE Z PRZEPISAMI:
A.  Kierowcy po prawej stronie musza ustgpic pierwszenstwa kierowcom po lewej stronie
B.  Nie ma przepisdéw okreslajacych, kto musi ustgpi¢ pierwszenstwa
C.  Kierowcy jadacy prosto muszg ustgpic pierwszenstwa kierowcom skrecajacym na skrzyzowaniu w lewo
D. Kierowcy skrecajgcy w lewo muszg ustgpic pierwszenstwa kierowcom jadacym prosto przez skrzyzowanie
76. ,HIPNOZA AUTOSTRADOWA” TO STAN KIEROWCY, KTORY MOZE WYNIKAC Z:
A.  Dtugiego wpatrywania sie w jezdnie
B.  Czestych postojéw na odpoczynek
C.  Zbyt dtugiego snu w nocy przed podrdzg
D. Krotkich przejazdéw autostradami
77. WYPRZEDZAJAC NA DRODZE WIELOPASMOWEJ:
A.  Nalezy upewnic sie, czy na pasie do wyprzedzania jest miejsce
B.  Nalezy wyprzedzaé tylko po prawej stronie
C.  Nalezy uwazac na pojazdy nadjezdzajace z naprzeciwka
D. Nie trzeba sygnalizowa¢
78. ,ZASADA CZTERECH SEKUND” ODNOSI SIE DO TEGO, W JAKI SPOSOB NALEZY:

A.  Ustgpic¢ pierwszenstwa innym samochodom
B.  Skrecac na znakach stop

C.  Jechac za innym samochodem

D. Przejezdzac przez skrzyzowanie

79. NAIJLEPIEJ JEST ZACHOWAC BEZPIECZNA ODLEGLOSC:
A.  Tylko z tytu pojazdu
B.  Tylko po lewej i prawej stronie pojazdu
C.  Tylkoz przodu pojazdu
D.  Ze wszystkich stron pojazdu
80. ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGLOSCI JEST WAZNE, PONIEWAZ:
A.  Zapobiega rozpraszaniu kierowcy przez inne pojazdy
B.  Zapewnia czas na zareagowanie na sytuacje
C.  Zapewnia przeptyw ruchu drogowego w bezpiecznym tempie
D. Sprawia, ze inni kierowcy zachowujg czujnosc¢
81. NALEZY ZACHOWAC WIEKSZA ODLEGLOSC MIEDZY POJAZDAMI ZATRZYMUJAC SIE:

A.  Nadrodze pod gérke

B.  Na skrzyzowaniu

C.  Naznaku stop

D. W punkcie poboru optat
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82. PODCZAS SKRETU NALEZY PREDKOSC.
A, Zwiekszyé
B. Utrzymaé
C. Zmieniac¢
D. Obnizy¢
83. JADAC WSROD INNYCH POJAZDOW NAJBEZPIECZNIEJ JEST:

A.  Zmieniac predkos¢, aby zachowac czujnosé

B. Jechac szybciej niz pozostate pojazdy

C. Jecha¢ wolniej niz pozostate pojazdy

D. Jechacz predkoscia, z jaka jada pozostate pojazdy

84. MAKSYMALNA DOZWOLONA PREDKOSC W TYM STANIE TO MIL NA GODZINE.
A 55
B. 50
C. 60
D. 70
85. NALEZY JECHAC PONIZE) PODANEJ DOZWOLONEJ PREDKOSCI, GDY:

A.  Warunki nie sg idealne z dowolnej przyczyny

B. Innikierowcy jada ponizej dozwolonej predkosci

C.  Kierowca wjezdza na autostrade, po ktérej jadg inne samochody
D. Kierowca jest na drodze z czterema pasami

86.

ILOSC MIEJSCA POTRZEBNA DO PRZEJECHANIA MIEDZY JADACYMI POJAZDAMI ZALEZY OD:
A.  Warunkdw drogowych i pogodowych oraz natezenia nadjezdzajacych pojazddw

B.  Obecnosci znaku stop

C.  Uzycia kierunkowskazéw

D. Samochoddéw znajdujgcych sie z tytu

87.

NA ZDOLNOSC ZATRZYMANIA POJAZDU WPLYW MAIJA:
A.  Kierunkowskazy

B.  Inne samochody na drodze

C. Poradnia

D. Standrogi

88.

KTORE Z NASTEPUJACYCH STWIERDZEN JEST PRAWDZIWE DLA PREDKOSCI, Z JAKA PORUSZA SIE KIEROWCA?
A.  Bezpieczna predkos¢ jazdy zalezy od wielu warunkéw

B. Jazda powoli jest zawsze bezpieczniejsza

C.  Dopuszczalna predkosé jest zawsze bezpieczng predkoscig

D. Przyspieszanie jest zawsze niebezpieczne

89.

ABY PRZYGOTOWAC SIE NA KAZDA EWENTUALNOSC NA DRODZE KIEROWCA POWINIEN:

A.  Stale analizowac sytuacje na catej drodze i poboczu
B.  Stale patrzec prosto przed siebie

C. Jechac z lewg stopa lekko opartg na pedale hamulca
D. Koncentrowac sie na Srodku drogi

90.

PRzY PREDKO§CIACH ROZWIJANYCH NA AUTOSTRADZIE, NA SUCHEJ NAWIERZCHNI, BEZPIECZNA ODLEGtOSC MIEDZY POJAZDAMI TO CO
NAJMNIEJ:

A.  odlegtos¢ 3 sekund od samochodu z przodu

B. odlegtos¢ 2 sekund od samochodu z przodu

C. odlegtos¢ 4 sekund od samochodu z przodu

D. odlegtos¢ 2 dtugosci samochodu od samochodu z przodu
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91. CO MOZNA ZROBIC, ABY UNIKNAC KONIECZNOSCI AWARYJNEGO (NAGLEGO) ZATRZYMANIA PODCZAS JAZDY?
A.  Zatrabi¢, aby ostrzec innych o swojej obecnosci
B.  Patrze¢ w przdd i zachowac bezpieczng odlegtosé
C.  Jechac tylko prawym pasem
D. Jechac wolniej niz pozostate pojazdy
92. W SYTUACII, GDY Z NAPRZECIWKA, PO LEWEJ STRONIE NADJEZDZA JEDEN SAMOCHOD, A PO PRAWEJ STRONIE JEDZIE
ROWERZYSTA, KIEROWCA POWINIEN:
A.  Zjecha¢ na pobocze
B. Jecha¢ w réwnej odlegtosci od obu pojazdow
C.  Zaczekaé, az samochdd minie go, a nastepnie wyprzedzi¢ rower
D. Szybko wyprzedzi¢ rower
93. JEZELI POJAZD JADACY Z NAPRZECIWKA JEDZIE W STRONE KIEROWCY JEGO PASEM, KIEROWCA POWINIEN:
A.  Skrecic¢ kierownicg w prawo, uzy¢ klaksonu i przyspieszy¢
B.  Skreci¢ kierownicg w lewo, uzy¢ klaksonu i zahamowac
C.  Skrecic¢ kierownicg w prawo, uzy¢ klaksonu i zahamowac
D. Pozostac na srodku swojego pasa, uzy¢ klaksonu i zahamowa¢
94. JEZELI TYt POJAZDU ZACZNIE ZARZUCAC W LEWO, KIEROWCA POWINIEN:
A.  Skreci¢ kierownicg w lewo
B.  Wocisna¢ hamulec
C.  Przyspieszy¢
D. Skrec kierownicg w prawo
95. NAJBARDZIEJ SKUTECZNYM SPOSOBEM ZMNIEJSZENIA RYZYKA ODNIESIENIA OBRAZEN LUB SMIERCI W WYNIKU WYPADKU
DROGOWEGO JEST:
A.  Zapiecie pasow bezpieczenstwa
B.  Ograniczenie sie do jazdy w dni powszednie
C.  Jazda prawym pasem na autostradach wielopasmowych
D. Ograniczenie sie do jazdy w godzinach miedzy 15:00 a 18:00
96. PODCZAS JAZDY PO DROGACH, KTORE SA SLISKIE NALEZY:
A.  Wolniej skrecac¢
B.  Szybko zmieniac pasy
C.  Szybko przyspieszac
D. Ostro hamowac
97. KTORE Z PONIZSZYCH STWIERDZEN JEST PRAWDZIWE DLA JAZDY PO MOKREJ NAWIERZCHNI?
A. W miare zwiekszania predkosci opony stajg sie mniej skuteczne
B. Woda nie wptywa na samochody z dobrymi oponami
C. Gtebsza woda jest mniej niebezpieczna
D. W miare zmniejszania predkosci jezdnia staje sie bardziej Sliska
98. PODCZAS JAZDY PO SLISKICH DROGACH NALEZY:
A.  Korzystac z alternatywnych tras
B. Jechactak, jak po suchych drogach
C.  Zwiekszy¢ bezpieczng odlegtosé od pojazdu z przodu
D. Staracsie, nie przejezdzac przez mosty lub skrzyzowania
99. PODCZAS JAZDY PO MOKRYCH DROGACH NALEZY:

A.  Jechac zgodnie z ograniczeniem predkosci

B. Jechac nieco szybciej niz dozwolona predkosé¢

C.  Jechac 5 do 10 mil ponizej ograniczenia predkosci
D. Trzymac sie blisko pojazdu jadgcego z przodu
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100. PODCZAS JAZDY PO MOKRYCH DROGACH NALEZY:
A, Zwiekszy¢ bezpieczng odlegtos¢ do 5 lub 6 sekund
B. Zmniejszy¢ bezpieczng odlegtos¢ do 2 sekund
C.  Nie zwracac uwagi na bezpieczna odlegtos¢
D. Przestrzegac zasady zachowania 4-sekundowej bezpiecznej odlegtosci

101. NAWIERZCHNIA DROG SZYBCIEJ ZAMARZA NA DROGACH:
Ptaskich

B. Kretych
C. Wstorcu
D. Zacienionych

>

102. DROGI ROBIA SIE BARDZO SLISKIE:
A.  Kiedy pada deszcz przez godzine lub dtuzej
B. Dzien po deszczu
C. W ciggu pierwszych 10 do 15 minut burzy
D. Zaraz po zakonczeniu deszczu

103. AKWAPLANACIJA JEST ZWYKLE POWODOWANA:
A.  Nadmiernym zatrzymywaniem sie

Nagtym zatrzymywaniem sie

Nagtymi skretami

Nadmierng predkoscig

On0w

104. AKWAPLANACJE MOZNA ZMNIEJSZAC JADAC.
A.  Przez ptytka wode

B. Szybciej
C.  Wolnigj
D. Przez gtebokg wode

105. PODCZAS JAZDY WE MGLE NALEZY UZYWAC
A Swiatet mijania
B.  Dtugich swiatet
C. Swiatet postojowych
D. Swiatetawaryjnych

106. W POROWNANIU DO JAZDY W DZIEN, JAZDA NOCA JEST:
A.  Mniej niebezpieczna
B.  Nie bardziej ani nie mniej niebezpieczna
C.  Bardziej niebezpieczna
D. Mniej meczaca dla wzroku

107. KAZDA CZYNNOSC, KTORA WYMAGA OD KIEROWCY MOZE PRZYCZYNIC SIE DO WYPADKU.
A.  Oderwania wzroku od drogi
B.  Zdjecia rak z kierownicy
C.  Odwrdcenia uwagi od jazdy
D. Wszystkich z powyzszych

108.ROZPROSZONY KIEROWCA JEST BARDZIEJ ZAGROZONY WYPADKIEM, KIEDY KORZYSTA Z:
A.  Odtwarzacza CD

B. Radia
C. Telefonu komdrkowego
D. Wszystkich z powyzszych
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109. KIEROWCA JADACY W RZEDZIE SAMOCHODOW PRZEJEZDZAJACYCH PRZEZ TORY KOLEJOWE, NA KTORYCH NIE MA SYGNALIZACJI

LUB ZAPOR:

A.  Ma pierwszenstwo przejazdu i nie musi sprawdzac, czy jedzie pociag

B. Moze wyprzedzi¢ jadacych wolniej kierowcow przejezdzajacych przez tory

C.  Zanim zacznie przejezdzac przez tory, musi sie upewnic, ze jest odpowiednio duzo miejsca, aby przejechac przez cate tory bez
zatrzymywania sie

D. Wszystkie z powyzszych

110. KIEROWCA, ZBLIZAJAC SIE DO STOJACEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO Z MIGAJACYMI CZERWONYMI SWIATEAMI | WYSUNIETYM
ZNAKIEM STOP, MUSI:

A

B.
C.
D.

Zatrzymac sie w odlegtosci 5 stop od autobusu

Zatrzymac sie tylko wtedy, gdy w poblizu s3 dzieci

Zatrzymac sie i zaczekac do chwili, gdy bedzie mozna bezpiecznie przejechac

Zatrzymad sie i ruszy¢ dopiero wtedy, gdy czerwone Swiatta przestang migac, a znak stop zostanie ztozony
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Podrecznik Kierowcy w Stanie PA
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Rozdziat 4 — Informacje z historii kierowcy Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ROZDZIAL 4:
INFORMACIJE ZAWARTE W HISTORII KIEROWCY

Rozdziat zawiera wazne informacje na temat historii kierowcy. PennDOT prowadzi historie kazdego kierowcy posiadajgcego prawo
jazdy w Pensylwanii. Bureau of Driver Licensing (Biuro ds. wydawania praw jazdy) przechowuje raporty o réznych wykroczeniach i
wyrokach skazujgcych kazdego kierowcy, otrzymane od policji i sgdu. Kopie historii kierowcy mozna uzyskaé na naszej stronie
internetowej pod adresem www.dmv.pa.gov. Potrzebny bedzie numer prawa jazdy, data urodzenia, cztery ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia
spotecznego i informacje o karcie kredytowe;.

SYSTEM PUNKTOW KARNYCH OBOWIAZUJACY W PENSYLWANII

Celem systemu punktow karnych jest poprawa nawykéw kierowcdw i zapewnienie bezpiecznej jazdy. Punkty sg dodawane do historii
kierowcy, gdy zostanie on uznany za winnego okreslonych naruszen przepisow drogowych. PennDOT zaczyna podejmowac dziatania
naprawcze, gdy liczba punktéw w historii kierowcy wyniesie szes¢ (6) lub wiecej.

Kiedy kierowca po raz pierwszy uzyska szes¢ (6) lub wiecej punktdéw, otrzyma pisemne powiadomienie o koniecznosci przystgpienia do
specjalnego pisemnego egzaminu ze wzgledu na liczbe punktéw karnych. Gdy liczba punktéw w historii kierowcy spadnie ponizej szesciu
(6), a nastepnie po raz drugi dojdzie do szesciu (6) lub wiekszej liczby, kierowca bedzie musiat przystgpic¢ do przestuchania w wydziale. Dalsze
nagromadzenie szesciu (6) lub wiekszej liczby punktéw spowoduje dodatkowe przestuchania w wydziale i/lub zawieszenie prawa jazdy.

Oprodcz tych wymagan, uprawnienia do prowadzenia pojazdu przez osobe w wieku ponizej 18 lat zostang zawieszone, jesli zgromadzi
ona szesc (6) lub wiecej punktéw karnych lub zostanie skazana za prowadzenie z predkosciag 26 mil na godzine lub wiecej powyzej
podanego ograniczenia predkosci. Pierwsze zawieszenie bedzie obowigzywato przez 90 dni. Dodatkowe zdarzenia spowoduja
zawieszenie na 120 dni.

Tabela punktéw przyznawanych za okreslone wykroczenia drogowe jest dostepna na stronie www.dmv.pa.gov, w arkuszu informacji
,System punktow karnych obowigzujgcy w Pensylwanii (“The Pennsylvania Point System).

USUWANIE PUNKTOW W ZAMIAN ZA BEZPIECZNA JAZDE

Za kazde 12 kolejnych miesiecy, w ktdrych prawo jazdy kierowcy nie jest zawieszone lub odebrane lub nie popetni on zadnego wykroczenia,
za ktére przydzielane sg punkty karne lub jest zawieszane lub odbierane prawo jazdy, z historii kierowcy usuwane sg trzy punkty karne.
Kiedy punkty w historii kierowcy zostang zredukowane do zera i przez kolejnych 12 miesiecy kierowca nie otrzyma zadnych punktéw,
wszystkie kolejno gromadzone punkty sg traktowane jako pierwsze punkty.

ZAWIESZENIE | ODEBRANIE PRAWA JAZDY

Uprawnienie do prowadzenia pojazdu zostanie zawieszone lub odebrane, jesli kierowca zostanie skazany za ktorekolwiek z nastepujacych wykroczen
drogowych (jest to tylko czesciowa lista):

e  Prowadzenie pojazdu pod wptywem substancji odurzajgcych e Jazda bez swiatet w celu unikniecia identyfikacji.

lub alkoholu e Niezatrzymanie sie po spowodowaniu wypadku (ucieczka z
e Przestepstwo z uzyciem pojazdu. miejsca wypadku).
e  Spowodowanie wypadku ze skutkiem $miertelnym. e  Drugilub kolejny przypadek prowadzenia bez waznego

e Brawurowa jazda. prawa jazdy w okresie 5 lat.

e  Niezatrzymanie sie w poblizu autobusu szkolnego z
wigczonymi migajgcymi czerwonymi $wiattami i wysunietym
znakiem stopu (zawieszenie na 60 dni).

e  Jazda po autostradzie z nadmierng predkoscia.
e  Ucieczka przed policja.

e  Prowadzenie pojazdu po zawieszeniu lub odebraniu prawa

and e Niezastosowanie sie do zasad obowigzujgcych w odniesieniu
jazdy.

do zapdr lub bariery na przejezdzie kolejowym (zawieszenie
na 30 dni).

Jesdli uprawnienie do prowadzenia pojazdu ma zosta¢ zawieszone, odebrane i/lub kierowca ma zosta¢ objety zakazem posiadania prawa
jazdy (sankcja), otrzyma pisemne powiadomienie, w ktérym podany bedzie termin rozpoczecia sankcji. Kierowca musi zwrdci¢ prawo jazdy
i/lub tymczasowe prawo jazdy lub dokument "camera card" do Bureau of Driver Licensing (Biuro ds. wydawania praw jazdy) przed datg
wejscia sankcji w zycie (podang na powiadomieniu), w przeciwnym razie policja stanowa i lokalna zostang powiadomione, aby odebra¢
kierowcy prawo jazdy.
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Wszystkie przypadki zawieszenia i odebrania prawa jazdy lub objecia kierowcy zakazem posiadania prawa jazdy (sankcje) zaczng
obowigzywac w dniu wejscia w zycie podanym w zawiadomieniu o sankcjach, niezaleznie od tego, kiedy zostanie przekazane prawo jazdy
lub formularz potwierdzenia. Przekazanie dowolnego z takich dokumentow przed datg wejscia sankcji w zycie nie spowoduje
wczesniejszego natozenia sankcji. Prawo wymaga oddania prawa jazdy lub ztozenia formularza potwierdzenia. Kierowca moze ztozy¢
odwotanie od sankcji w sgdzie powszechnym (wydziat cywilny) w swoim okregu zamieszkania. Odwotanie nalezy ztozy¢ w ciggu 30 dni od
daty wystania powiadomienia przez Departament Transportu. Przed przywrdceniem uprawnien do prowadzenia pojazdu kierowca musi
odby¢ kare oraz spetni¢ wszystkie wymagania dotyczace przywrdcenia dokumentu.

Po przywrdceniu uprawnien do prowadzenia pojazdu, w historii kierowcy odnotowane bedzie pie¢ (5) punktéw karnych, bez wzgledu na liczbe
punktéw, ktére pojawity sie w historii przed zawieszeniem prawa jazdy, z wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

e  15-dniowe zawieszenie wynikajgce z przestuchania w sprawie drugiego nagromadzenia szesciu (6) punktow.

e  Zawieszenie za nieopfacenie mandatu.

PROWADZENIE POJAZDU BEZ UBEZPIECZENIA
e Zgodnie z prawem stanu Pensylwania, kierowca musi stale posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej swojego
zarejestrowanego pojazdu.

e Jesli PennDOT stwierdzi, ze pojazd nie byt objety ubezpieczeniem przez okres 31 dni lub dtuzej, rejestracja zostanie zawieszona na trzy
(3) miesigce. Ponadto, jesli kierowca prowadzit lub zezwolit na prowadzenie swojego pojazdu bez ubezpieczenia, jego uprawnienia do
prowadzenia pojazdu zostang réwniez zawieszone na okres trzech (3) miesiecy.

e Aby odzyskac prawo jazdy i rejestracje, nalezy ztozy¢:

¢ Dowdd aktualnego ubezpieczenia pojazdu.
¢ Wymagane opfaty za przywrécenie dokumentow.

JAK SIE ZACHOWAC W PRZYPADKU ZATRZYMANIA PRZEZ POLICJE

Funkcjonariusze organdw $cigania wystawiajg pisemne mandaty osobom oskarzonym o naruszenie Ustawy o pojazdach silnikowych
obowigzujacej w Pensylwanii. W chwili zatrzymania nalezy przestrzega¢ wskazéwek funkcjonariusza lub mozna zosta¢ aresztowanym. Kiedy
policja wigczy migajace czerwone i niebieskie swiatta na radiowozie, oznacza to, ze kierowca musi sie zatrzymac. W niektérych przypadkach
nieoznakowany pojazd policyjny moze by¢ wyposazony tylko w migajace czerwone $wiatto.

Policja zaleca, aby za kazdym razem, gdy pojazd policyjny zatrzymuje sie za kierowca, powinien on dla wtasnego

bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych oséb, zachowac sie w nastepujacy sposéb:

e Nalezy wiaczy¢ kierunkowskaz i jechac jak najblizej prawej e Nie odpina¢ paséw bezpieczenstwa, dopdki funkcjonariusz nie

krawedzi drogi, zatrzymac sie i bezpiecznie zaparkowac pojazd z
dala od ruchu drogowego.

Whytaczy¢ silnik i radio, otworzy¢ okno, aby méc komunikowac sie
z funkcjonariuszem.

W nocy, natychmiast po zatrzymaniu sie i zanim podejdzie
funkcjonariusz, wigczy¢ wewnetrzne swiatto w pojezdzie.
Ograniczy¢ ruchy swoje i pasazerdw - nie siegac po nic w
pojezdzie.

Natychmiast powiadomié funkcjonariusza, jesli przewozi sie
jakakolwiek bron palna.

Trzymac rece na kierownicy i poprosi¢ wszystkich pasazeréw, aby
ich rece byty widoczne.

W czasie, gdy funkcjonariusz zbliza sie do pojazdu drzwi powinny

by¢ zamkniete i nalezy pozosta¢ w samochodzie, chyba ze
policjant poprosi o wyjscie

zobaczy, czy kierowca jest odpowiednio zapiety.

Zaczekad, az policjant poprosi o pokazanie prawa jazdy, karty
rejestracyjnej i ubezpieczenia. Nie nalezy wreczac
funkcjonariuszowi swojego portfela - tylko zadane dokumenty.

Nalezy zachowywac sie uprzejmie. Funkcjonariusz poinformuje,
co kierowca zrobit Zle. Mozna otrzymac tylko ostrzezenie lub
mandat za wykroczenie drogowe. Jesli kierowca nie zgadza sie z
wystawionym mandatem, ma prawo do rozprawy sadowej,
podczas ktorej moze przedstawi¢ swoje argumenty. Spieranie sie z
funkcjonariuszem na miejscu zdarzenia nie lezy w interesie
kierowcy. Jesli kierowca uwaza, ze nie zostat potraktowany w
profesjonalny sposéb, po zatrzymaniu powinien skontaktowac sie
z odpowiednim wydziatem policji i poprosi¢ o rozmowe z
przetozonym.
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Nalezy pamietaé, ze sygnaty swietlne w wozie policyjnym mogg by¢ czerwono-niebieskie lub tylko czerwone w pojezdzie nieoznakowanym.
Oprocz takich swiatet mozna réwniez spotka¢ migajace biate Swiatta. Pojazd, w ktérym migaja tylko niebieskie sygnaty swietlne, nie jest
pojazdem policyjnym. Jesli kierowca widzi migajgce czerwone i niebieskie lub tylko migajace czerwone sygnaty swietlne i nadal nie jest pewien,
czy zatrzymujaca go osoba jest faktycznie policjantem, moze zjechaé w najblizsze, dobrze oswietlone, miejsce, w ktdrym sg ludzie, ale musi
potwierdzi¢, ze rozumie nakaz zatrzymania sie, wigczajgc Swiatta awaryjne i jadgc powoli. Mozna poprosi¢ policjanta o legitymacje stuzbowg i
nalezy to zrobic, jesli osoba zatrzymujaca nie jest w mundurze lub ma nieoznaczony pojazd. Wiekszos$¢ funkcjonariuszy w nieoznakowanych
pojazdach nosi mundury policyjne, a policjanci zawsze majg przy sobie legitymacje stuzbowg ze zdjeciem i odznake.

WYPADKI

Nie nalezy zatrzymywac sie na miejscu wypadku, chyba ze jest sie jego uczestnikiem lub na miejsce nie dotarta jeszcze pomoc. Nalezy
skupi¢ sie na drodze i jechac¢ dalej, uwazajac na osoby, ktére moga by¢ na drodze lub w jej poblizu. Nie wolno blokowa¢ drogi policji,
strazakom, karetkom pogotowia, pojazdom holujgcym i innym pojazdom stuzb ratowniczych.

Wrazie wypadku nalezy:

1. Zatrzymac pojazd na miejscu wypadku lub w poblizu. Jesli to mozliwe, usung¢ pojazd z drogi, aby nie blokowac ruchu. Wiele wypadkdw jest
skutkiem zatrzymania lub spowolnienia ruchu ze wzgledu na pierwszy wypadek.

2. Zadzwoni¢ na policje, jesli ktos odnidst obrazenia lub $mierc. Jesli kierowcy pojazddw sg ranni i nie moga zadzwonic na policje, Swiadkowie
na miejscu wypadku lub w jego poblizu musza wezwac pomoc.

3. Jesli ktorys z pojazddw musi zosta¢ odholowany nalezy wezwac policje.

4.  Od kierowcdw uczestniczacych w wypadku nalezy uzyskaé nastepujace informacje:
e Imiona i nazwiska oraz adresy e Numery telefonéw

e Numery rejestracyjne e Nazwy firm ubezpieczeniowych i numery polis
5. Nalezy uzyskac¢ nazwiska i adresy innych oséb biorgcych udziat w wypadku i wszystkich swiadkdw.
6. Jesli wypadek dotyczy zaparkowanego pojazdu lub uszkodzenia mienia, nalezy natychmiast sie zatrzymac i sprobowac znalez¢ wiasciciela.

Jesli nie mozna znalez¢ wtasciciela, nalezy zostawi¢ wiadomos¢ w widocznym miejscu i zadzwonic na policje. W wiadomosci nalezy podac date i
godzine zdarzenia, swoje imie i nazwisko oraz numer telefonu, pod ktérym mozna sie skontaktowac.

7. Jesli policja nie przeprowadzi dochodzenia w sprawie wypadku, a byty w

nim ofiary $miertelne, kto$ odnidst obrazenia lub pojazd musi zostac Uwaga!
odholowany, w ciggu pieciu (5) dni nalezy wysta¢ Formularz raportu Formularz raportu kierowcy z wypadku
kierowcy z wypadku (AA-600) na adres: (AA-600) jest dostepny na naszej
stronie internetowej www.dmv.pa.gov,
PA Department of Transportation lub mozna go uzyskac kontaktujqc sie z
Bureau of Highway Safety & Traffic Engineering lokalnq lub stanowq policjq.
P.O. Box 2047

Harrisburg, PA 17105-2047

UCIECZKA LUB UNIKANIE POLICIJI

Kazdego roku na drogach Pensylwanii dochodzi do okoto 450 wypadkéw spowodowanych préba ucieczki kierowcy lub unikania policji, na
skutek czego od 40 do 50 0s6b doznaje powaznych obrazen lub umiera.

Kara w przypadku skazania za ucieczke lub prébe ucieczki przed policja, jest zawieszenie prawa jazdy na jeden rok, grzywna w wysokosci
500 USD plus koszty sgdowe i inne optaty, a takze kara wiezienia.

PROWADZENIE POJAZDU POD WPLYWEM ALKOHOLU LUB SUBSTANCJI KONTROLOWANEJ

CO JEST UWAZANE ZA PROWADZENIE POD WPLYWEM ALKOHOLU/SUBSTANCJI ODURZAJACYCH (DRIVING UNDER THE INFLUENCE,
DUI)?

Za prowadzenie pojazdu pod wptywem alkoholu lub substancji odurzajacych groza surowe kary. W Pensylwanii, osoby w wieku
uprawniajacym do spozywania alkoholu (co najmniej 21 lat) s3 uznawane za prowadzgce pojazd pod wptywem alkoholu, jesli stezenie
alkoholu we krwi wynosi 0,08 lub wiecej. Kierowcy mogg jednak zostaé skazani za DUI przy nizszych stezeniach alkoholu we krwi, jesli
zostang zatrzymani przez policje za nieodpowiednie prowadzenie pojazdu (zbyt wolne, zbyt szybkie, przekraczanie paséw, szerokie zakrety,
zatrzymywanie sie bez powodu, nieprzestrzeganie znakéw drogowych i sygnalizacji, itd.).
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Przepisy obowigzujace w Pensylwanii zabraniajg osobom w wieku ponizej 21 lat prowadzenia pojazdéw z jakimkolwiek mierzalnym
stezeniem alkoholu w organizmie. Osoby w wieku ponizej 21 lat s3 uznawane za prowadzace pojazd pod wptywem alkoholu, jesli
stezenie alkoholu we krwi wynosi 0,02 lub wiecej.

PRZEPIS O DOROZUMIANEJ ZGODZIE OBOWIAZUJACY W STANIE PENSYLWANIA (BADANIE CHEMICZNE NA OBECNOSC
ALKOHOLU LUB SUBSTANCIJI ODURZAJACYCH)

Przepis o dorozumianej zgodzie jest bardzo wazny dla kierowcdw. Przepis dotyczacy badania substancji chemicznych moéwi, ze kierowca
zgodzit sie na takie badanie - poprzez sam fakt posiadania prawa jazdy w stanie Pensylwania. W przypadku zatrzymania przez policje za
prowadzenie pojazdu pod wptywem alkoholu lub substancji odurzajgcych i odmodwienia poddania sie jednemu (1) lub kilku badaniom
stezenia alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi, prawo jazdy zostanie automatycznie zawieszone na jeden (1) rok. Zawieszenie to
stanowi dodatkowa kare oprdécz zawieszenia natozonego w zwigzku ze skazaniem za prowadzenie pod wptywem alkoholu lub
przyspieszonego orzeczenia rehabilitacyjnego (Accelerated Rehabilitative Disposition, ARD).

Nawet jesli kierowca nie zostanie uznany za winnego prowadzenia pojazdu pod wptywem alkoholu, prawo jazdy zostanie zawieszone na
jeden (1) rok za pierwszg odmowe poddania sie badaniu stezenia alkoholu w wydychanym powietrzu lub krwi. W przypadku odmowy
poddania sie badaniu, a nastepnie uznania winnym DUI, prawo jazdy moze zostaé zawieszone na dwa i pot (2 1/2) roku, w zaleznosci od
stezenia alkoholu we krwi w momencie zatrzymania. Kierowca, ktéry odmowi poddania sie badaniu substancji chemicznych i byt juz
wczesniej skazany za DUl lub odmoéwit poddania sie badaniu, zostanie ukarany 18-miesiecznym zawieszeniem prawa jazdy za odmowe plus
18 dodatkowych miesiecy w zwigzku ze skazaniem za DUI, w sumie prawo jazdy zostanie zawieszone na trzy (3) lata.

OPLATA ZA PRZYWROCENIE PRAWA JAZDY | ODMOWE PODDANIA SIE BADANIU CHEMICZNEMU

Kierowcy, ktérzy odmdéwig poddania sie badaniu chemicznemu, bedg zobowigzani do uiszczenia optaty za przywrdcenie prawa jazdy i
odmowe poddania sie badaniu chemicznemu. Pierwsze wykroczenie to kara 500 USD, drugie - 1000 USD, a trzecie lub kolejne to 2000 USD.
Optata za przywrdcenie prawa jazdy i odmowe poddania sie badaniu chemicznemu jest pobierana dodatkowo do optaty za przywrdcenie
prawa jazdy, wymaganej na mocy Kodeksu Drogowego stanu Pensylwania, rozdziat 75, paragraf 1960. Optate za przywrdcenie prawa jazdy
i odmowe poddania sie badaniu chemicznemu nalezy uiscic¢ czekiem potwierdzonym lub przekazem pienieznym.

SUROWE KARY
Bardziej surowe kary sg orzekane w trzech (3) nastepujacych przypadkach: wyzsze stezenie alkoholu we krwi, powazniejsze obrazenia i
szkody wynikajace z wypadku podczas jazdy pod wptywem i wieksza liczba wyrokéw skazujacych za DUI.

W trzech (3) ponizszych tabelach podsumowano kary za prowadzenie pojazdu pod wptywem alkoholu/substancji odurzajgcych w zaleznosci
od poziomu uposledzenia zdolnosci prowadzenia. Oprécz kar wymienionych w tych tabelach, za pierwsze lub drugie wykroczenie przy
dowolnym poziomie uposledzenia zdolnosci prowadzenia, kierowca bedzie musiat przystapi¢ do programu edukacyjnego dotyczacego
wptywu spozywania alkoholu na bezpieczeristwo w ruchu drogowym. Osoby, ktore popetniajg wykroczenie DUI po raz pierwszy i kolejny,
z wysokim poziomem alkoholu we krwi i osoby, w przypadku ktérych zawieszono uprawnienia do prowadzenia pojazdu w wyniku odmowy
poddania sie badaniu chemicznemu, beda zobowigzane do posiadania systemu blokady zaptonu zainstalowanego w kazdym pojezdzie
silnikowym, ktéry majg obstugiwac. Osoba objeta wymogiem blokady zaptonu, ktéra ubiega sie o przywrdcenia uprawnien do prowadzenia
pojazdéw musi, jako warunek wydania ograniczonego prawa jazdy, posiada¢ blokade zaptonu w pojezdzie silnikowym, ktéry bedzie
obstugiwata, a blokada musi pozosta¢ w pojezdzie przez okres waznosci ograniczonego prawa jazdy lub, jesli nie posiada, nie ma
zarejestrowanych lub nie bedzie obstugiwata pojazdéw silnikowych, poswiadczy¢ to zgodnie z przepisami PennDOT. W przypadku
pierwszego i kolejnego wykroczenia, sgd moze réwniez zobowigza¢ kierowce do poddania sie badaniom przesiewowym na obecnos¢
alkoholuileczeniu, przy dowolnym poziomie uposledzenia zdolnosci prowadzenia. Ponadto sedzia moze natozy¢ na kierowce kare w postaci
do 150 godzin pracy spotecznej.

Osoby w wieku ponizej 21 lat skazane za prowadzenie pojazdu pod wptywem alkoholu (BAC wynosi 0,02 lub wiecej), beda podlega¢
karom wymienionym w tabeli 2, ,,Wysoki stopien”, nawet jesli BAC bedzie nizsze niz stezenie okreslone dla tych kar.

Osoby powodujace wypadek, w ktérym odniesiono obrazenia ciata, $mierc¢ lub uszkodzenie mienia, podlegajg karom wymienionym w
tabeli 2, ,Wysoki stopieri”, a nie wymienionym w tabeli 1, ,,0g6Ine uposledzenie zdolnosci prowadzenia”, nawet jesli ich BAC jest nizsze
niz stezenia wymienione w tabeli 2 ,Wysoki stopien”.

Osoby prowadzace pojazd pod wptywem substancji kontrolowanych i kierowcy odmawiajgcy poddania sie badaniu chemicznemu,
podlegaja karom wymienionym w tabeli 3 ,,Najwyzszy stopier”.
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W przypadku pierwszego wykroczenia o wysokim i najwyzszym stopniu uposledzenia zdolnosci prowadzenia, kierowcy mogg zostac przyjeci do
programu przyspieszonego orzeczenia rehabilitacyjnego (Accelerated Rehabilitative Disposition, ARD).

TABELA 1 - OGOLNE UPOSLEDZENIE ZDOLNOSCI PROWADZENIA: STEZENIE ALKOHOLU WE KRWI 0,08 DO 0,099
(Uwaga! Kary te dotyczq kierowcdéw w wieku uprawniajgcym do spozywania alkoholu).

Kara Pierwsze wykroczenie Drugie wykroczenie Trzecie wykroczenie
Wyrok Zawieszenie kary na 6 od 5 dni do 6 miesiecy kary wiezienia od 10 dni do 2 lat kary wiezienia
miesiecy
Kara 300 USD 300 - 2500 USD 500 - 5000 USD
grzywny
Prawo jazdy | Brak dziatania Zawieszenie na 12 miesiecy i wymog blokady Zawieszenie na 12 miesiecy i wymog blokady
zaptonu na 1 rok zaptonu na 1 rok

TABELA 2 - WYSOKI STOPIEN: STEZENIE ALKOHOLU WE KRWI 0,10 DO 0,159
(Uwaga! Tabela ta dotyczy rowniez kierowcdéw w wieku ponizej 21 lat, u ktérych BAC wynosi 0,02 lub wiecej; kierowcéw pojazdéw

uzytkowych, u ktérych BAC wynosi 0,04 lub wiecej; kierowcow autobuséw szkolnych, u ktérych BAC wynosi 0,02 lub wiecej; i kierowcow, u
ktérych BAC wynosi od 0,08 do 0,099 i ktérzy uczestniczg w wypadku skutkujagcym powaznymi obrazeniami ciata, $miercig lub uszkodzeniem
pojazdu lub mienia).

Kara Pierwsze wykroczenie Drugie wykroczenie Trzecie wykroczenie

Wyrok od 2 dni do 6 miesiecy od 30 dni do 6 miesiecy kary wiezienia od 90 dni do 5 lat kary wiezienia
kary wiezienia

Kara 500 - 5000 USD 750 - 5000 USD 1500 - 10 000 USD

grzywny

Prawo jazdy | Zawieszenie na 12 Zawieszenie na 12 miesiecy i wymog blokady | Zawieszenie na 18 miesiecy i wymog blokady
miesiecy i wymog blokady | zaptonu na 1 rok zaptonu na 1 rok
zaptonu na 1 rok

TABELA 3 - NAJWYZSZY STOPIEN: STEZENIE ALKOHOLU WE KRWI 0,16 | WYZSZE
(Uwaga! Tabela ta dotyczy rdwniez kierowcdw, ktérzy odmawiajg poddania sie badaniu chemicznemu, z jakimkolwiek stezeniem BAC i
kierowcéw skazanych za prowadzenie pojazdu pod wptywem substancji z wykazu I, Il lub IlI, ktére nie sg przepisywane na recepte ze wskazan
medycznych, innego leku i alkoholu lub substancji takich jak srodki wziewne).

Kara Pierwsze wykroczenie Drugie wykroczenie Trzecie wykroczenie

Wyrok od 3 dni do 6 miesiecy od 90 dni do 5 lat kary wiezienia od 1 roku do 5 lat kary wiezienia
kary wiezienia

Kara 1000 - 5000 USD 1500 USD co najmniej 2500 USD

grzywny

Prawo jazdy | Zawieszenie na 12 Zawieszenie na 18 miesiecy i wymog blokady | Zawieszenie na 18 miesiecy i wymadg blokady
miesiecy i wymog blokady | zaptonu na 1 rok zaptonu na 1 rok
zaptonu na 1 rok

W przypadku oséb z maksymalnym zawieszeniem kary lub kara wiezienia wynoszaca szesc (6) miesiecy (pierwsze wykroczenie osoby z dowolnym
stopniem uposledzenia zdolnosci prowadzenia pojazdu lub drugie wykroczenie osoby z ogdlnym uposledzeniem zdolnosci prowadzenia pojazdu
lub wysokim stopniem), przestepstwo DUI zostato zakwalifikowane jako wykroczenie niesklasyfikowane. Zarzut niesklasyfikowanego wykroczenia
oznacza, ze w razie zgtoszenia sprzeciwu przez kierowce, nie ma on prawa do procesu przed tawg przysiegtych.

W przypadku pierwszego wykroczenia o wysokim i najwyzszym stopniu uposledzenia zdolnosci prowadzenia, kierowcy mogg zostac przyjeci do
programu przyspieszonego orzeczenia rehabilitacyjnego (Accelerated Rehabilitative Disposition, ARD).

Osoby przyjete do programu ARD:

¢ stracg prawo jazdy na okres do 90 dni ze wzgledu na ARD; * przejda ocene pod katem uzaleznienia od alkoholu i substancji
odurzajgcych;
* pozostang pod nadzorem sadowym przez szes¢ (6) miesiecy; * wrazie potrzeby przejdg terapie w zakresie naduzywania alkoholu i

substancji odurzajacych;
* oproécz powigzanych optat i innych kosztow, zaptaca kare grzywny

w wysokosci od 300 do 5000 USD; ® wezma udziat w programie edukacyjnym dotyczacym spozywania

alkoholu i bezpieczenstwa w ruchu drogowym, trwajgcym 12 1/2 godz.
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PRAWO O ZEROWEJ TOLERANCIJI (PROWADZENIE POJAZDU POD WPLYWEM ALKOHOLU/SUBSTANCJI ODURZAJACYCH PRZEZ OSOBY W
WIEKU PONIZEJ 21 LAT)

Prawo o zerowej tolerancji ustanawia powazne konsekwencje dla oséb w wieku ponizej 21 lat, ktére prowadzg pojazd z dowolng mierzalng
iloscig alkoholu we krwi. Prawo obnizyto stezenie alkoholu we krwi (BAC) kwalifikujgce do oskarzenia osdb nieletnich (w wieku ponizej 21
lat) o prowadzenie pojazdu pod wptywem alkoholu z poziomu 0,08 do 0,02.

DLACZEGO WPROWADZONO POLITYKE ZEROWEJ TOLERANCJI?
Wypadki drogowe to najczestsza przyczyna Smierci nastolatkéw w Stanach Zjednoczonych.

Prowadzenie pojazdu wymaga wykonywania wielu zadan, ktére nieustannie sie zmieniajg. Bezpieczna jazda wymaga czujnosci,
podejmowania decyzji w oparciu o stale zmieniajace sie dane w otoczeniu kierowcy i zdolnosci manewrowania w oparciu o takie decyzje.
Spozywanie alkoholu uposledza szeroki zakres umiejetnosci niezbednych do wykonywania tych zadan.

Osoba w wieku ponizej 21 lat skazana za DUI po raz pierwszy, pdjdzie do wiezienia na okres od dwdch (2) dni do szesciu (6) miesiecy, jej prawo
jazdy zostanie zawieszone na caly rok i bedzie musiata zaptaci¢ kare grzywny w wysokosci od 500 do 5000 USD.

SPOZYWANIE ALKOHOLU PRZEZ OSOBY NIELETNIE

Prawo zabrania osobom w wieku ponizej 21 lat kupowania, spozywania i posiadania alkoholu oraz przewozenia alkoholu w prowadzonym
przez nie pojezdzie. Ponadto, jesli osoba niepetnoletnia zostanie aresztowana i zatrzymana w celu przeprowadzenia badania na obecnos¢
alkoholu we krwi, wydychanym powietrzu i/lub moczu, zgoda rodzicow na przeprowadzenie takiego badania nie jest wymagana, jednak
policja powiadomi rodzicow o aresztowaniu. Minimalna kara za prowadzenie pojazdu pod wptywem alkoholu przez osoby nieletnie to
grzywna w wysokosci do 500 USD plus koszty sgdowe.

Sad moze zazadac przeprowadzenia badan, aby ocenic stopien uzaleznienia od alkoholu, a takze pomyslnego ukoriczenia programu
edukacyjnego o skutkach spozywania alkoholu, interwencji lub doradztwa.

FAKTEM JEST, ZE: Prawo zabrania osobom w wieku ponizej 21 lat spozywania, posiadania i przewozenia alkoholu.

NIE warto narazac sie na konsekwencje.

Osoby doroste, nawet rodzice, ktore zostang skazane za $wiadome i umysine dostarczanie alkoholu osobom nieletnim, podlegaja karze
grzywny w wysokosci co najmniej 1000 USD za pierwsze wykroczenie i 2500 USD za kazde kolejne wykroczenie oraz karze do jednego
roku wiezienia. Dorosli odpowiadajg nawet za gosci, ktérzy spozywajg alkohol w ich domu. Jesli na przyktad w domu osoby dorostej
odbywata sie impreza z udziatem 17 nastolatkow, ktérzy pili alkohol, moze ona kosztowac¢ 41 000 USD. To 1000 dolaréw za
pierwszego nastolatka spozywajacego alkohol i 2500 dolaréw za kazdego z pozostatych 16 nastolatkéw.

UMOWA MIEDZY STANAMI O WYMIANIE INFORMACIJI NA TEMAT KIEROWCOW (Driver’s License Compact, DLC)

DLC to umowa zwarta miedzy stanami cztonkowskimi i Dystryktem Kolumbii, majgca na celu zmaksymalizowanie dziatarn organdw scigania
w catym kraju. Gtéwne postanowienia DLC, ktérych stany cztonkowskie zobowigzuja sie przestrzegac i egzekwowa, to:

e Koncepcja ,jednego prawa jazdy”, ktéra wymaga oddania prawa jazdy wydanego poza danym stanem, w przypadku ztozenia wniosku o prawo
jazdy w innym stanie.

e  Koncepcja ,jednej historii kierowcy”, ktéra wymaga prowadzenia petnej historii kierowcy w stanie jego zamieszkania w celu okreslenia
uprawnien do prowadzenia pojazdu w stanie rodzinnym, a takze uprawnien dla nierezydenta w innych jurysdykcjach.

e  Zgtaszanie do agencji zajmujacej sie wydawaniem praw jazdy w stanie rodzinnym kierowcy, wszystkich wyrokdw skazujacych i
zawieszenia/odebrania prawa jazdy kierowcom spoza stanu, a takze innych odpowiednich informacji.

e Zapewnienie jednolitego i przewidywalnego traktowania kierowcdw poprzez traktowanie przestepstw popetnionych w innych stanach tak, jakby
zostaty popetnione w stanie rodzinnym.

Nastepujace przestepstwa, jesli zostaty popetnione w stanie cztonkowskim, bedg traktowane tak, jakby miaty miejsce w Pensylwanii, a
odpowiednia kara zostanie natozona zgodnie z przepisami naszego Kodeksu Drogowego:

e  Nieumyslne spowodowanie $mierci lub spowodowanie $mierci w wyniku zaniedbania zwigzane z prowadzeniem pojazdu (paragraf
3732).
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° Prowadzenie pojazdu pod wptywem napojéw alkoholowych lub substancji odurzajgcych w stopniu uniemozliwiajagcym kierowcy
bezpieczne prowadzenie pojazdu (paragraf 3802).

e Niezatrzymanie sie i nieudzielenie pomocy w razie wypadku samochodowego skutkujgcego Smiercig lub obrazeniami ciata innej osoby (paragraf
3742).

e Dowolne przestepstwo popetniane z uzyciem pojazdu (przestepstwa okreslone w Kodeksie Karnym i Ustawie o niebezpiecznych substancjach
odurzajgcych).

Nieoptacenie mandatu spoza stanu spowoduje bezterminowe zawieszenie prawa jazdy w Pensylwanii do czasu rozwigzania kwestii
mandatu w miejscu w nim wskazanym.
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ROZDZIAL 4 — PYTANIA UTRWALAJACE

1. MINIMALNY WIEK, OD JAKIEGO MOZNA SPOZYWAC ALKOHOL W TYM STANIE TO LAT.
A 9
B. 20
c 21
D. 18

2. 0OSOBY W WIEKU PONIZEJ 16 LAT, KUPUJACE ALKOHOL NA PODSTAWIE FALSZYWEGO DOWODU TOZSAMOSCI:
A.  Zostang ukarane zawieszeniem prawa jazdy, ktére zacznie obowigzywac w dniu ich 16. urodzin
B.  Nie bedg mogty przystgpi¢ do egzaminu na prawo jazdy do czasu ukorczenia 21 lat
C.  Zostang ukarane zawieszeniem prawa jazdy, ktére zacznie obowigzywac w dniu ich 21. urodzin
D

Zostang wystane na zajecia dotyczace skutkdw spozywania alkoholu

3. JESLI OSOBA W WIEKU PONIZEJ 21 LAT SPOZYWA ALKOHOL, JEDNAK NIE PROWADZI PO NIM POJAZDU SILNIKOWEGO, KARA ZA
PIERWSZE WYKROCZNIE JEST:

A.  Zawieszenie prawa jazdy na 90 dni i grzywna do 500 USD
B. Zawieszenie kary na 6 miesiecy

C.  Wystanie do zaktadu karnego
D

Odnotowanie punktéw karnych w historii kierowcy

4. ZGODA RODZICA NA PRZEPROWADZENIE TESTU NA ZAWARTOSC ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU, WE KRWI | MOCZU:
A.  Niejest wymagana
B. Jest wymagana tylko od jednego rodzica
C. Jest wymagana w przypadku osdb w wieku ponizej 16 lat
D

Jest wymagana od obojga rodzicow

5. PRAWO ZABRANIA OSOBOM W WIEKU PONIZEJ 21 LAT, ALKOHOL(U).

Noszenia odziezy reklamujgcej

B.  Przebywania w miejscu, gdzie jest
C. Spozywania
D. Podawania
6. PRAWO ZABRANIA OSOBOM W WIEKU PONIZEJ 21 LAT ALKOHOL(U).
Noszenia odziezy reklamujacej
B.  Posiadania
C. Podawania
D. Przebywania w miejscu, gdzie jest
7. PRAWO ZABRANIA OSOBOM W WIEKU PONIZEJ21LAT____ ALKOHOL(U).

A.  Podawania

B.  Noszenia odziezy reklamujgcej

C.  Przebywania w miejscu, gdzie jest
D

Transportowania

8. JEDNAZKARZA JAZDE POD WPLYWEM ALKOHOLU JEST:
A.  5-letnie zawieszenie prawa jazdy

B. Grzywna w wysokosci 100,00 USD
C.  Udziat w programie edukacyjnym dotyczacym spozywania alkoholu i bezpieczenstwa w ruchu drogowym
D

12 godzin kary wiezienia
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9.  JESLI KIEROWCA ZOSTANIE ARESZTOWANY ZA PROWADZENIE POJAZDU POD WPLYWEM ALKOHOLU | ODMOWI PODDANIA SIE
BADANIU KRWI:
A.  Zostanie wystany na terapie uzaleznien
B.  Zostanie skazany na jeden dzier wiezienia
C.  Jego prawo jazdy zostanie zawieszone
D. Zapfaci kare grzywny w wysokosci 300,00 USD
10. JESLI POLICJANT ZAZADA OD KIEROWCY PODDANIA SIE BADANIU NA ZAWARTOSE ALKOHOLU WE KRWI, W WYDYCHANYM
POWIETRZU LUB W MOCZU, KIEROWCA:
A.  Moze wybrac preferowany test
B.  Musi podpisac formularz zgody
C. Moze odmdwic, jesli jest nieletni
D. Musi poddac sie badaniu, w przeciwnym razie jego prawo jazdy zostanie zawieszone
11. W PRZYPADKU PIERWSZEGO WYROKU SKAZUJACEGO ZA PROWADZENIE POD WPLYWEM ALKOHOLU, BEZ WZGLEDU NA STEZENIE
ALKOHOLU WE KRWI, KIEROWCA MOZE:
A.  Straci¢ prawo jazdy na okres do 5 lat
B.  Zostac zobowigzany do przeprowadzenia publicznych zajec¢ edukacyjnych na temat zagrozen zwigzanych z jazda pod wptywem alkoholu
C.  Zostac zobowigzany do prowadzenia na podstawie ograniczonego prawa jazdy zawodowego
D. Zapfaci¢ kare grzywny w wysokosci co najmniej 300 USD
12. UWAZA SIE, ZE OSOBY W WIEKU PONIZEJ 21 LAT PROWADZA POD WPLYWEM ALKOHOLU, JESLI STEZENIE ALKOHOLU WE KRWI
WYNOSI:
A, 0,08% lub wiecej
B. 0,10% lub wiecej
C.  0,05% lub wiecej
D. 0,02% lub wiecej
13. OSOBY W WIEKU PONIZEJ 21 LAT, SKAZANE ZA JAZDE POD WPLYWEM ALKOHOLU, ZA PIERWSZE WYKROCZENIE ZOSTANA UKARANE
ZAWIESZENIEM PRAWA JAZDY NA
A, 60dni
B. 30dni
C. 6 miesiecy
D. 1rok
14. OSOBA W WIEKU PONIZEJ 21 LAT, SKAZANA ZA POStUGIWANIE SIE FALSZYWYM DOWODEM TOZSAMOSCI, BEDZIE MUSIALA ZAPLACIC
KARE GRZYWNY W WYSOKOSCI 500 USD, A JEJ PRAWO JAZDY ZOSTANIE ZAWIESZONE NA 90 DNI.
A.  Tylko wtedy, gdy stezenie alkoholu we krwi (BAC) wynosi 0,02% lub wiecej
B.  Nawet, jesli nie prowadzita pojazdu
C. Tylko wtedy, gdy prowadzita pojazd w chwili zatrzymania
D. Tylko wtedy, gdy stezenie alkoholu we krwi (BAC) wynosi 0,02% lub wiecej i prowadzita pojazd w momencie zatrzymania
15. PRAWO O ZEROWEJ TOLERANCJI OBNIZYLO STEZENIE ALKOHOLU WE KRWI (BAC) KWALIFIKUJACE DO OSKARZENIA 0OSOB W WIEKU
PONIZEJ 21 LAT O PROWADZENIE POJAZDU POD WPtYWEM ALKOHOLU Z POZIOMU 0,08% DO
A. 0,02%
B. 0,05%
C. 007%
D. 0,00%
16. PO ZATRZYMANIU PRZEZ POLICJE KIEROWCA POWINIEN:

>

Odpig¢ pas i otworzy¢ okno

B.  Przygotowac dokumenty, zanim funkcjonariusz podejdzie do samochodu

C.  Pozosta¢ w samochodzie trzymajac rece na kierownicy i zaczekac, az podejdzie policjant
D

Wysigs¢ z samochodu i podejs¢ do radiowozu
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KLUCZ ODPOWIEDZI DO ROZDZIAtU 4

1. C
2. A
3. A
4. A
5. C
6. B
7. D
8. C
9. C
10. D
11. D
12. D
13. D
14. B
15. A
16. C
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ROZDZIAL 5:
PRZEPISY | POWIAZANE KWESTIE

Rozdziat ten zawiera przydatne informacje dotyczgce najnowszych przepisow obowigzujacych w Pensylwanii i innych odpowiednich
przepiséw dotyczacych kierowcow.

Wiecej informacji o przepisach obowigzujacych w stanie Pensylwania mozna znalez¢é na stronie www.dmv.pa.gov, w zaktadce
Information Centers (Centra informacji) pod Laws and Regulations (Przepisy i regulacje).

WYMOG POWIADOMIENIA O ZMIANIE NAZWISKA LUB ADRESU

Zgodnie z paragrafem 1515 Kodeksu Drogowego stanu Pensylwania, kierowca musi powiadomi¢ PennDOT o zmianie nazwiska lub adresu
w ciggu 15 dni od zmiany, nawet jesli wyprowadzi sie ze stanu. Zmiane adresu mozna zgtosi¢ na stronie internetowej pod adresem
www.dmv.pa.gov lub dzwonigc do centrum obstugi klienta pod numer 717-412-5300. Kodeks Drogowy Pensylwanii zabrania wydawania
praw jazdy osobom niebedgcym mieszkaricami stanu Pensylwania. Zgodnie z prawem, w przypadku wyborcow zarejestrowanych w
Pensylwanii, aplikacja pozwoli nam powiadomi¢ ich okregowy urzad rejestracji wyborcéw o zmianie adresu. Nazwisko mozna zmienic
wypetniajgc dostepny na stronie internetowej formularz DL-80 z wnioskiem o zmiane/korekte/wymiane niezawodowego prawa jazdy.
Kierowca otrzyma karte aktualizacji prawa jazdy zawierajacg nowe informacje. Karte nalezy nosic¢ przy sobie razem z prawem jazdy.
Niezawodowi kierowcy nie muszg wnosi¢ optaty za te ustuge.

PRZEPISY DOTYCZACE PASOW BEZPIECZENSTWA
Zgodnie z paragrafem 4581 Kodeksu Drogowego Pensylwanii prawo w Pensylwanii wymaga, aby:

* Wszyscy kierowcy i pasazerowie na przednich siedzeniach w samochodach, lekkich samochodach ciezarowych i samochodach
kempingowych zapinali pasy bezpieczenstwa.

* Pasazerowie w wieku o$miu (8) do mniej niz 18 lat, muszg zapinac pasy bezpieczenstwa, bez wzgledu na miejscu zajmowane w
pojezdzie.

¢ Kierowcy w wieku ponizej 18 lat mogg przewozic tylko tylu pasazerdw, ile jest pasow bezpieczenstwa w pojezdzie.

PRAWO WYMAGA ZAPINANIA PASOW BEZPIECZENSTWA. Naprawde warto zapina¢ pasy bezpieczeristwa.

Wiele oséb uwaza, ze w razie wypadku bytyby w stanie zaprze¢ sie nogami i rekoma, aby ochroni¢ sie przed uderzeniem w
siedzenie lub przéd samochodu, s3 jednak w btedzie. Podczas zderzenia pojazd zatrzymuje sie, jednak ciato porusza sie z takg samg
predkoscig, z jaka jechat samochdd, dopdki nie uderzy w deske rozdzielczg lub przednia szybe. W wiekszosci wypadkow ciata pasazerow i
kierowcdw uderzajg o wewnetrzne powierzchnie pojazdu z sitg kilku ton. Spowoduje to potamanie nawet najsilniejszych ramion i nog.
Przy predkosci 30 mil na godzine sita uderzenia jest poréwnywalna z sitg przy upadku z trzeciego pietra. Dlatego nie mozna przytrzymac sie
rekoma. Kierowca lub pasazer, ktéry nie jest zapiety, moze przy uderzeniu zging¢, nawet gdy pojazd porusza sie z predkoscig 12 mil na
godzine.

Tylko pasy bezpieczeristwa mogg bezpiecznie zwolnic¢ ruch ciata. Na zatrzymanie ciata po zderzeniu jest tylko 1/50 sekundy. Ramiona i nogi
nie poruszaja sie tak szybko, a pasy bezpieczenstwa tak. Pasy zwalniajg predkosc z jakg porusza sie ciato znacznie tagodniej niz twarda deska
rozdzielcza, kierownica czy przednia szyba. Podczas zderzenia zapiete pasy bezpieczenstwa rozktadaja sity szybkiego hamowania na wieksze
i silniejsze czesci ciata, takie jak klatka piersiowa, biodra i ramiona. Poduszki powietrzne sg jeszcze bardziej przyjazne przy zwalnianiu. Jednak
pasy nalezy zapigé nawet wtedy, gdy pojazd jest wyposazony w poduszke powietrzna.

Pasy bezpieczenstwa utrzymujg rowniez kierujgcego i pasazeréw wewnatrz samochodu. Przy wyrzuceniu z pojazdu prawdopodobienstwo
Smierci jest 25 razy wieksze. Wyrzucenie z samochodu podczas wypadku oznacza wypadniecie przez przednig szybe i wylgdowanie na
twardej powierzchni. Podczas zderzenia sity mogg by¢ tak duze, ze kierujgcy pojazdem lub pasazer moze zosta¢ wyrzucony az na odlegtos¢
150 st6p (okoto 15 dtugosci pojazdu). W razie upadku na jezdnie, moze zostac przejechany przez inny pojazd. Cztery (4) z pieciu (5) oséb,
ktére zginety wyrzucone z pojazdu, mogtyby przezyc¢, gdyby pozostaty w samochodzie.

Pasy bezpieczenstwa i poduszki powietrzne ratuja zycie. S najskuteczniejsze, kiedy wszystkie osoby w samochodzie sg zapiete pasami, a
dzieci podrézujg w odpowiednich urzadzeniach przytrzymujgcych na tylnym siedzeniu.
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PRZEPIS DOTYCZACY URZADZEN PRZYTRZYMUJACYCH DLA DZIECI

Wypadki samochodowe s3g gtéwna przyczyng sSmierci i obrazen u dzieci w Stanach Zjednoczonych. W Pensylwanii, kazdego roku w
wypadkach poszkodowanych zostaje okoto 7 000 dzieci ponizej pigtego (5) roku zycia.

ZGODNIE Z USTAWA O OCHRONIE DZIECI W SAMOCHODACH 229:

¢ Dzieci w wieku ponizej czterech (4) lat muszg byc¢ zapiete pasami w federalnie zatwierdzonym systemie przytrzymujgcym dziecko
(fotelik samochodowy), ktéry musi by¢ przymocowany do pojazdu za pomocg paséw bezpieczenstwa (lub za pomoca systemu
LATCH pojazdu, dostepnego w nowszych wersjach pojazdéw), bez wzgledu na miejsce, jakie dzieci zajmujg w samochodzie (przednie
lub tylne siedzenie).

* Dzieci w wieku od czterech (4) do ponizej osmiu lat (8) lat muszg by¢ zapiete pasami na federalnie zatwierdzonej
podstawce podwyzszajacej, ktéra musi by¢ przymocowana do siedzenia w pojezdzie za pomocg pasow bezpieczenstwa, bez
wzgledu na miejsce, jakie dzieci zajmuja w samochodzie (przednie lub tylne siedzenie). Podstawki podwyzszajace musza by¢
uzywane razem z pasami biodrowymi i barkowymi.

* Dzieci w wieku od osmiu (8) do ponizej 18 lat musza by¢ zapiete pasami bezpieczenstwa, bez wzgledu na miejsce, jakie zajmuja
w samochodzie (przednie lub tylne siedzenie).

* Kierowcy sa odpowiedzialni za zabezpieczenie dzieci w zatwierdzonym systemie przytrzymujgcymi i dopilnowanie, aby dzieci w
wieku ponizej 18 lat zapiety pasy.

OSOBY NARUSZAJACE PRAWO MOGA ZOSTAC UKARANE GRZYWNA | BEDA ODPOWIEDZIALNE ZA WSZYSTKIE KOSZTY SADOWE

Dzieci w wieku ponizej 2 lat muszg by¢ zapiete w foteliku samochodowym zwréconym tytem do kierunku jazdy, dopdki nie
przekroczg ograniczen maksymalnej wagi i wysokosci dla danego fotelika samochodowego, wyznaczonych przez producenta fotelika.
Fotelika samochodowego zwrdconego tytem do kierunku jazdy nie wolno instalowac na przednim siedzeniu, jesli jest tam poduszka
powietrzna. W razie wypadku poduszka powietrzna uderzy z tytu w fotelik dzieciecy z ogromng sitg, ktéra zostanie przeniesiona na gtowe
niemowlecia, powodujgc powazne obrazenia lub smier¢.

W przypadku przewozenia dzieci w wieku ponizej osmiu (8) lat, ktére zgodnie z prawem muszg jezdzi¢ w federalnie zatwierdzonym
foteliku dzieciecym lub na podstawce podwyzszajgcej, nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi pojazdu i wskazowkami dotgczonymi do
fotelika, aby sprawdzi¢, jak bezpiecznie przymocowac fotelik w samochodzie i jak zabezpieczy¢ dzieci w fotelikach.

BEZPIECZENSTWO DZIECI | ZWIERZAT DOMOWYCH W POJEZDZIE

Nie wolno zostawiac dzieci i zwierzat w nagrzanym samochodzie - moga doznac udaru cieplnego

Wraz ze wzrostem temperatury na zewnatrz, wzrasta takze niebezpieczenstwo powaznych obrazen dzieci i zwierzat domowych, a nawet
Smierci na skutek pozostawienia ich w nagrzanym samochodzie. Pojazdy szybko sie nagrzewaja - nawet kiedy szyba jest opuszczona o dwa
cale - jesli temperatura na zewnatrz wynosi okoto 80 stopni Fahrenheita, temperatura wewnatrz pojazdu moze osiggnac¢ Smiertelny poziom
juz w 10 minut.

Jak unikng¢ tragicznego udaru cieplnego:
e  Nie wolno zostawiac dziecka ani zwierzaka samego w samochodzie, nawet jesli okna sg czesciowo otwarte.
e  Nie wolno pozwala¢ dzieciom bawic sie w nienadzorowanym samochodzie.

e Natylnym siedzeniu nalezy potozy¢ torebke, teczke, telefon komdrkowy lub cos, co bedzie potrzebne, aby na pewno pamietac i zauwazy¢
dziecko pozostawione w samochodzie.

e  Kiedy w foteliku samochodowym nie przewozimy dziecka, warto w nim wozi¢ duzego misia lub innego pluszowego zwierzaka.
Umieszczajac dziecko w foteliku, zabawke nalezy przenies¢ na przednie siedzenie, aby przypominata o dziecku.

e  Wiecej informacji o zapobieganiu udarom cieplnym mozna znalez¢ na stronie
https://www.safercar.gov/parents/InandAroundtheCar/heatstroke.htm.

Kurtki zimowe i foteliki samochodowe

W mrozne dni rodzice zaktadajg dzieciom duze puchowe kurtki, aby nie byto im zimno podczas podrézy samochodem. Jednak grube
zimowe kurtki moga zmniejszy¢ bezpieczenstwo podczas jazdy w foteliku samochodowym. Wszystkie kurtki i ubrania ulegng scisnieciu
podczas wypadku, jednak grubsze kurtki zimowe moga sie $cisna¢ na tyle, ze spowodujg znaczny luz w pasach. Pasy fotelika
samochodowego zapewniajg dziecku bezpieczenstwo w foteliku i muszg by¢ scisle dopasowane do ciata dziecka, aby zapewnic jak
najlepszg ochrone w razie wypadku. Wiecej wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa dzieci w zimie mozna znalez¢ na stronie
internetowej PennDOT http://www.penndot.gov.
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PODUSZKI POWIETRZNE - ZASADY BEZPIECZENSTWA

e Poduszki powietrzne zapewniaja dodatkowg ochrone. Zawsze nalezy zapinac pasy biodrowe i barkowe. Pas powinien prawidtowo
przechodzi¢ przez biodra, a cze$¢ barkowa przez klatke piersiowa z dala od szyi.

e  Fotele kierowcy i pasazera z przodu powinny by¢ odsuniete do tytu tak daleko, jak to mozliwe, szczegdlnie w przypadku nizszych
pasazerow. Nalezy siedziec¢ jak najdalej od miejsca, w ktdrym znajduje sie poduszka powietrzna, nie ograniczajgc jednak przy tym
mozliwosci dosiegniecia i obstugiwania pedatéw gazu i hamulca, a takze elementdw sterujgcych na desce rozdzielczej i kolumnie
kierownicy. Aby zapewnic bezpieczenstwo na wypadek uruchomienia sie poduszki powietrznej nalezy siedzie¢ w odlegtosci co najmniej 10
cali od kierownicy.

e  Dtonie na kierownicy powinny znajdowac sie na godzinie dziewiatej i trzeciej lub dsmej i czwartej. Pozycja taka pozwoli zapobiec
uszkodzeniu lub ztamaniu nadgarstkéw i ramion lub silnemu uderzeniu w twarz w przypadku uruchomienia sie poduszki powietrznej. Kciuki
nalezy trzymac na gérze lub na zewnetrznej krawedzi kierownicy i nie chwytaé jej od wewnatrz.

e  Niemowleta w fotelikach samochodowych skierowanych tytem do kierunku jazdy nigdy nie powinny jezdzi¢ na przednim siedzeniu
pojazdu z poduszka powietrzng po stronie pasazera.

e Zaleca sig, aby wszystkie dzieci w wieku do 12 lat jezdzity na tylnym siedzeniu. Jest to spowodowane dwoma (2) wzgledami: po pierwsze,
wiekszos¢ zderzen to zderzenia czotowe, wiec umieszczenie dzieci na tylnym siedzeniu odsuwa je od punktu uderzenia; po drugie, dzieci
najczesciej wierca sie w fotelikach i siedzgc na siedzeniu z przodu mogg za bardzo zblizy¢ sie do miejsca z poduszka powietrzng, narazajac
sie na ryzyko obrazen w przypadku, gdy poduszka powietrzna uruchomi sie podczas zderzenia.

AMERYKANSKA USTAWA O NIEPEENOSPRAWNYCH (Americans with Disabilities Act, ADA)

W celu zachowania zgodnosci z amerykanska ustawg o niepetnosprawnych z 1990 r., PennDOT przystosowat wszystkie osrodki praw jazdy
(Driver License Centers) i osrodki, w ktérych wykonywane sg miedzy innymi zdjecia do praw jazdy (Photo License Centers) dla oséb z
niepetnosprawnoscig fizyczna. Dodatkowo, dla 0séb ktére maja problemy ze stuchem i czytaniem, a chcg przystapic do testu teoretycznego
i praktycznego na prawo jazdy, udostepniono nastepujace ustugi.

TLUMACZE DLA OSOB NIESLYSZACYCH | NIEDOSLYSZACYCH

Bureau of Driver Licensing w PennDOT (Biuro ds. wydawania praw jazdy) na zgdanie zapewni ustugi ttumaczenia dla oséb niedostyszacych
i porozumiewajgcych sie jezykiem migowym. Ustuga jest dostepna dla klientéw, ktdérzy chcg przystgpi¢ do egzaminu teoretycznego i/lub
praktycznego na prawo jazdy lub muszg przystapi¢ do specjalnego egzaminu ze wzgledu na punkty karne.

Co najmniej dwa (2) tygodnie przed planowanym terminem egzaminu nalezy skontaktowac sie po raz pierwszy z PennDOT, a
departament dotozy wszelkich staran, aby zorganizowa¢ pomoc osoby postugujgcej sie wybranym jezykiem migowym.

ABY ZAPEWNIC OBECNOSC TLUMACZA NALEZY

1. Zadzwoni¢ pod numer 717-412-5300 i umowic sie na egzamin. Osoby korzystajace z TDD, powinny dzwoni¢ pod numer 711.
Nalezy wskazaé osrodek praw jazdy (Driver License Center), w ktérym chce sie zdawaé egzamin i podac co najmniej trzy (3)
dogodne terminy egzaminu.

Ustalajac termin egzaminu mozna réwniez skorzystac z ustugi Pennsylvania Relay Service. Ustuga zapewnia facznos¢
telefoniczng miedzy osobg, ktéra ma system TDD, a osobg, ktdra go nie posiada. System ten wykorzystuje operatora, ktory
jest posrednikiem w rozmowach miedzy osobg styszacg a niestyszgca. Osoby posiadajace system TDD, powinny dzwoni¢ pod
numer 1-800-654-5984 t3czac sie z ustugg Pennsylvania Relay Service. Osoby styszgce korzystajgce z tej ustugi powinny
dzwoni¢ pod numer 1-800-654-5988. Po zatrudnieniu ttumacza, ktéry bedzie asystowat przy egzaminie, oddzwonimy, aby
potwierdzi¢ termin egzaminu.

2. Umawiajac sie na egzamin nalezy wskazac¢ preferowany jezyk migowy. Dostepne jezyki:

o Amerykanski jezyk migowy (ASL) o Jezyk migowy pidzyn (PSE)
e System jezykowo-migowy (SEE) e Ttumacz ustny (osoba czytajaca z ruchu warg)

-91 -



Rozdziat 5 — Przepisy i powigzane kwestie Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ALTERNATYWNA METODA EGZAMINU

Niektdre osoby przystepujace do egzaminu moga mie¢ problemy z czytaniem lub, w niektérych przypadkach, moga nie by¢ w stanie
czytac i czujg sie bardziej komfortowo, kiedy tekst jest im odczytywany. Na zgdanie we wszystkich osrodkach praw jazdy w catym stanie
dostepne sg egzaminy gtosowe.

MIEJSCA PARKINGOWE DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Zgodnie z prawem stanu Pennsylvania nalezy spetni¢ dwa (2) warunki, aby by¢ uprawnionym do parkowania na wyznaczonym miejscu dla
0s6b niepetnosprawnych:

1.  Parkowany pojazd musi posiada¢ upowazniajgce tablice rejestracyjne lub plakietke parkingowa dla osoby z niepetnosprawnosciami lub
weterana z niepetnosprawnosciami.

2. Pojazd musi by¢ prowadzony przez lub uzywany do transportu osoby z niepetnosprawnosciami lub weterana z powaznymi
niepetnosprawnosciami.

Kazdy pojazd bezprawnie zaparkowany na miejscu dla oséb z niepetnosprawnosciami moze zostac usuniety poprzez odholowanie i bedzie
mozna go odzyskaé po optaceniu kosztow holowania. Naruszenie przepisow dotyczacych parkowania jest rozpatrywane w trybie
uproszczonym. Osoby skazane za takie wykroczenie zostang ukarane grzywna w wysokosci od 50 do 200 USD.

PRZEPIS O ZAKAZIE ZASMIECANIA

Prawo zabrania deponowania, porzucania lub wyrzucania z samochodu na jakiejkolwiek droge, teren publiczny lub prywatny (bez zgody
wtascicieli), do wéd stanowych lub na nie, makulatury, zmiecionych $mieci, popiotu, odpaddw z gospodarstw domowych, szkta, metalu,
innych nieczystosci lub jakichkolwiek niebezpiecznych lub szkodliwych substancji, lub pozwalanie na jakiekolwiek z powyzszych bez
natychmiastowego usuniecia takich przedmiotdw lub zorganizowania ich usuniecia. Naruszenie tego przepisu, w tym wszelkie naruszenia
wynikajgce z postepowania innych oséb obecnych w pojezdzie osoby prowadzgcej, moze skutkowac karg grzywny do 300 USD w
przypadku wyroku skazujgcego.

KONTROLA BEZPIECZENSTWA POJAZDOW | EMISJI SPALIN

Pojazd musi co 12 miesiecy przechodzi¢ kontrole bezpieczerstwa w autoryzowanej stacji kontroli. Data na naklejce informuje o terminie kolejnej
kontroli. Pojazd mozna oddac¢ do kontroli do 90 dni przed datg nastepnej wymaganej inspekcji. Ponadto, jesli policjant zauwazy w pojezdzie wadliwe
urzgdzenie, kierowca moze zosta¢ zobowigzany do naprawienia go w ciggu pieciu (5) dni, w przeciwnym razie zostanie ukarany mandatem. W wielu
okregach zanim bedzie mozna przeprowadzi¢ kontrole bezpieczeristwa w samochodach osobowych, furgonetkach lub lekkich samochodach
ciezarowych (modele z roku 1975 lub nowsze), nalezy najpierw sprawdzi¢ system kontroli emisji spalin. Kontrole emisji spalin sg przeprowadzane w
prywatnych firmach certyfikowanych przez PennDOT. Informacje o wymaganiach obowigzujacych w danym okregu moze uzyska¢ dzwonigc na
infolinie dla klientéw dotyczgcg emisji pod numer 1-800-265-0921.

BEZPIECZNE WYPRZEDZANIE JEST WYMAGANE PRAWEM

1.  Przed rozpoczeciem wyprzedzania najpierw nalezy upewnic sie, czy mozna bezpiecznie
wyming¢ rowerzyste. Nalezy sprawdzi¢, czy nic nie nadjezdza z naprzeciwka. Podczas
wyprzedzania kierowca musi zostawi¢ co najmniej cztery (4) stopy odlegtosci miedzy pojazdem
a rowerem, tak aby mozna byto bezpiecznie wyprzedzic. Jesli to konieczne i jesli mozna to zrobi¢
bezpiecznie, kierujgcy pojazdem moze przekroczy¢ sSrodkowa podwadjng z6ttg linie, aby
zachowac odlegtos¢ czterech (4) stép miedzy samochodem a rowerem.

2. Jeslirowerzysta poruszajgcy sie wolniej niz wyprzedzajace go pojazdy nie skreca w lewo, musi
trzymac sie prawej strony jezdni i musi jecha¢ w tym samym kierunku co reszta ruchu. Wymag
ten nie obowigzuje jednak na drogach z jednym pasem ruchu w kazdym kierunku.

3. Nadrogach z tylko jednym pasem ruchu, rowerzysci moga korzysta¢ z dowolnej czesci pasa, aby uniknac zagrozen na jezdni, w tym aby
zachowac bezpieczng odlegtos¢ od zatrzymanych i zaparkowanych samochoddw.

4.  Kierowcy nie mogg skreci¢ na Sciezke rowerzysty, ktory jedzie prosto po jezdni lub poboczem.
5. Nie wolno zmuszac rowerzysty do zjechania z drogi. Grozi to pociggnieciem do odpowiedzialnosci prawne;j.

6.  Rowerzysci sg uwazani za kierujgcych pojazdami i powinni przestrzegac wszystkich przepiséw ruchu drogowego; moga jednak poruszac sie
z predkoscig nizszg niz ustalona predkos¢ minimalna i nie mozna im za to wystawia¢ mandatu. Rowerzysci mogg jecha¢ poboczem lub
krawedzig pasa, jednak nie sg do tego zobowigzani.

Wiecej informacji mozna znalez¢é w Podreczniku rowerzystow stanu Pensylwania (PUB 380) dostepnym pod adresem:
http://www.dot.state.pa.us/public/pubsforms/Publications/Pub%20380.pdf
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ZAGROZENIA DLA ROWERZYSTOW ZWIAZANE Z OTWARTYMI DRZWIAMI POJAZDOW

Otwarte drzwi pojazdow stanowig bardzo powazne zagrozenie dla rowerzystéw. Otwierajac drzwi pojazdu, kierowcy i pasazerowie
powinni wykonac nastepujace czynnosci:

1. Spojrze¢ w lusterko wsteczne.
2. Spojrze¢ w lusterko boczne.

3. Otworzy¢ drzwi reka bardziej od nich oddalona.

Jest to tak zwana metoda holenderska, poniewaz opracowano j3 w Holandii. Zmusza
kierujgcego pojazdem do skretu ciata, co pozwoli mu lepiej zobaczy¢ zblizajacych sie
rowerzystow. Zapobiega rowniez zbyt szybkiemu otwarciu drzwi pojazdu. Nie tylko
chroni to rowerzystéw, ale moze réwniez zapobiec uszkodzeniu lub oderwaniu drzwi
przez nadjezdzajgcy pojazd.

Rowerzysci powinni jecha¢ w odlegtosci co najmniej trzech stép od zaparkowanych
samochodoéw, aby unikng¢ uderzenia drzwiami, zaréwno na ulicach ze $ciezkami
rowerowymi i bez nich. W ten sposdb rowerzysci pozostajg poza ,strefg drzwi” i sg
chronieni przed uderzeniem otwieranymi drzwiami pojazdu.

PRZEPIS O ZAKAZIE WYSYLANIA WIADOMOSCI TEKSTOWYCH W CZASIE PROWADZENIA POJAZDU

Przepis wszedt w zycie 8 marca 2012 r., a naruszenie go stanowi gtéwne, rozpatrywane w trybie uproszczonym wykroczenie i wigze sie z
karg grzywny w wysokosci 50 USD.

Co przewiduje przepis

* Definiuje interaktywne urzgdzenie komunikacji bezprzewodowej (IWCD) jako telefon bezprzewodowy, palmtop (PDA), smartfon, komputer
przenosny lub mobilny lub podobne urzadzenia, ktdre moga by¢ uzywane do wysytania wiadomosci tekstowych, wiadomosci btyskawicznych,
wiadomosci e-mail lub przegladania Internetu.

* Definiuje komunikacje tekstowg jako wiadomos¢ tekstowa, wiadomos¢ btyskawiczng, e-mail lub inng pisemng komunikacje utworzong lub
otrzymang na IWCD.

* Wyjasnia, ze przepis ten zastepuje wszystkie lokalne rozporzadzenia ograniczajgce korzystanie przez kierowcdw z interaktywnych urzgdzen
bezprzewodowych.

Przepis nie zezwala na zajecie IWCD. Zakaz wysytania wiadomosci tekstowych nie obejmuje korzystania z urzadzenia GPS, systemu lub
urzadzenia, ktdre jest fizycznie lub elektronicznie zintegrowane z pojazdem, ani urzadzenia komunikacyjnego przymocowanego do
pojazdu transportu zbiorowego, autobusu lub autobusu szkolnego.

PRZEPIS O KONIECZNOSCI STOSOWANIA SIE DO OSTRZEZEN O NIEBEZPIECZNYCH WARUNKACH
POKAZYWANYCH NA ZNAKACH LUB SYGNAtACH DROGOWYCH

Przepis ten, ktory wszedt w zycie w dniu 6 wrzesnia 2012 r., zabrania omijania lub przejezdzania przez znaki lub sygnalizacje drogowg
zamykajace droge lub autostrade ze wzgledu na niebezpieczne warunki, takie jak zalane drogi. Za naruszenie tego przepisu kierowca
otrzymuje dwa punkty karne i kare grzywny w wysokosci do 250 USD. Dodatkowo, jesli na skutek dziatarn kierowcy wezwane zostang
stuzby ratunkowe, grzywna zostanie zwiekszona do 500 USD, a kierowca bedzie odpowiedzialny za zwrot kosztéw dziatania stuzb.
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ROZDZIAL 6:
MATERIALY ZRODEOWE

Rozdziat zawiera krotki przeglad przydatnych informacji, formularzy, publikacji i literatury.

CENTRUM 0OBStUGI KLIENTA

Informacje dotyczace ustug dotyczacych kierowcoéw i pojazdéw sg dostepne 24 godziny na dobe w przypadku korzystania z telefonu
z wybieraniem tonowym.
Przedstawiciele dziatu obstugi klienta sg dostepni w godzinach od 8:00 do 17:00 - od poniedziatku do pigtku

Bezposrednia pomoc mozna uzyska¢ (z wyjatkiem gtéwnych swiat) dzwonigc pod numer: 717-412-5300

USTALENIE TERMINU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO | EGZAMINU WYMAGANEGO W ZWIAZKU Z UZYSKANYMI
PUNKTAMI KARNYMI

Na egzamin wymagany w zwigzku z uzyskanymi punktami karnymi i egzamin praktyczny na niezawodowe prawo jazdy nalezy sie umowic.
Osoby gotowe do przystgpienia do takich egzaminéw moga umowic sie na test online poprzez strone internetowg poswiecong ustugom
dotyczacym kierowcdw i pojazdéw (Driver and Vehicle Services) pod adresem www.dmv.pa.gov. Osoby nieposiadajace dostepu do internetu
mogg umowi¢ sie na egzamin dzwonigc pod numer 1-800-423-5542 w godzinach od 8:00 do 17:00, od poniedziatku do pigtku, z
wyjatkiem swiat.

Nalezy Osoby w wieku ponizej 18 lat, nie moga przystapi¢ do egzaminu praktycznego przez szesc (6) miesiecy od chwili pamiegtac!
otrzymania tymczasowego prawa jazdy i muszg spetni¢ wymog ukonczenia 65 godzin szkolenia praktycznego.

PROGRAM EGZAMINOW NA NIEZAWODOWE PRAWO JAZDY PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY ZEWNETRZNE

PennDOT wydat certyfikaty firmom zewnetrznym na przeprowadzanie egzamindw praktycznych w cenie rynkowej. Wszyscy
egzaminatorzy zewnetrzni posiadaja certyfikat PennDOT, a egzamin jest taki sam jak egzamin przeprowadzany w osrodku praw jazdy w
PennDOT. Lista firm prowadzacych egzamin w danej okolicy jest dostepna na stronie www.dmv.pa.gov.

FORMULARZE | PUBLIKACJE DEPARTAMENTU DOSTEPNE W INTERNECIE

Informacje, formularze, publikacje i arkusze informacyjne dotyczgce praw jazdy i pojazdéw silnikowych sg dostepne dla klientow
na stronie internetowej PennDOT pos$wieconej ustugom dotyczgcym kierowcow i pojazdow (Driver and Vehicle Services) pod

adresem www.dmv.pa.gov.

MAPY STANOWE | OKREGOWE

Informacje o mapach stanowych i okregowych mozna uzyskac¢ dzwonigc pod numer 1-717-787-6746, od poniedziatku do pigtku, z
wyjatkiem dni $wigtecznych, w godzinach od 8:00 do 16:00.

INNE INFORMACIE

Departament Transportu Stanow Zjednoczonych udostepnia gorgca linie dotyczgcg bezpieczenstwa samochoddw (Auto Safety Hotline)
pod numerem 1-800-424-9393 lub w internecie pod adresem www.nhtsa.dot.gov.

511PA

Aplikacja 511PA zapewnia bezptatne, 24-godzinne ustugi informacyjne, w tym ostrzezenia o opdznieniach w ruchu, prognoze pogody,
regionalne informacje turystyczne oraz linki do agencji transportowych i gtdwnych lotnisk. Ustuga jest dostepna pod numerem 511 z
telefondw komadrkowych i stacjonarnych lub przez internet pod adresem www.511PA.com. Sie¢ drég 511PA obejmuje wszystkie 1 759
mil autostrad miedzystanowych, w tym Pennsylvania Turnpike, a takze inne gtéwne drogi w Harrisburg, Filadelfii i Pittsburghu.
Informacje drogowe dla wiekszosci sieci obejmujg raporty o incydentach, takie jak wypadki, roboty budowlane i warunki drogowe w
zimie. Ponadto podane s3 $rednie dozwolone predkosci dla kilku drég miedzystanowych i innych gtéwnych drég w obszarach
miejskich. Uzytkownicy moga réwniez zarejestrowac sie na stronie internetowej, aby otrzymywac spersonalizowane alerty dla
podrdzujacych, dostarczane za posrednictwem poczty e-mail i wiadomosci tekstowych.

PennDOT zacheca kierowcdw, aby nie dzwonili na 511PA w czasie prowadzenia pojazdu. Dzwonigcy powinni bezpiecznie zjechaé z
drogi, aby zadzwoni¢ do systemu lub przed wyruszeniem sprawdzi¢ opdznienia na drodze.
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Rozdziat 6 —- MATERIALY ZRODLOWE Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

ZATRUCIE TLENKIEM WEGLA

Wszystkie pojazdy spalinowe wytwarzajg tlenek wegla, Smiertelny bezwonny gaz, ktéry jest wydalany rurg wydechowa. Gaz
nie ma zadnego zapachu. Uczucie sennosci lub mdtosci mogg wskazywac na zatrucie tlenkiem wegla.

OBJAWY NARAZENIA NA TLENEK WEGLA
e Zmeczenie lub ostabienie

e  Zawroty glowy

e  Bolgtowy

e Nudnoscii/lub wymioty

e Przyspieszone tetno

e Przyspieszenie czestotliwosci pracy serca

e Splatanie lub dezorientacja

e Kaszel

° Bél w klatce piersiowej

JAK ZAPOBIEGAC ZATRUCIU TLENKIEM WEGLA W POJAZDACH

e Regularne przeglady i konserwacja uktadu wydechowego pojazdu i ttumikéw sg niezbednym elementem zapobiegania zatruciu
tlenkiem wegla w samochodzie. Jesli w uktadzie wydechowym sg dziury lub inne nieprawidtowosci, nalezy natychmiast
sprawdzi¢ to u mechanika samochodowego.

e Nie wolno rozgrzewac pojazdu w garazu z opuszczong lub czesciowo opuszczong brama garazowa. Jesli samochdd stojgcy w
garazu jest wiaczony nalezy catkowicie otworzy¢ drzwi garazowe.

o Jesli pojazd dziata bez kluczyka i jest parkowany w garazu, nie nalezy zapominac o wytgczeniu go.

e W éniezne dni nalezy sprawdzac rure wydechowa i usuwac $nieg lub 16d, ktdre mogg ja blokowad.

e W razie utkniecia w korku lub przebywania w samochodzie na biegu jatowym, nalezy czesciowo otworzy¢ okno.

e Warto rozwazy¢ zainstalowanie w samochodzie czujnika tlenku wegla na baterie i przyja¢ zasade sprawdzania go lub wymiany
baterii przy zmianie czasu na letni i zimowy kazdego roku.

e W razie podejrzenia zatrucie tlenkiem wegla w samochodzie, nalezy natychmiast wysigs¢ z pojazdu na Swieze powietrze i udac¢
sie do lekarza.
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Skorowidz

Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

Temat Strona
Akwaplanacja............. 41
Alternatywna metoda egzaminu.............cccoooeeveennnne. 92
Amerykanska Ustawa o Niepetnosprawnych
(Americans with Disabilities Act, ADA)...........cccccueue. 91
Autobusy... 56
Autobusy szkolne 56
Autobusy szkolne 58
AWaria hamulca ... 62
Bezpieczna odlegtosc:
Na boki 36
35
37
,Zasada czterech sekund”........cccoveveiineceveinececeee s 35
Centrum obstugi klienta 94
Cofanie 38, 55, 58
Czynniki zdrowotne 33
Czynniki zwigzane z kierowca 32
Brak snu 32
Choroby i schorzenia 33
Czynniki odwracajace uwage kierowcy.... 32
Czynniki ZAroOWOTNE.....c.ceveviieeeree e 33
Nieuwaga 32
Prowadzenie pojazdu pod wptywem alkoholu............ 33
Prowadzenie pojazdu pod wptywem substancji
OdUIZAJGCYCN ot 34
Stuch 33
33
Dopasowanie fotela kierowcy 31
Egzaminy:
Alternatywna metoda egzaminU............coeueuerreeereensrones 92
Niezdanie egzaminu.... 6
Praktyczny 5
TEOIMELYCZNY ..eeiueeverieieiierit et e st et st see s 2
Zdanie €8ZaMINU........cccuereeveuireeereeireee s eres s snseseenens
Formularze i publikacje departamentu w
internecie........ 94
Fundusz powierniczy na rzecz zwiekszania
Swiadomosci o dawstwie narzadéw. 2
Hamowanie 58, 60
Informacje o numerze ubezpieczenia spotecznego.... 3
Informacje o prawie jazdy dla junioréw 3
Informacje o tymczasowym prawie jazdy dla
JUNIOPOW..e.veveeecvnee, 3
Informacje z historii kierowcy 79
Inne informacje 94
Internet 92
Jak sie zachowac w przypadku zatrzymania
PrZEZ POLICIE e cuerererrererirrereseesesresesesesneseesesnesessessasenes 80
Jazda bez ubezpieczenia 80
Jazda noca 39
Jazda w nocy 39
Kategorie prawa jazdy..........ccccoeveveivrrnrinevenercee e 4
Kierowanie 60
Kluczowe btedy podczas prowadzenia pojazdu.......... 6
Komunikowanie swoich zamiaréw innym
KI@rOWCOM.......ieee ettt 43
Kondukt zatobny 64
Kontrola bezpieczeristwa pojazdéw i emisji spalin.... 92
Kontrola, bezpieczenstwo pojazdéw i emisja spalin. 92

Temat Strona
Kontrolowanie predkosci... 38
Krzyz $w. Andrzeja przed przejazdem kolejowym...... 10
Lusterka 31
Mapy stanowe i okregowe 94
Martwe PUNKLY .......ccccooveernineneine et 37
Materiaty Zrédtowe 94
Mgta 42
Mokre nawierzchnie...... 40, 41
Nauka jazdy......

Nawierzchnia:

Zjechanie z JezdNi.....cccee v 63

ZNAKi POZIOME.....eceeieeiee ittt st e 22
Nieuwaga (w jaki sposéb wptywa na zdolnos¢
prowadzenia pojazdu) 32
NieWidomi PIeSi .......ceceereeereiieriee e 9
Opony:

PEKNIECIE. ....vietcete ettt 62, 63
Oznaczenie dawcy Narzgdow.........cceeuveeveeereesessesnssnsennes 2
Oznaczenie weterana...... 2
Parkowanie 52

Miejsca parkingowe dla oséb z

niepetnosprawnosciami... 92

Parkowanie rownolegte..........ccooevvenvivenreeennnee. 6,52, 53
Patrzenie:

38
38

W przéd 37

Zarzadzanie przestrzenia. 35
Piesi 55

NIEWIdOMi..cieieieeriiciec s 9

SYBNALIZACTA. ettt s s 9
Ptugi $niezne.... 60

. . N . 91
Poduszki powietrzne — zasady bezpieczenstwa.. 59
Pojazdy konne i osoby jadace konno..........cceecevuennnes 59
Pojazdy uprzywilejowane 51
Pokonywanie zakretéw 3
Posiadacze zagranicznego prawa jazdy.......c.ccceeverureens
Postepowanie na autostradach i rozjazdach:

Jazda po autostradzie........ccceveueeerieecieeeeirneereese e 52

Wijazd na autostrade 52

Zjazd z autostrady. 52
Postepowanie na skrzyzowaniach.........coccevveeeeicennnenns 47
Postepowanie w nagtych przypadkach na drodze:

AKWAPIANACIA .. evieiereiieieiiee sttt et 41

Awaria hamulca 62

HamOWaNIE ...ttt 58

Kierowanie 60

Mokre nawierzchnie 40

Nagte hamowanie 61

Pekniecie opony 62

Pojazd nadjezdzajgcy z naprzeciwka,

TYM SAMYM PASEM ccrvirnririreiirerrire et e sereie s ereee s enaees 64

Sliskie powierzchnie - warunki drogowe... 40

Sniegilod 41

Uzywanie kierunkowskazow, a4

Uzywanie klaksonu 44

Zablokowanie pedatu gazu 62

P2 Y U= 0o [ = TR 61

Zarzucanie pojazdu, poslizg 61

Zjechanie z jezdni 63
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Skorowidz Podrecznik Kierowcy w Stanie PA
Temat Strona Temat Strona
Prawidtowe ustawienie zagloWKOW......c.cvevererresennnne 32 Zakaz aémiecania 92

Prawo jazdy/Tymczasowe prawo jazdy: : Zerowa tolerancja (Prowadzenie pojazdu pod
Informac!e o prawie jazdy dla Juniorow... wptywem alkoholu/substancji odurzajacych przez
!nformaq.e 0_ tyr}ﬂczasowym prawie osoby w wieku ponizej 21 lat).... 84
Jazdy dia juniorow... 3 Reakcje na wolno poruszajace sie pojazd 43
Jakiej kategorii prawa jazdy potrzebujesz?..... 4 Rond s P Jace sig pojazdy.... 49
Kategorie Prawa Jazdy......c.eeceervereveereenesessseersissseenseens 3 Rz\':vear.z" i

Prawo jazdy/Tymczasowe prawo jazdy: Ruch dr‘; owv: 16, 56, 92, 93
KO POLIZEDUJE....vuverevrereeee e 3 gowy:

Predkosé: Przeptyw ruchu 43
Kontrolowanie 33 Ronda typu traffic circle.... 49
Obowiazek zjechania z drogi lub zwolnienia w Reagowanie tylko na jedna sytuacje drogowa
obecnosci pojazdu uprzywilejowanego w akcji............. 59 jednoczesnie 40, 41, 42
Podane 0graniCzenia.........oowuveumreeesusenssseesssssaesssessnes 38 Wolno poruszajace sig pojazdy.. 43

Prowadzenie pojazdu pod wptywem alkoholu 33 Skrzyzowania:

Prowadzenie pojazdu pod wptywem Jazda na wprost 48

alkoholu/substancji odurzajacych (Driving Under Kto musi ustapi¢ pierwszerstwa.... 47

the Influen?e, Dl.‘") - 33,34,81 Ronda (roundabout i traffic circle).... 49

Prowadzenie pojazdu pod wptywem substancji Skrecanie w lewo

odurzajqcvch 34' 81 o« € (& WHEWO s s 48

Prowadzenie pojazdu w sposéb zawsze widoczny reca.nle w yi)ra.wo ’ ) 48

dla innych uzytkownikéw drogi 37 Sygnalizacja $wietlna i znaki stopu... 48

Przejazdy kolejowe 55 Zblizanie sie do SKrzyZowan..........ccoeveeveneeeeeeceneereinens 47

Przejezdzanie przez ulice poprzeczne.........c.coeecveernnees 45 ZJazd.y (}ughanc!le)..t """"""""""""" —— 49

Przepis dotyczacy urzadzen przytrzymujacych Znaki pionowe i poziome wyznaczajace pasy do

18 AZIECH.....coovvovvevveenessessesssne s e 90 odpowiednich MaNEWrOW..........cocooorvinviinirnsininisnnsnesns 48

Przepis o przednich $wiattach/wycieraczkach Skrzyzowanie o ruchu okreznym..........ccceceevseeseencnsenee 49

przedniej szyby 42 S'Iiskie [« 1o T-{ TR 40, 41

Prawo o zerowej tolerancji (Prowadzenie pojazdu Sliskie drogi w zimie... a1

pod wptywem alkoholu/substancji odurzajacych Sprawdzenie pojazdu, przygotowanie do jazdy.......... 31

przez osoby w wieku ponizej 21 lat)......ccccceeveerssecnnne 84 Strefy robot... 18.54

Przepisy: Urzadzenia kanalizujgce ruch.........oovveevveeveereeeeceereeennes 19
Amerykanska Ustawa o Niepetnosprawnych Znaki informujace o strefie robOt.......covrvveerrerreeerienienns 18
(Americans with Disabilities Act, (ADA) ......................... 91 Substancje kontrolowane:

Bezpieczeristwo dzieci i zwierzat domowych w Prowadzenie pojazdu pod wptywem
POJEZUZIE ... vveverrrvvereerrees s ess s s ssssrsees %0 alkoholu/substancji odurzajacych (Driving Under
Dorozumiana zgoda (badanie chemiczne na ’the INFIUENCE, DUI).cneieirieieiieieie ettt e 43
obecnos¢ alkoholu lub substancji odurzajacych).......... 82 Swiatta mijania, reflektory 81
Jazda bez UDEZPIECZENIA........ceeeeeeeeeeeeeseeeseseeesessseeeesessesne 80 Sygnalizacja na przejezdzie kolejowym............cccuuc.. 40, 41
Miejsca parkingowe dla oséb z Sygnalizacja (ruch drogowy):
niepetnosprawnosciami.......ccveeevenieieevercenerieieres e 92 Migajaca 8
Nazwisko [ub adres..........ccceeevenire vt 89 Niedziatajaca sygnalizacja swietina.. 8
Obowiazek zjechania z drogi lub zwolnienia w P|e5|- ................. o 9
obecnosci pojazdu uprzywilejowanego w akgji............. 59 Przejazdy kolejowe 9
Pasazerowie w ciezaréwce z otwartg platforma.......... 59 %trefa szkolna 9
PaSY DEZPIECZEASTWA. .er e 89 SWiatha i STrzatKi....oee e 7
Prowadzenie pod wptywem alkoholu lub Sygnalizacja dozowania wjazdu 8
substancji kontrolowanych 84 Znaki dotyczace wykorzystania paséw ruchu 8
Przednie $wiatta/wycieraczki przedniej szyby............... 42 Sygnalizacja s.w.letlna (patrz Sygnalizacja)
. ) . o o Samochody ciezarowe: 58
Przepis o koniecznosci stosowania sie do ostrzezen Hamowanie
o niebezpiecznych warunkach przedstawianych na o mmmmm———nw—w e 57
L ) Jazda za CiZarOWKQ.......coeeveerieeenieieee et g
znakach lub sygnalizacji drogowe;j.. 93 ) A 5
Rower 92 Pojazdy nienormatywne 45
o ) ) 84 Przejezdzanie przez ulice poprzeczne 53
Spozywanie alkoholu przez osoby nieletnie..................
) . o . Rampy ratunKOWe........c.ccooeveviineinenicienie e 57
Umowa miedzy stanami o wymianie informacji na Skrecanie
temat kierowcow (Driver’s License Compact, DLC)...... . . 44
dzeni " . dla daieci 90 Skrecanie w lewo i prawo.... 44
Urza zel;ua p-rzy FZyMUJQCe QA AZIEChccvvevvvevvvvvveneeneenees Skrecanie, wiaczanie sie do ruchu i wyprzedzanie.......
Usuwanie $niegu/lodU........cc.ouurveevrenereresererieeee s ssinnns 41 45
i . o o . Skrecanie w prawo na czerwonym s$wietle....................
Wymag powiadomienia o zmianie nazwiska ) . 44
lub ad Skrecanie z lub na srodkowy pas tylko do skretu......... 84
UD @ATESUnrvceessesssenini it 89 Spozywanie alkoholu przez osoby nieletnie......
Wysytanie wiadomosci tekstowych..........cccccvevreererernnns 93 46

Witaczanie sie do ruchu
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Skorowidz Podrecznik Kierowcy w Stanie PA

Temat Strona Temat Strona
Wyprzedzanie.... 46 Drogi/autostrady 19
Wypadki podczas cofania.. 58 Numery zjazdéw 19
Wyprzedzanie cigzaréwki 56 Oznaczenie drogi.. 21
Wyprzedzanie cigzarowki.. 57 SHUPKI MIOWE ..o 20
Zawracanie 45 System numeracji autostrad miedzystanowych....... 20

Sygnalizowanie: ZNAKI USTUG..vovveeerieieeve et s ss s ssees 21
Podczas zwalniania lub zatrzymywania sie 43 Znaki kierunku ukierunkowane na turystéw.............. 21
Przy zmianie kierunku 44 Znaki nakazu i zakazu 10
Uzywanie sygnatdw w sytuacji awaryjnej.......ccoceevuenne 44 Znaki ostrzegawcze 13

System numeracji autostrad miedzystanowych 20 Elektroniczne tablice ze strzatkami.......cccccoecvcnininnn. 19

System punktéw karnych w Pensylwanii.........ccoeceuueee 79 Obiekty s35iadUjace 2 JEZANIG... v eeerrer oo 17

Ttumacze dla oféb niesfyszqcych/ni.edostszacych... a Przepis o koniecznosci stosowania sie do ostrzezen

Tymczasowe, nleza.wc‘>dowe pr‘awo Jazdy: 1 o niebezpiecznych warunkach przedstawianych na
Informacje o prawie jazdy dla juniordw..........ccccevvueueee 31 o .

' o znakach lub sygnalizacji drogowe;.... 93
Info‘rm-aqt’e o tymczasowym prawie jazdy 5 Strefa robot.... 18
dla juniorow.... ’ Urzadzenia kanalizujgce ruch 19
Ubieganie sig o tymczasowe prawo jazdy... 3 Zarzucanie pojazdu, POSHZE.......coecvuveeiireneeeirieeriiiene 61

Uciekanie lub unikanie policji.......c.cceeerserurensnesresersesnnsnns 81 . .
Umowa miedzy stanami o wymianie informacji na Znaki informacyjne 19

temat kierowcéw (Driver’s License Compact, DLC).... 84 Znaki nakazu i Zakazueu.w e cnren 10

Ustalenie terminu egzaminu: Znaki OStrZegaAWCZE v versnrsesrsenes 13
Egzamin praktyCzny .......cevveveeeenncrieercneeenee e 5,94
Egzamin wymagany w zwigzku z uzyskanymi
PUNKEAMI KarnyMi....cooeeiveecieniie et 94

Usuwanie punktéw w zamian za bezpieczna jazde.... 79

Usuwanie $niegu-lodu 41

Uzywanie klaksonu 44

Warunki drogowe:

J N TV [ o] Y- Lo] - OO S 11
Mokre nawierzchnie 40
Radzenie sobie z agresjg na drodze 60
Sliskie drogi/nawierzchnie 40, 41
Snieg i l6d 41
Zalane drogi 61

Widocznos¢:

42
42
. 3,33

Wt3aczanie sig do ruchu 46

Wojskowi 3

Wspétdzielenie drogi z kierujgcymi

motocyklami/motorowerami.......coceceeceeveeseesessseenenes 55

Wypadki (patrz zderzenia) 81

Wyprzedzanie:
Na drodze dWUPASMOWE].......ccueeeureireerieerenerireseeeinieas 46
Nie wolno 47
46
47
Zablokowanie pedatu gazu 2:
Zalane drogi 31
Zapinanie paséw bezpieczenstwa 95
Zatrucie tlenkiem wegla 35
nZasada czterech sekund” 79
Zawieszenie i odebranie prawa jazdy.........cccoervvurecnne 34,81
A (=T o =T - T, 89
Zmiana adresu 89
Zmiana nazwiska 38
Zmiana pasoéw,
Znaki:
Znaki iNformMacyjne. ..o 19
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Nigdy nie zapomnga
imprezy u
Thompsonoéw.

Ani Thompsonowie.

Poniewaz zgodnie z prawem kazda
osoba dorosta, ktéra podaje lub
sprzedaje piwo, wino, drinki na winie
lub inny alkohol osobom w wieku
ponizej 21 lat, podlega karze
wiezienia, karze grzywny w minimalnej
wysokosci 1000 USD za pierwsze
dziecko, ktéremu podata alkohol i
2500 USD za kazda dodatkowgq osobe
nieletnia.

Podawanie alkoholu wtasnemu
dziecku jest rowniez nielegalne. Przed
popetnieniem btedu warto do nas
zadzwoni¢ lub pisemnie poprosi¢ o
bezptatng broszure ,,Odpowiedzialny
rodzic”, a nastepnie zapoznac sie z nia.

Mozna rowniez pobrac plik PDF,
dostepny online na stronie:
http://www.|cb.state.pa.us/ webapp/
Education/Materials/
Materials_Order_form.asp

Gwarantujemy, ze jej tres¢ zostanie w

Pennsylvania Chapter pamieci na d’fugo.
American Academy of
Pediatrics

Pennsylvania Liquor

Control Board Commonwealth of

MNorthwest Office Building Pennsylvania

Harrisburg, PA 17124 Department of Transportation



http://www.lcb.state.pa.us/

WAZNE SEOWA, O KTORYCH NALEZY
PAMIETAC

DAWCA NARZADOW
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WYRABIAJAC PRAWO JAZDY WARTO PAMIETAC O TYCH SLOWACH

To wazne stowa dla tysiecy oséb, ktére czekajg na narzady i tkanki ratujgce zycie. Stowa, ktére mogtyby pomdc innym
odzyska¢ wzrok poprzez przeszczepy rogéwki, szybciej leczy¢ oparzenia dzieki przeszczepom skéry lub chodzi¢ bez bélu z

przeszczepiong koscia.

Osoby, ktore zdecydujg sie uratowac komus zycie, zgadzajac sie na dawstwo narzadoéw i tkanek, powinny umiesci¢ oznaczenie dawcy na
prawie jazdy i podpisac karte dawcy. O zgodzie na przekazanie narzgdow nalezy rowniez poinformowac rodzine i przyjaciét, aby byli

Swiadomi waznej decyzji podjetej w celu ratowania innych.

KILKA FAKTOW O DAWSTWIE NARZADOW | TKANEK

®  Jeden dawca narzgdéw i tkanek moze uratowac
nawet 8 oséb i pomdc ponad 75 osobom.

®  Kazdy, niezaleznie od wieku i historii medycznej,
moze zarejestrowac sie jako dawca.

®  \Wszystkie gtféwne religie w Stanach Zjednoczonych
wspierajg dawstwo narzadow i tkanek i uwazaja ich
przekazanie za ostateczny akt mitosci i hojnosci
wobec innych.

®  Dawcy lub ich rodziny nie ponoszg zadnych kosztéw
z tytutu dawstwa narzagddw lub tkanek.

- Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie donatelifepa.org

ABY UZYSKAC KARTE DAWCY NARZADOW | TKANEK:

We wschodniej Pensylwanii:
Gift of Life Donor Program .........ccceeeveeeveenen. 1-888-DONORS-1

W zachodniej Pensylwanii:
Center for Organ Recovery
& Education (CORE) ..eevvverreereeerieeieeeeeeen, 1-888-DONORS -7

Dodatkowe informacje na temat dawstwa narzaddw i tkanek
mozna uzyskaé¢ dzwoniac do:

Departamentu Zdrowia w stanie Pensylwanial-877-PAHEALTH



	WPROWADZENIE
	NO TRUCKS (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych)
	NO BICYCLES (zakaz wjazdu rowerów)
	NO PEDESTRIAN
	CROSSING (zakaz ruchu pieszych)
	NO PASSING ZONE (strefa zakazu wyprzedzania)
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	ZNAKI INFORMACYJNE NA DROGACH/AUTOSTRADACH
	NUMERY ZJAZDÓW
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	Analizując sytuację na drodze, należy zwracać uwagę na:
	Wjeżdżając na skrzyżowanie należy zachować się zgodnie z zasadą „lewo-prawo-lewo”:
	Należy również sprawdzać ruch za sobą tak często, jak to możliwe. Jest to bardzo ważne, kiedy kierowca zamierza zmienić pas lub cofnąć się.
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	Cofanie:
	SKRĘCANIE W LEWO I PRAWO
	SKRĘCANIE Z LUB NA ŚRODKOWY PAS TYLKO DO SKRĘTU
	W tej sytuacji istnieje wiele możliwych sytuacji konfliktowych w ruchu:
	ZAWRACANIE
	SKRĘT W PRAWO NA CZERWONYM ŚWIETLE
	 NA DRODZE DWUPASMOWEJ
	Przepisy nie określają kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniach; mówią tylko, kto musi ustąpić pierwszeństwa. Nawet jeśli jeden kierowca, prawnie zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa nie zrobi tego, inni kierowcy nadal muszą się zatrzymać lub ustąpić pierwszeństwa, aby uniknąć wypadku. Nigdy nie wolno wymuszać pierwszeństwa; w ten sposób można spowodować wypadek.
	ZJAZD Z RONDA:
	NALEŻY UWAŻAĆ NA:
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	SKRĘTY
	WYPADKI PODCZAS COFANIA
	HAMOWANIE
	RAMPY RATUNKOWE
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	JEŚLI KONIECZNE JEST NAGŁE HAMOWANIE
	JEŚLI POJAZD ZACZNIE WPADAĆ W POŚLIZG
	ZALANE DROGI

	USTALENIE TERMINU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I EGZAMINU WYMAGANEGO W ZWIĄZKU Z UZYSKANYMI PUNKTAMI KARNYMI
	PROGRAM EGZAMINÓW NA NIEZAWODOWE PRAWO JAZDY PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE
	MAPY STANOWE I OKRĘGOWE
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	Nawierzchnia:
	Opony:
	  Zarządzanie przestrzenią….…………….…….…………….…….
	Piesi……….…….………….…….………….…….………….…….…..
	Prawo jazdy/Tymczasowe prawo jazdy:
	Prędkość:
	  Obowiązek zjechania z drogi lub zwolnienia w 
	  obecności pojazdu uprzywilejowanego w akcji………….
	Ruch drogowy:
	Sygnalizacja (ruch drogowy):
	Sygnalizacja świetlna (patrz Sygnalizacja) 
	Samochody ciężarowe:
	  Skręcanie, włączanie się do ruchu i wyprzedzanie….…
	  Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie….…………..
	System numeracji autostrad międzystanowych………
	Tymczasowe, niezawodowe prawo jazdy:
	Umowa między stanami o wymianie informacji na 
	temat kierowców (Driver’s License Compact, DLC)….
	Usuwanie punktów w zamian za bezpieczną jazdę….
	  Radzenie sobie z agresją na drodze….…….……..….………
	  Wzrok…….……………….………………….……………….……………
	Wyprzedzanie:
	Znaki:
	    Zarzucanie pojazdu, poślizg….……………….……………….



	Niewidomi piesi
	OZNACZENIE DROGI
	BRAK SNU
	PROWADZENIE POJAZDU POD WPŁYWEM SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH
	Czasami należy zachować większy odstęp od pojazdu z przodu.
	W poniższych sytuacjach należy zachować dłuższy dystans niż zwykle:
	EKOLOGICZNA JAZDA
	Użyteczne nawyki inteligentnej jazdy
	PROWADZENIE POJAZDU NOCĄ
	Jest to spowodowane kilkoma czynnikami:
	Prawo stanowe wymaga od kierowców używania świateł:
	Inne ważne informacje dotyczące świateł i jazdy nocą:
	WARUNKI DROGOWE
	 Mokre nawierzchnie
	 Akwaplanacja (utrata przyczepności)
	 Śnieg i lód
	Kiedy drogi stają się śliskie kierowca powinien:
	Śnieg może również poważnie ograniczać widoczność.
	PRZEPIS O PRZEDNICH ŚWIATŁACH/WYCIERACZKACH PRZEDNIEJ SZYBY
	Kierowcy powinni informować innych o swojej obecności i o tym, co zamierzają zrobić:
	PRZEJAZD PRZEZ DROGĘ POPRZECZNĄ
	Pamiętaj!
	 NIE WOLNO WYPRZEDZAĆ JEŚLI:
	Z wyjątkiem nagłych wypadków lub polecenia policjanta, nie wolno zatrzymywać się, stać ani parkować pojazdu w następujących miejscach:

	STREFY ROBÓT
	Zbliżając się do strefy robót należy być przygotowanym na zwolnienie lub zatrzymanie się i przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
	Pamiętaj! Sygnaliści pracujący w strefie robót mogą, za pomocą formularza zatrzymania przez policję, zgłaszać kierowców, którzy zachowują się niebezpiecznie, jadą z nadmierną szybkością lub są agresywni!
	Kwestie, o których warto pamiętać na przejazdach kolejowych:

	WSPÓŁDZIELENIE DROGI Z PIESZYMI,
	ROWERZYSTAMI, MOTOCYKLISTAMI I KIEROWCAMI MOTOROWERÓW
	WSPÓŁDZIELENIE DROGI Z SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI I AUTOBUSAMI
	WYPRZEDZANIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

	POJAZDY KONNE I OSOBY JADĄCE KONNO
	Wyjątki od tego przepisu:
	W takiej sytuacji:
	CO ZROBIĆ W RAZIE AWARII HAMULCÓW
	Po zatrzymaniu pojazdu należy wezwać pomoc. Nie wolno podejmować prób dalszej jazdy.
	CO ZROBIĆ W RAZIE ZEJŚCIA POWIETRZA Z OPONY
	Jeśli zejdzie powietrze z jednej z opon, należy:
	JEŚLI POJAZD ZJEDZIE Z DROGI NA POBOCZE
	CO ZROBIĆ W SYTUACJI, GDY Z NAPRZECIWKA, TYM SAMYM PASEM NADJEŻDŻA POJAZD

	KONDUKT ŻAŁOBNY
	22. KIEDY KIEROWCA PLANUJE SKRĘCIĆ POWINIEN WŁĄCZYĆ KIERUNKOWSKAZ:
	24. MARTWY PUNKT TO OBSZAR DROGI:
	25. PRZED WYPRZEDZENIEM POJAZDU NALEŻY WŁĄCZYĆ KIERUNKOWSKAZ:
	51. WRAZ ZE WZROSTEM STĘŻENIA ALKOHOLU WE KRWI, ALKOHOL:
	53. KIEDY KIEROWCA USŁYSZY SYGNAŁ STRAŻY POŻARNEJ, MUSI:
	56. WIDZĄC POJAZD UPRZYWILEJOWANY Z MIGAJĄCYMI ŚWIATŁAMI KIEROWCA MUSI:
	58. PO WYPRZEDZENIU PRZEZ POJAZD UPRZYWILEJOWANY Z WŁĄCZONYM SYGNAŁEM DŹWIĘKOWYM, KIEROWCA MUSI:
	64. ABY WYPRZEDZIĆ PORUSZAJĄCY SIĘ WOLNIEJ POJAZD NA DRODZE DWUPASMOWEJ:
	68. ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NA SKRZYŻOWANIACH __________:
	69. NA SKRZYŻOWANIU ZE ZNAKIEM STOP, KIEROWCA POWINIEN SIĘ ZATRZYMAĆ I:
	72. JADĄC WJAZDEM NA AUTOSTRADĘ, KIEROWCA POWINIEN SZUKAĆ PRZERWY W RUCHU NA AUTOSTRADZIE:
	75. KIEDY NA SKRZYŻOWANIU NIE MA ŻADNYCH ZNAKÓW, SYGNALIZACJI LUB POLICJI KIERUJĄCEJ RUCHEM, ZGODNIE Z PRZEPISAMI:
	77. WYPRZEDZAJĄC NA DRODZE WIELOPASMOWEJ:
	80. ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI JEST WAŻNE, PONIEWAŻ:
	82. PODCZAS SKRĘTU NALEŻY ________PRĘDKOŚĆ.
	84. MAKSYMALNA DOZWOLONA PRĘDKOŚĆ W TYM STANIE TO________________MIL NA GODZINĘ.
	87. NA ZDOLNOŚĆ ZATRZYMANIA POJAZDU WPŁYW MAJĄ:
	88. KTÓRE Z NASTĘPUJĄCYCH STWIERDZEŃ JEST PRAWDZIWE DLA PRĘDKOŚCI, Z JAKĄ PORUSZA SIĘ KIEROWCA?
	97. KTÓRE Z PONIŻSZYCH STWIERDZEŃ JEST PRAWDZIWE DLA JAZDY PO MOKREJ NAWIERZCHNI?
	102. DROGI ROBIĄ SIĘ BARDZO ŚLISKIE:
	103. AKWAPLANACJA JEST ZWYKLE POWODOWANA:
	105. PODCZAS JAZDY WE MGLE NALEŻY UŻYWAĆ ________________. .
	106. W PORÓWNANIU DO JAZDY W DZIEŃ, JAZDA NOCĄ JEST:
	107. KAŻDA CZYNNOŚĆ, KTÓRA WYMAGA OD KIEROWCY________________MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO WYPADKU.
	109. KIEROWCA JADĄCY W RZĘDZIE SAMOCHODÓW PRZEJEŻDŻAJĄCYCH PRZEZ TORY KOLEJOWE, NA KTÓRYCH NIE MA SYGNALIZACJI LUB ZAPÓR:
	110. KIEROWCA, ZBLIŻAJĄC SIĘ DO STOJĄCEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO Z MIGAJĄCYMI CZERWONYMI ŚWIATŁAMI I WYSUNIĘTYM ZNAKIEM STOP, MUSI:
	USUWANIE PUNKTÓW W ZAMIAN ZA BEZPIECZNĄ JAZDĘ
	ZAWIESZENIE I ODEBRANIE PRAWA JAZDY
	Po przywróceniu uprawnień do prowadzenia pojazdu, w historii kierowcy odnotowane będzie pięć (5) punktów karnych, bez względu na liczbę punktów, które pojawiły się w historii przed zawieszeniem prawa jazdy, z wyjątkiem następujących przypadków:
	PROWADZENIE POJAZDU BEZ UBEZPIECZENIA

	JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU ZATRZYMANIA PRZEZ POLICJĘ
	WYPADKI
	W razie wypadku należy:

	UCIECZKA LUB UNIKANIE POLICJI
	PROWADZENIE POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB SUBSTANCJI KONTROLOWANEJ
	CO JEST UWAŻANE ZA PROWADZENIE POD WPŁYWEM ALKOHOLU/SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH (DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DUI)?
	PRZEPIS O DOROZUMIANEJ ZGODZIE OBOWIĄZUJĄCY W STANIE PENSYLWANIA (BADANIE CHEMICZNE NA OBECNOŚĆ ALKOHOLU LUB SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH)
	OPŁATA ZA PRZYWRÓCENIE PRAWA JAZDY I ODMOWĘ PODDANIA SIĘ BADANIU CHEMICZNEMU
	SUROWE KARY
	Osoby w wieku poniżej 21 lat skazane za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (BAC wynosi 0,02 lub więcej), będą podlegać karom wymienionym w tabeli 2, „Wysoki stopień”, nawet jeśli BAC będzie niższe niż stężenie określone dla tych kar.
	DLACZEGO WPROWADZONO POLITYKĘ ZEROWEJ TOLERANCJI?

	SPOŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ OSOBY NIELETNIE
	FAKTEM JEST, ŻE: Prawo zabrania osobom w wieku poniżej 21 lat spożywania, posiadania i przewożenia alkoholu.

	UMOWA MIĘDZY STANAMI O WYMIANIE INFORMACJI NA TEMAT KIEROWCÓW (Driver’s License Compact, DLC)
	Zgodnie z paragrafem 4581 Kodeksu Drogowego Pensylwanii prawo w Pensylwanii wymaga, aby:
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	Nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w nagrzanym samochodzie - mogą doznać udaru cieplnego
	Jak uniknąć tragicznego udaru cieplnego:
	Kurtki zimowe i foteliki samochodowe
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	BEZPIECZNE WYPRZEDZANIE JEST WYMAGANE PRAWEM
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